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Stovani kupci, nadamo se da ¢e va$
novi VIVAX uredaj pridonijeti ve¢em
komforu u vaS§em domu.

Svrha ovog tehnic¢kog opisa s uputama
za uporabu je da Vas upozna s
proizvodom i uvjetima njegove pravilne
montaze i uporabe. Upute su
namijenjene i ovlastenim serviserima
koji ¢e obaviti prvobitnu ugradnju
uredaja, demonazu i odrzavanje u
slu€aju potrebe.

Postivanje pravila u ovim uputama u
interesu je kupca i jedan je od uvjeta
jamstva koja je navedena u
jamstvenom listu.

Molim, imajte na umu da pridrzavanje
uputa sadrzanih u ovom priru¢niku je
prvenstveno za dobrobit i sigurnost
kupca, a uz to je i jedan od jamstvenih
uvjeta navedenih u jamstvenom listu,
kako bi kupac mogao koristiti besplatnu
uslugu servisa u jamstvenom roku.
Proizvoda¢ nije  odgovoran  za
oStecenja uredaja i bilo koje druge Stete
nastale kao rezultat rada i/ ili instalacije
koje ne udovoljavaju smjernicama i
uputama u ovom priru¢niku.

ElektriCna grijalica vode udovoljava
zahtjevima EN 60335-1, EN 60335-2-
21.

. NAMJENA

Namjena je uredaja opskrbiti vru¢om
vodom komunalne objekte priklju¢ene
na vodovodnu mrezu tlaka ne viSe od 6
bar (0,6 MPa).

Grijalica vode je namijenjena za
uporabu samo u zatvorenim i grijanim
prostorijama gdje temperatura ne pada
ispod 4 °C, a nije dizajnirana za rad u
kontinuiranom protonom rezimu.
Grijalica vode je dizajnirana da radi u
podrucjima s tvrdo¢éom vode do 10 dH.
U slu€aju da se instalira na podrucju sa
tvrdom vodom, moguce je vrlo brzo
nakupljanje naslaga kamenca koje
uzrokuju karakteristicnu buku prilikom
zagrijavanja, kao i brzo starenje i

pregaranje grijaCa i ostalih elektriCnih
dijelova. Za podrucja s tvrdom vodom
preporuCuje se CiS¢enje aparata od
nakupljenog kamenaca svake godine, a
snaga grijaca ne smije biti ve¢a od 2
kW.

I TEHNICKE KARAKTERISTIKE

1. Nazivni volumen u litrama - vidi
naljepnicu na uredaju

2. Nazivni napon - vidi naljepnicu na
uredaju

3. Nazivna snaga - vidi naljepnicu na
uredaju

4. Nazivni tlak - vidi naljepnicu na
uredaju

PAZNJA! Navedeni nazivni tlak

nije zahtjevani radni tlak
vodovodne instalacije. To je
maksimalni dozvoljeni tlak i odnosi se
na zahtjeve sigurnosnih standarda.

5. Vrsta grijalice vode - =zatvoren
akumuliraju¢i  grijaé vode, s
termoizolacijom

6. Unutarnja  zastita kotla: GC
staklokeramika; SS - nehrdajuéi
Celik; EV - emajl

Za modele bez izmjenjivac¢a topline

(spirale)

7. Dnevna potros$nja
energije — Vidi Prilog |

8. Profil optere€enja — Vidi Prilog |

9. Koli¢ina mijeSane vode na 40°C
V40 litara — Vidi Prilog |

10. Maksimalna temperatura
termostata — Vidi Prilog |

11. Tvorni€ki ugodena temperatura -
vidi Prilog |

12. Energetska efikasnost za vrijeme
grijanja vode — vidi Prilog |

Za modele s izmjenjivaéem topline

(spiralom)

13. Kapacitet pohrane topline u litrama
- vidi Prilog II.

14. Toplinski gubici na nula opterec¢enja
- vidi Prilog II.

elektriéne
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VAZNA SIGURNOSNA
UPOZORENJA

e Grijalicu vode montirajte
samo u prostorijama s
osiguranom normalnom
protupozarnom zastitom.

e Nemojte ukljucivati grijalicu
vode prije nego Sto ste se
uvjerili da je kotao napunjen
vodom.

e Prikljucivanje
vodovodnu i  elektricnu
mrezu mora obaviti
ovlasteni vodoinstalater i
elektroinstalater. Ovlasteni
instalater je osoba koja ima
ovlasti za ugradnju u skladu
s relevantnim propisima u
drzavi ugradnje.

e Prilikom priklju€ivanja
bojlera na elektricnu mrezu
mora se paziti na pravilno
spajanje zastithog voda
uzemljenja.

e Ukoliko postoji vjerojatnost
da temperatura u prostoriji
padne ispod 0°C, bojler se
mora  isprazniti  (pratite
postupak naveden u t. IV,
podtoCka 2. PrikljuCenje
bojlera na  vodovodnu
mrezu). U modelima s
podesivim termostatom,
moze se koristiti mod rada
protiv smrzavanja (koji radi

bojlera na

samo kad ima napajanja na
uredaju i kada je uredaj
uklju¢en) u skladu s
uvjetima u stavku VI
(ugadanje temperature).
eZa vrijeme rada - (mod
grijanja vode) - normalno je
da voda kaplje iz drenaznog
otvora sigurnosnog ventila.

Ventil uvijek mora biti
otvoren. Moraju se
preduzeti mjere za
uklanjanje ili prikupljanje

vode iz sigurnosnog ventila
kako bi se izbjegla
ostecenja uzrokovana
vodom. Ne smiju se krsiti
zahtjevi opisani u Poglavlju
V, stavku 2.

Ventil i na njega povezane

komponente moraju Dbiti

zasti¢eni od smrzavanja.

e Tilekom zagrijevanja vode
mogu se cCuti zvukovi kao
zvizdanje ili SuStanje vode.
To je normalno i ne
predstavlja kvar. Buka se s
vremenom Koristenja moze
povecati, a razlog je
nakupljanje kamenca. Kako
biste sveli buku na najmanju
mjeru, aparat treba redovito

Cistiti od kamenca. Ova
usluga nije pokrivena
jamstvom
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eU cilju sigurnog rada
bojlera, nepovratni ventil
treba redovito Cistiti i
provjeravati fukcionira i
normalno (da nije blokiran).
U podru¢jima s veoma
tvrdom vodom potrebno ga
je periodi¢no Cistiti od
nagomilanog kamenca. Ova
usluga nije pokrivena
jamstvom

Zabranjene su bilo kakve
izmjene i preuredenja u
konstrukciji i elektricnoj shemi
bojlera. U slu¢aju kada se
utvrdi da je do toga doslo,
jamstvo se ponistava.
lzmjene i preuredenja su
uklanjanje bilo kojeg
elementa koji je proizvodac
ugradio, ugradnja dodatnih
komponenata u bojler,
zamjena  elemenata sa
slicnim koje proizvodac nije
odobrio.

¢Ove se upute odnose i na

bojlere s izmjenjivaCem
topline.
eUkoliko je kabel (kod

modela opremljenih takvim
kablom) osteéen, mora biti
zamijenjen od strane
ovlastenog servisera ili od
osobe s odgovaraju¢om

kvalifikacijom kako bi se
izbjegao bilo kakav rizik.
eOvaj uredaj je namijenjen
koriStenju od strane djece 8
i viSe od 8 godina starosti i
osobama sa smanjenim
fizickim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima
ili osobama sa nedostatkom
iskustva i znanja za
koriStenje uredaja jedino
ako su pod nadzorom ili su
dobile upute o sigurnom
koriStenju uredaja i ukoliko
su razumijele opasnosti koje
mogu nastati.

eDjeca se ne smiju igrati
uredajem.

eCi¢enje i odrzavanje
uredaja ne smiju obavljati

djeca ukoliko nisu pod
nadzorom odgovorne
osobe.

IV. OPIS | NACIN RADA

Uredaj se sastoji od spremnika vode,
prirubnice u donjem dijelu (kod uredaja
za uspravnu montazu) ili sa strane (kod
uredaja za horizontalnu montazu),
zaStitnog kuciSta s izolacijom i
nepovratnog sigurnosnog ventila.

1. Spremnik vode se sastoji od ¢eli€nog
spremnika za vodu zastiéenog
staklokeramickom  premazom i
plasta (vanjske oplate) s
termoizolacijom od ekoloski Cistog
pjenastog poliuretana velike gustoce
i dvije cijevi s navojem G'%" za dovod
hladne vode (s plavim prstenom) i
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izlaz tople vode (s crvenim

prstenom).
Grijalice vode za uspravnu montazu
mogu biti s ugradenim izmjenjivacem
topline (spiralom). Ulaz i izlaz spirale
razmjesteni su bocno i to su cijevi s
navojem G%”.

2.Na prirubnici je ugraden elektircni
grijac. Kod uredaja sa
staklokeramickim premazom
montirana je i zastitna magnezijska
anoda.

Elektrini grija¢ zagrijava vodu u

spremniku. Radom grijaCa upravlja

termostat koji automatski odrzava
ugodenu temperaturu.
Uredaj raspolaze s ugradenim

priborom za zastitu protiv enormnog
zagrijavanja (termoprekidacem) koji
isklju€uje grija¢ kada temperatura vode
dosegne previsoku vrijednost.

3 Nepovratni ventil sprijeCava potpuno
praznjenje uredaja u slu€aju prekida
dovoda hladne vode iz vodovodne
mreze. U modu zagrijavanja Stiti
uredaj od previsokog tlaka u
spremniku (kod rasta temperature
vode, tlak se pove€ava jer se voda
Siri). Ukoliko tlak dosegne vrijednost
vecu od dopustene, nepovratni ventil
ispusta  suviSnu  vodu  preko
drenaznog izlaza.

PAZNJA! Nepovratni ventil ne

moze Stititi uredaj i spremnik
ukoliko je tlak u vodovodnoj mrezi veéi
od propisanog za uredaj.

V. MONTAZA | PUSTANJE U
POGON
PAZNJA! Sve tehnicke,

montazne i elektricne radove
mora izvesti ovlasteni instalater.
Kvalificirani tehnicar je osoba koja ima
relevantne ovilasti u skladu s
relevantnim propisima te drZave.

VIVAX

Montaza

Preporu¢a se uredaj ugraditi Sto blize
mjestima na kojima ¢e se topla voda
koristiti kako bi se izbjegao gubitak
topline u cijevima. Kod montaze u
kupaoni, grijalicu vode treba ugraditi na
takvom mjestu na kojem necée biti
zalijevana vodom iz slavine ili tusa.
Uredaj objesite na nosec¢im konzolama
koje su montirane na kucistu (ako nisu
pricvrs¢ene, moraju se montirati
pomoc¢u prilozenih vijaka). Uredaj
objesite na dvije kuke (min @ 10 mm)
¢vrsto pri€évr8¢enih za zid (nisu u
kompletu za montazu). Konstrukcija
nosece konzole kod bojlera za
uspravnu montazu je univerzalna i
omogucuje da rastojanje izmedu kuka
bude od 220 mm do 300 mm - sl. 1.
Kod bojlera za horizontalnu montazu
razmak izmedu kuka-vijaka je razli€it za
svaki model (navedeni su u tablici 1 uz
sliku 1c).

Kod bojlera za podnu montazu
rastojanja izmedu kuka su razliita za
svaki model i navedena su u tablici 1 uz
sliku 1b - table 1 slika 1b.

[ n U slucéaju kvara sustava n
instalacije = za  snabdijevanje

toplom vodom, kako bi se izbjegle Stete
koje mogu nastati korisniku i tre¢im
osobama, bojler je potrebno montirati u
prostorijama s podnom hidroizolacijom i
podnim odvodom vode u kanalizaciju. Ni
u kom slucaju nemojte stavljati ispod
uredaja predmete koji nisu vodootporni.
Kada se bojler montira u prostorijama bez
podne hidroizolacije, potrebno je ispod
njega predvidjeti zastithu kadu s
odvodom vode.

)

Opaska: Zastitna kada nije u
kompletu i nabavilja je i ugraduje
korisnik.
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2, Priklju¢enje na dovod vode.

PAZNJA!  Postojanje drugih

(starih) nepovratnih ventila
moZe dovesti do ostecenja bojlera i
treba ih ukloniti.

Za prikljuéenje pogledaijte slike:

Sl. 5a — Model za uspravnu montazu

Sl. 5b — Model za Horizontalnu
montazu;

Sl. 5¢ — Model za podnu montazu.

Gdje je:

1-— Ulazna cijev;

2— Sigurnosni ventil;

3- Redukcioni ventil (kod tlaka u
vodovodnoj instalaciji iznad
0,6 MPa);

4 — Stop ventil;

5- Odvodni lijevak s vezom
prema kanalizaciji;

6 — Crijevo;

7 - Ventil za praznjenje

Pri priklju€ivanju bojlera na vodovodnu
mrezu vodite raCuna o obojenim
oznakama (prstenima) na cijevima:
plavo za hladnu (ulaznu) vodu, crveno
za vrucu (izlaznu) vodu.

Obvezno montirajte nepovratni ventil
koji je doSao u kompletu s uredajem.
Nepovratni ventii montira se na
priklju¢ku za hladnu vodu, u skladu sa
strelicom na ventilu koja pokazuje
smjer ulaza vode. Nije dopustena
montaza bilo kakve druge zaustavne
armature izmedu ventila i bojlera.

Iznimke: Ako lokalni propisi (pravila)
zahtijevaju koritenje drugog
sigurnosnog ventila ili uredaja (u skladu
s EN 1487 i EN 1489), ventil se mora
nabaviti odvojeno. Za uredaje sukladne
sa EN 1487 maksimalni radni tlak mora
biti 0,7MPa. Za ostale sigurnosne
ventile, tlak na koji su ugodeni mora biti
za 0,1 MPa manji od oznacenog na
plo€ici uredaja. U tim slu€ajevima

povratni sigurnosni ventil isporucen sa
uredajem ne smije se koristiti!
PAZNJA! Nije dopustena
ugradnja drugih uredaja za
zaustavljanje protoka izmedu
povratnog sigurnosnog ventila i
L uredaja.

J

r ~ )
PAZNJA! Nije dopusteno
montirati ventil sa navojima

duljine veée od 10 mm, u protivnom

moZe doé¢i do oStecenja ventila,
prikljucne cijevi na uredaju i samog

L uredaja.

J

'8 \
PAZNJA! Kod bojlera za
okomitu ugradnju sigurnosni

ventil mora biti prikljuéen na ulaznu

cijev kod skinutog plasticnog panela

uredaja. Nakon ugradnje mora biti u

poziciji kao na slici 3d.

\ J

. . R
PAZNJA! Povratni sigurnosni
ventil i cijev izmedu ventila i

uredaja moraju biti zaSticeni od

smrzavanja. U slucaju drenaze sa
crijevom — njegov slobodan kraj mora
uvijek biti otvoren prema atmosferi (da
nije uronjen). Crijevo isto treba biti
Losigurano od smrzavanja.

J
Punjenje bojlera vodom vrsi se
otvaranjem vodovodne slavine za
dovod hladne vodu i otvaranjem slavine
za vru¢u vodu. Poslije punjenja iz
slavine mora pote¢i neprekidan mlaz
vode. Tek tada mozete zatvoritii slavinu
za toplu vodu.

Kada morate bojler isprazniti, obvezno
prje  toga  odspojite  elektricno
napajanje. Zatvorite dovod hladne vode
u uredaj. Otvorite slavinu tople vode.
Otvorite ventil 7 (slika 5a, 5b, 5¢) kako
bi voda iscurila iz bojlera. Ukoliko takav
ventil nije ugraden, bojler mozete
isprazniti putem sigurnosnog ventila, na
sljededi nacin:

e Kod modela koji su opremljeni
sigurnosnom klapnom s polugicom —
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podignite polugicu i voda ¢e iscuriti
preko drenaznog otovora klapne

¢ Kod modela opremljenih klapnom bez
polugice — bojler se moze isprazniti
izravno iz ulazne cijevi s tim da se
prethodno mora odvoijiti od vodovoda.
Pri skidanju prirubnice do¢i ¢e do
istakanja nekoliko litara vode iz
spremnika za vodu — to je normalno.

PAZNJA!  Priistakanju vode

Uvijek poduzmite sve mjere
kako bi sprijecili nastanak Stete koja
mozZe nastati uslijed izljevanja vode.

Ako tlak u vodovodnoj mreZi prelazi
navedene vrijednosti navedene u
stavku I, potrebno je instalirati tlacni
povratni ventil, inace uredaj nece
raditi  ispravno. Proizvoda¢ ne
preuzima odgovornost za probleme
izazvane nepravilnom uporabom i

ugradnom uredaja.

)

3. Prikljuéenje na elektri€no
napajanje (Slika.2)
Objasnjenje vezano uz Sliku. 2:

TS - termoprekidac; TR -
termoregulator; S — prekida¢ (kod
modela sa prekidacem); R — grija¢; IL —
signalna zarulja; F — prirubnica; M.S. —
metalni poklopac; AT — anodni tester
(samo kod modela s anodom); KL —
prikljuéna stopica; AP — anodna zastita;
E.C. — elektronicki blok.;

PAZNJA!  Prije nego ukljudite

Napajanje uvjerite se da je
bojler napunjen vodom prema uputama
danim u poglaviju 2.

3.1. uredaji s kabelom za napajanje
i utikacem

Kod modela snabdjevenih kabelom za

napajanje s utikacem, elektricno

povezivanje se ostvaruje prikljuenjem

utikata na  utiCnicu  napajanja.

IskljuCivanje sa elektricne mreze

ostvaruje se izvlaCenjem utikaa iz
uticnice

PAZNJA! Zidna utiénica mora

biti ispravno spojena na
zaseban strujni krug s osiguracem i
mora biti. uzemljena.

3.2. Uredaji opremljeni kablom

napajanje bez utikaca.
Uredaj mora biti priklju¢en na zaseban
strujni  krug stacionarne elektricne
instalacije, osiguran osiguratem sa
obvojenim  kontaktima.  Elektricna
instalacija mora biti predvidena za
nominalnu struju 16A (20A za snagu >
3700W). Priklju€enje treba biti trajno —
bez utika¢a. Strujni krug mora biti
osiguran osiguratem i ugradenim
uredajem koji osigurava iskljuenje svih
polova u uvjetima prenapona kategorije
IIl.

PrikljuCenje kabela napajanja treba se

izvrsiti kako slijedi:

¢ Kabel smede boje izolacije — na fazni
kabel elektricne instalacije (L)

e Kabel plave boje izolacije — na
neutralni kabel elektriéne instalacije
(N)

e Kabel Zuto-zelene boje izolacije — na
kabel uzemljenja elektri¢ne instalacije

(@)

3.3. Modeli bez kabela napajanja

Uredaj mora biti spojen na zaseban
strujni  krug stacionarne elektricne
instalacije, osiguran osiguratem sa
obvojenim  kontaktima.  Elektricna
instalacija mora biti predvidena za
nominalnu struju 16A (20A za snagu >
3700W). Priklju¢enje se ostvaruje s
bakrenim jednozilnim (Cvrstim, ne
pletenim) kablovima - kabel 3x2,5 mm?
za ukupnu snagu 3000W (kabel 3x4.0
mm? za snagu > 3700W).
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Strujni  krug mora biti  osiguran
osiguracem i ugradenim uredajem koji
osigurava iskljuCenje svih polova u
uvjetima prenapona kategorije Il1.

Da bi se elektricni kabel napajanja
povezao na uredaj, potrebno je skinuti
plasti¢ni poklopac (sl. 2 — a, b, ¢, d —
ovisno o modelu).

Povezivanje Zica napajanja treba biti u
skladu sa oznakama na terminalima
kao Sto sledi:

e Faza na oznaku A1 ili L ili L1.

¢ Neutral na oznaku N (B ili B1 ili N1)

e Obvezno je sigurnosni  vodi¢

uzemljenja povezati s navojnim
spojem oznacenims @ .
Nakon ugradnje ponovno vratiti

plasti¢ni poklopac na mjesto!

Opaska: Kod modela s vanjskim

podesivim termostatom -
prikazan na sl. 3 - demontirajte okretnu
tipku  termostata  prije  ugradnje
poklopca pritiskom s unutarnje strane
do njezina odvajanja od plasti¢nog
poklopca. Ugradite plasticni poklopac,
nakon Cega stavite okretnu tipku na
njezino mjesto pritiskom dok se ne Cuje
zvuk “klik”.

V1. ZASTITA OD KOROZIJE -
MAGNEZIJSKA ANODA
(UREDAJI SA SPREMNIKOM
OD STAKLOKERAMICKOG
PREMAZA)

Zastitna magnezijska anoda  Stiti
povrsinu spremnika od korozije i njezin
vijek trajanja je maksimalno 5 godina,
§to ovisi o tipu vode i ucestalosti
uporabe uredaja.

Za zamjenu
ovlasteni servis!

anode, kontaktirajte

VIl. UPORABA

i Paznja: Anoda je dio koji zbog |
A trosenja podlijeze periodickoj
zamjeni. U cilju produljenja radnog
vijeka i sigurne uporabe uredaja
proizvoda¢  preporuca  periodicku
kontrolu stanja magnezijske anode od
strane ovlastenog servisera i zamjenu
u slucaju potrebe. To se moZe obaviti

za vrijeme periodickog C¢iSéenja
Luredaja od kamenca. )
Ukljuéenje:

Prije  prvog ukljuCivanja uredaja

provjerite dali je bojler napunjen vodom
i pravilno prikljuéen na elektricno
napajanje.

UkljuCivanje bojlera se ostvaruje preko
ugradenog uredaja u instalaciji, opisan
u poglavliu 3.2 odjelka V, ili
priklju¢enjem utikata u zidnu utinicu
(za modele s kabelom s utikacem).
Ugadanje temperature (u modelima s
podesivim termostatom) - Ova opcija
omogucuje ugadanje zeljene
temperature, putem okretne tipke na
upravljackoj plogi.

PAZNJA: Modeli koji nemaju

Okretnu tipku za ugadanje
termostata, ugodena temperatura je
postavijena  tvornicki od strane
proizvodaca.

Kontrolno svjetlo na panelu oznacava
stanje (rezim) rada uredaja i grijaca:
pali se kod zagrijevanja vode i gasi
kada se postigne odredena
temperatura vode.

Pozicija “e” (naCin rada "Usteda
energije" U ovom nacinu rada,
temperatura vode doseze oko 60°C

¢ime se smanjuju gubici topline.
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Zastita od previsoke temperature
vode (svi modeli).

Uredaj je opremliena posebnim
zastitnim sklopom (termo prekidacem)
za zastitu od pregrijavanja vode koji
automatski iskljucuje grijaé kada
temperatura vode dosegne grani¢nu
vrijednost.

PAZNJA: Kada se aktivira
A zaStita od pregrijavanja, uredaj
nec¢e automatski ponovo zapoceti s
radom nakon Sto se voda ohladi.
Molimo, kontaktirajte ovlasteni servis
za rjeSavanje problema.

VIIl. MODELI S IZMJENJIVACEM

TOPLINE (SPIRALOM) -
Slika. 1B, 1C | Tablica 1.
To su uredaji s integriranim

izmjenjivaCem topline i namijenjeni su

za spajanje na sustav grijanja s

maksimalnom temperaturom nosaca

topline od 80°C.

Upravljanje protoka kroz izmjenjivac

topline je pitanje reSenja konkretne

instalacije, kao i izbor upravljanja koji
treba biti u€injen pri projektiranju

(Primjer: vanjski termostat koji mijeri

temperaturu u spremniku za vodu i

upravlja cirkulacijskom pumpom ili

magnetskim ventilom).

Bojleri s izmjenjivaéem topline daju

mogucénost za zagrijavanje vode:

1. Putem izmjenjivaca topline
(SPIRALE) — osnovni nac€in grijanja
vode

2. Putem pomoc¢nog  elektricnog
grijaCa s automatskim upravljanjem,
ugradeni u uredaju - koristi se kada
je potrebno dodatno grijanje vode ili
pri popravku sustava na
izmjenjivacu topline (spirali).
Prikljucak na elektri¢nu instalaciju i
rad s uredajem navedeni su u
prethodnim odjeljcima.:

VIVAX

Montaza

Osim ve¢ opisanog nacina montaze,
posebnost je kod tih modela Sto se
izmjenjiva€ topline mora prikljuciti na
instalaciju grijanja. PrikljuCivanje se
ostvaruje uz poStovanje smjerova
prikazanih strelicama na Slici 1d.

Preporu¢a se na ulazu i izlazu
izmjenjiva€a topline ugraditi zaustavne
ventile. Tako u slucaju prekida dovoda
topline donjim zaustavnim ventilom
moci e se izbjeéi nepozeljna cirkulacija
topline u razdobljima kada se koristi
samo elektri¢ni grijac.

Kod demontaze bojlera s
izmjenjivaCem topline, potrebno je
zatvoriti oba ventila..

( Obavezno morate koristiti

dielektricne uloske za spajanje
izmjenjivaca topline na instalaciju s
| bakrenim cijevima.

Da biste ogranicili koroziju u
instalaciji treba koristiti cijevi
sa ograni¢enom difuzijom plinova.

L J

IX. PERIODICKO ODRZAVANJE

U uvjetima normalnog rada bojlera pod
utjecajem visoke temperature na
povrSini grijaca sakuplja se kamenac.
To umanjuje izmjenu topline izmedu
grijaCa i vode. Temperatura na povrsini
grijaCa i u zoni oko njega se povecava.
Cuje se karakteristian $um kipuée
vode. Termostat se pocinje CeSée
ukljucivati i iskljucivati. Moguce je da ¢e
dodi do «laznog» aktiviranja
temperaturne zastite. Stoga proizvodac
preporu€uje odrzavanje vaSeg bojlera
svake dvije godine od strane
ovlastenog servisa. Odrzavanje mora
ukljuCivati CiS¢enje i pregledavanje
zastitne magnezijske anode (kod
bojlera sa staklokeramickim
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premazom) i zamjenu novom u slu€aju
potrebe.

Za CiS¢enje kucista uredaja Kkoristite
vlaznu krpu. Nemojte koristiti abrazivna
sredstva ili sredstva sa otapalima.
Nemojte proljevati vodu na ureda;.
Prije poc€etka €iS¢enja ili odrzavanja
uredaja, obavezno odspojite uredaj
sa napajanja.

Proizvoda€ ne snosi odgovornost za
posljedice uzrokovane
nepostivanjem ovih uputa.

ODLAGANJE ELECTRICNOG |
ELEKTRONICKOG OTPADA

Proizvodi oznaceni ovim
simbolom oznacavaju da
proizzvod spade u grupu
elektricne i elektroniCke
mssmmm opreme (EE Proizvodi) te
se ne smiju odlagati zajedno s kuénim
ili glomaznim otpadom.
Ispravnim postupanjem, zbrinjavanjem
i recikliranjem proizvoda, sprjeCavate
potencijalne negativhe posljedice na
ljudsko zdravlje i okoliS, koji mogu
nastati zbog neadekvatnoga
zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda.
Za viSe informacija o recikliranju i
zbrinjavanju ovog proizvoda, molim
kontaktirajte M SAN Grupu, vas lokalni
ured za zbrinjavanje opasnog otpada ili
vaSu trgovinu gdje ste kupili proizvod.

ViSe informacija mozete pronaéi na
www.elektrootpad.com, i
info@elektrootpad.com ili pozivom na
broj 062 606 062.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovaj uredaj proizveden je
u skladu sa vazeCim
Europskim normama | u

skladu je sa svim vaze€im
Direktivama | Regulativama.
EU lzjavu o sukladnosti mozete
preuzeti sa slijedeceg linka:
www.msan.hr/dokumentacijaartiklala

INORMACIJSKI LIST A @

(oPIS PRILOGA I
(Uredba 812/2013 i 814/2013)

(1) Naziv ili zatitni znak dobavljaca;

(2) Dobavljaceva identifikacijska oznaka
modela;

(3) Za funkciju zagrijavanja vode,
deklarirani  profil  opterecenja izrazen
odgovarajucom  slovhom oznakom i
uobitajena primjena u skladu s tablicom 3.
Priloga VII.;

(4) Razred energetske ucinkovitosti
modela pri zagrijavanju vode utvrden u
Skladu s to¢kom 1. Priloga Il.

(5) Energetska ucinkovitost zagrijavanja
vode izrazena u %, zaokruZena na najbliZi
cijeli broj

(6) Godisnja potrosnja elektricne energije
u kWh krajnje energije i/ili godi$nja
potrodnja goriva u GJ bruto ogrjevne
vrijednosti (BOV), zaokruZena na najblizi
cijeli broj i izracunana u skladu s tockom 4.
Priloga VIII

(7) Postavka temperature na termostatu
grijaca vode, kako ga je na trziSte stavio
dobavljac;

(8) Dnevna potrodnja elektricne energije
(Qelec) izrazena u kWh, zaokruZena na tri
decimale;

(9) Deklarirani profil opterecenja izrazen
odgovaraju¢om slovnom oznakom u skladu
s tablicom 1. ovog Priloga;

(10) Koli¢ina mijeSane vode na 40 °C (V40)
izraZzena u litrama, zaokruzena na najblizi
cijeli broj
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(11) Maksimalna temperatura termostata
(12) Zadane tvornicke postavke jesu
standardni uvjeti rada, postavke ili nacin
rada koji je odredio proizvodac na razini
tvornice, koji se aktiviraju odmah nakon
ugradnje uredaja te su prikladni za
uobiajenu uporabu od strane krajnjeg
korisnika u skladu s ciklusom ispusta vode
za koji je proizvod napravijen i stavljen na
trziste.

(13) Energetska ucinkovitost zagrijavanja
vode izraZena u %, zaokruZena na jednu
decimalu

(14) Sve posebne mjere opreza za
ugradnju, montazu, | odrZavanja su
opisane u uputama za uporabu i ugradnju.
Procitajte i slijedite upute za uporabu i
montazu.

(15) Svi podaci sadrZani u obavijesti o
proizvodu  su  odredeni  primjenom
specifikacija relevantnih europskih
direktiva. Razlike u podacima o proizvodu
navedene drugdje moZe dovesti do
razli¢itih uvjeta ispitivanja. Samo podaci
sadrzZani u ovoj informacije o proizvodu su
primjenljivi i vazeci.

10
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Pogtovani klijenti,

Nadamo se da ¢e vag novi VIVAX
uredaj doprineti poboljganju komfora u
vagem domu. Ovaj tehni¢ki opis i
uputstvo za upotrebu ima za cilj da vas
upozna sa proizvodom i sa uslovima za
njegovu pravilnu montagu i
eksploataciju. Uputstvo je namenjeno i
ovlagcenim serviserima koji ¢e izvrgiti
prvobitnu montagu uredaja, demontirati
ga i remontirati u slu¢aju kvara. Molim,
imajte na umu da pridrgavanje uputa
sadrganih u ovom priru¢niku je u
interesu kupca kupca, ali uz to je jedan
od garantnih uslova navedenih u
informaciji za potrogace, da bi mogao
kupac da koristi besplatan servis u
garantnom roku.

Proizvoda€¢ nije  odgovoran za
ogtecenja uredaja i bilo koje gtete
nastale kao rezultat rada i/ ili instalacije
koje ne udovoljavaju smernicama i
uputama u ovom priru¢niku.

Elektricni bojler zadovoljava zahteve
EN 60335-1, EN 60335-2-21.

. NAMENA

Uredaj je namenjen da obezbeduje
vruéu vodu za komunalne objekte sa
vodovodnom mregom pritiskom ne vige
od 6 atm (0,6 MPa).

On je namenjen za upotrebu samo u
zatvorenim i grejanim prostorijama gde

temperatura ne pada ispod 4 °C, a nije

dizajniran za rad u kontinuiranom
proto¢nom regimu.

Grijalica vode je dizajnirana da radi u
podrucjima s tvrdo¢éom vode do 10 dH.
U slu€aju da se instalira na podrucju sa
tvrdom vodom, moguce je vrlo brzo
nakupljanje naslaga vapnenca koje
uzrokuju karakteristiénu buku prilikom
zagrevanja, kao i brzo starenje i
pregaranje grejaca i ostalih elektriénih
delova. Za podru¢ja s tvrdom vodom
preporuéa se cigéenje aparata od
nakupljenog vapnenca svake godine, a

shaga grejaca ne sme da bude vec¢a od
2 kW.

Il TEHNICKE KARAKTERISTIKE

1. Nazivna zapremina u litrama - vidi
nalepnicu na uredaju

2. Nazivni napon - vidi nalepnicu na
uredaju

3. Nazivna snaga - vidi nalepnicu na
uredaju

4. Nazivni pritisak - vidi nalepnicu na
uredaju

PAZNJA! Navedeni nazivni

Pritisak nije zahtevani radni
pritisak vodovodne instalacije. To je
maksimalni dozvoljeni pritisak i odnosi
se na zahteve sigurnosnih standarda.

5. Vrsta grejalice vode - zatvoren
akumuliraju¢i greja¢ vode, s
termoizolacijom

6. Unutragnja zagtita kotla: GC
staklokeramika; SS - nerdajuci
Celik; EV - emajl

Za modele bez izmenjivaéa toplote

(spirale)

7. Dnevna potrognja
energije T Vidi Prilog |

8. Profil optere€enja T Vidi Prilog |

9. Koligéina megane vode na 40AC V40
litara T Vidi Prilog |

10. Maksimalna temperatura
termostata T Vidi Prilog |

11.Fabri¢ki podegena temperatura -
vidi Prilog |

12.Energetska efikasnost za vreme
zagrevanja vode T vidi Prilog |

Za modele s izmenjivaéem toplote

(spiralom)

13. Kapacitet spremanja toplote wu
litrama - vidi Prilog II.

14. Toplotni gubici na nula optere¢enja
- vidi Prilog Il

elektriéne
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VAGNA SIGURNOSNA
UPOZORENJA

¢ Bojler da se montira samo u
prostorijiama sa obezbe-
denom normalnom zagtitom
od pogara.

eNemojte da ukljuCujete
bojler pre nego gto ste se
uverili da je pun vode.

e Prikljuivanje  bojlera na
vodovodnu mregu mora da
obavi ovlagéeni  vodo-
instalater. Kod modela bez
napojnog kabla sa utikacem
prikljuCivanje na elektricnu
mregu mora da obavi
ovlagc¢eni elektro-instalater.

Kvalificirani  tehniCar je
osoba koja ima relevantne
ovlasti u skladu S
relevantnim propisima te
drgave.
e Prilikom priklju€ivanja

bojlera na elektricnu mregu
mora da se pazi na pravilno

spajanje zagtitnog voda
uzemljenja (za modele bez
napojnog kabla sa
utikacem).

eKada postoji verovatnoca
da se bojler nece Kkoristiti
duge vremena (duge od 3
dana) i temperatura u
prostoriji moge da padne
ispod OAC, bojler treba da se

isto€i (prema postupku iz
podtacke 2 Spajanje bojlera
na vodovodnu mregu tacke
V). Kod modela s podesivim
termostatom, moge da se
koristt mod rada protiv
smrzavanja (koji radi samo

kada ima napajanja na
uredaju i kada je uredaj
ukljucen) u skladu s
uslovima u stavku VI

(podegavanje temperature).
eZa vreme eksploatacije -
(regim grejanja vode) - to je
normalno da voda kaplje iz
drenagnog otvora
sigurnosnog ventila. Isti
mora biti ostavljen otvoren
prema atmosferi. Moraju se
poduzeti mere za uklanjanje
il prikupljanje vode iz
sigurnosnog ventila kako bi
se izbeglo ogtecenje i ne
smeju da se krge zahtevi
opisani u stavku 2. V.
Ventil i na njega povezane
komponente moraju da se
zagtite od smrzavanja.
eZa vreme  zagrevanja
uredaja mogu da se cuju
zvukovi  kao  zvigdanje
(kipuca voda). To je
normalno i ne predstavija
kvar. Buka se povecava s
vremenom, a razlog je
akumulirani vapnenac. Da
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biste umanjili buku, aparat
treba redovito Cistiti od
vapnenca. Ova usluga nije
pokrivena izjavom o]
sabraznosti.

eU cillu bezbednog rada
bojlera  povratni  zagtitni
ventil treba redovno da se
Cisti i pregledava da i
funkcionige normalno (da
nije blokiran) pri ¢emu u
rejonima sa veoma tvrdom
vodom treba da se Cisti od
nagomilanog kamenca. Ova
usluga nije predmet
garancionog servisa.

e Zabranjene su bilo kakve
promene i preuredenja u
konstrukciji i elektricnoj
gemi bojlera. U slu¢aju kada
se utvrdi da je do toga doglo,
garancija se ponigtava.
Promene i preuredenja su
uklanjanje bilo kojeg
elementa koji je proizvodac
ugradio, ugradnja dodatnih
komponenata u  bojler,
zamena elemenata sa
slicnima koje proizvodac
nije odobrio.

e Ukoliko je napojni kabl (kod
modela koji su opremljeni
njime) ogtecen, mora da se
zameni od strane instalatera
ili od strane lica sa slicnom

SRB

kvalifikacijom, kako bi se
izbegao rizik.

¢Ovaj uredaj namijenjen je
korigtenju od strane djece 8
i vige od 8 godina i osoba sa
smanjenim fiziCkim,
osjetljivih  ili  mentalnim
sposobnostima ili osobama
sa nedostatkom iskustva i
znanja ako su pod
nadzorom ili poucena u
skladu sa sigurnim
korigtenjem uredaja i koja
se razumela opasnosti koje
mogu nastati pri korigéenju.

e Djeca ne smeju da se igraju
S aparatom.

eCigéenje i  odrgavanje
uredaja ne smeju da izvede
deca koja nisu pod
nadzorom.

IV.OPIS | PRINCIP RADA

Uredaj se sastoji od rezervoara vode,
prirubnice u donjem delu (kod uredaja
za uspravnu montagu) ili sa strane (kod
uredaja za horizontalnu montagu),
zagtitnog  kucigta s izolacijom i
nepovratnog sigurnosnog ventila.

1. Spremnik vode se sastoji od ¢elicnog
spremnika za vodu zagti¢enog
staklokeramickom  premazom i
plagta (spoljne oplate) S
termoizolacijom od ekologki c&istog
penastog poliuretana velike gustoce
i dvije cevi s navojem G I i za dovod
hladne vode (s plavim prstenom) i
izlaz tople vode (s crvenim
prstenom).
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Grejalice vode za uspravnu montagu
mogu da budu s ugradenim
izmenjivacem toplote (spiralom).
Ulaz i izlaz spirale razmegteni su
boéno i to su cevi s navojem GIJo.
2.Na prirubnici je ugraden elektiréni
grejac. Kod uredaja sa
staklokeramickim premazom
montirana je i zagtitna magnezijska
anoda.
Elektricni grejaé zagreva vodu u
spremniku. Radom greja¢a upravija
termostat koji automatski odrgava
podegenu temperaturu.

Uredaj raspolage s ugradenim
priborom za zagtitu protiv enormnog
zagrevanja (termoprekidacem) Koji
iskljuéuje greja¢ kada temperatura
vode dosegne previsoku vrednost.

3 Nepovratni ventil spre€ava potpuno
pragnjenje uredaja u slucaju prekida
dovoda hladne vode iz vodovodne
mrege. U modu zagrevanja {titi
uredaj od previsokog pritiska u
spremniku (kod rasta temperature
vode, pritisak se poveCava jer se
voda giri). Ukoliko pritisak dosegne
vrednost veéu od dopugtene,
nepovratni ventil ispugta vigak vode
preko drenagnog izlaza.

PAZNJA! Nepovratni ventil ne

moZe da Stititi uredaj i spremnik
ako je pritisak u vodovodnoj mreZi veci
od propisanog za uredaj.

V. MONTAGA | PUGTANJE U
POGON
PAZNJA! Sve tehnicke,

montazne i elektricne radove
moraju da izvedu ovlasc¢eni instalateri.
Kvalificirani tehnicar je osoba koja ima
relevantne oviasti u skladu s
relevantnim propisima te drzave.

VIVAX

Montaga

PreporuCuje se montiranje uredaja
maksimalno blizu mesta za korigéenje
tople vode, kako bi se smanijili gubici
topline u cevovodu. Kod montage u
kupatilu, grejalicu vode treba da
ugradite na takvom mestu na kojem
nece biti zalijevana vodom iz slavine ili
tuga.

Uredaj okacite na nose¢im konzolama
koje su montirane na kuéigtu (ako nisu
pricvrgcene, moraju da se montiraju
pomoc¢u prilogenih grafa). Uredaj
okacite na dvije kuke (min 3 10 mm)
¢vrsto priévrgéenin za zid (nisu u
kompletu za montagu). Konstrukcija
nosece konzole kod bojlera za
uspravnu montagu je univerzalna i
omogucava da rastojanje izmedu kuka
bude od 220 mm do 300 mm - sl. 1.
Kod bojlera za horizontalnu montagu
razmak izmedu kuka-grafa je razlicit za
svaki model (havedeni su u tablici 1 uz
sliku 1c).

Kod bojlera za podnu montagu
rastojanja izmedu kuka su razliCita za
svaki model i navedena su u tablici 1 uz
sliku 1b - table 1 slika 1b.

. . h
U slucaju kvara sustava i

instalacije za snabdevanje toplom
vodom, da bi se izbegle Stete koje mogu
da nastanu korisniku i tre¢im licima, bojler
je potrebno montirati u prostorijama s
podnom  hidroizolacijom i podnim
odvodom vode u kanalizaciju. Ni u kom
sluc¢aju nemojte da stavljate ispod uredaja
predmete koji nisu vodootporni. Kada se
bojler montira u prostorijama bez podne
hidroizolacije, potrebno je ispod njega
predvidjeti zastitnu posudu odvodom
vode.

J

L

@ Opaska: Zastitna kada nije u
kompletu i nabavija ju i ugraduje
korisnik.
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2. Priklju€enje na dovod vode.

PAZNJA!  Postojanje drugih
A (starih) nepovratnih ventila
moZe dovesti do ostecenja bojlera i
treba ih ukloniti.

Za priklju€enje pogledajte slike:

Sl. 5a T Model za uspravnu montagu
SI. 5b T Model za Horizontalnu

montagu;

SI. 5¢ T Model za podnu montagu.

Gde je:

17 Ulazna cev;

27T Sigurnosni ventil;

3T Redukcioni ventil (kod pritiska
u cevovodu iznad 0,6 MPa);

47 Stop ventil;

5T Odvodni levak s vezom prema
kanalizaciji;

67T Crevo;

A Ventil za istakanje

Prilikom spajanja bojlera na vodovodnu
mregu mora da se vodi racuna o
obojenim oznakama (prstenima) na
cevima: plavo za hladnu (ulaznu) vodu,
crveno za vrucéu (izlaznu) vodu.

Obavezno mora da se montira povratni
zagtitni ventil sa kojim je bojler kupljen.
On se montira na priklju¢ak za hladnu
vodu u skladu sa strelicom na njemu
koja ukazuje smer ulazne vode.

Izuzetak: Ako lokalni propisi (pravila)
zahtevaju korig¢enje drugog
sigurnosnog ventila ili uredaj (u skladu
s EN 1487 i EN 1489), to se mora on
kupiti naknadno. Za uredaje uskladene
sa EN 1487 maksimalni oceni radni tlak
mora biti 0,7 MPa. Za ostale sigurnosne
ventile, tlak na koji su kalibrovani mora
biti od 0,1 MPa manje od ozna¢enog na
plocici uredaja. U tim slu¢ajevima
uzvratno sigurnosni ventil isporuc¢en sa
uredajem ne treba se koristiti.!

r 3\

PAZNJA! Ne dopusta se
ugradnja drugih uredaja za
zaustavljanje protoka izmedu
povratnog sigurnosnog ventila i
| uredaja.

J

PAZNJA! Nije dopusteno
montirati ventil sa navojima
duljine vec¢e od 10 mm, u protivnom
moZe doc¢i do ostecenja ventila,
prikljuéne cijevi na uredaju i samog

L uredaja.

J

' —\
PAZNJA! Kod bojlera za
okomitu ugradnju sigurnosni

ventil mora da se priklju¢i na ulaznu

cev kod skinutog plasticnog panela
uredaja. Nakon ugradnje mora da bude

u poziciji kao na slici 3d.

(-

J
N

PAZNJA! Povratni sigurnosni

ventil i cev izmedu ventila i
uredaja mora biti zaSticena od
smrzavanja. U slucaju drenaZe sa
crevom — njegov slobodan kraj mora
uvek da bude otvoren prema atmosferi
(da nije uronjen). Crevo isto treba da
| bude osigurano od smrzavanja.

J

Punjenje bojlera vodom vrgi se
odvijanjem vodovodne slavine za
hladnu vodu i slavine megalice za vrucu
vodu. Posle punjenja, iz megalice treba
da potece neprekidan vodeni mlaz. Tek
tada mogete da zatvorite slavinu za
toplu vodu.

Kada je potrebno da se bojler istoéi,
obavezno najpre prekinite elektri€no
napajanje. Zatvorite dovod hladne
vode u uredaj. Otvorite slavinu tople
vode. Otvorite ventil 7 (slika 5a, 5b, 5¢c)
da bi voda istekla iz bojlera. Ukoliko
takav ventil nije ugraden, bojler mogete
da ispraznite putem sigurnosnog
ventila, na sledeéi nacin:

e Kod modela koji su opremljeni
sigurnosnom klapnom s polugicom ¥
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podignite polugicu i voda ¢e da iste¢e
preko drenagnog otovora klapne
e Kod modela opremljenih klapnom bez
polugice T bojler se moge isprazniti
izravno iz ulazne cevi s tim da se
prethodno mora odvojiti od cevovoda.
Pri skidanju prirubnice doc¢i ¢e do
istakanja nekoliko litara vode iz
spremnika za vodu T to je normalno.

( L
A PAZNJA!  Priistakanju vode

Uvek poduzmite sve mere kako
bi sprecili nastanak Stete koja mozZe da
nastane usled izljeva vode.

Ako pritisak u cevovodnoj mreZi
prelazi navedene vrednosti navedene
u stavku I, potrebno je da instalirate
tlacni povratni ventil, inace uredaj
nece raditi ispravno. Proizvoda¢ ne
preuzima odgovornost za probleme
izazvane nepravilnom upotrebom i

ugradnom uredaja.

J

3. Prikljuéenje na elektriéno
napajanje (Slika.2)

Objagnjenje vezano uz Sliku. 2:

TS T termoprekidac; TR T
termoregulator; S T prekida¢ (kod
modela sa prekidacem); R T grejac; IL
T signalna garulja; F T prirubnica; M.S.
T metalni poklopac; AT T anodni tester
(samo kod modela s anodom); KL T
prikljuéna stopica; AP T anodna zagtita;
E.C. T elektronicki blok.;

PAZNJA!  Pre nego ukljuéite

napajanje ,uverite se da je
bojler  napunjen vodom  prema
uputstvima danim u poglaviju 2.

3.1. uredaji s kablom za napajanje i
utikaéem

Kod modela snabdevenih kablom za

napajanje s utikacem, elektricno

povezivanje se ostvaruje prikljuenjem

utikaéa na utiCnicu  napajanja.

IskljuCivanje sa elektricne mrege

ostvaruje se izvlaCenjem utikaca iz
uticnice

PAZNJA!  Zidna uti¢nica mora

da bude ispravno priklju¢ena
na zaseban strujni krug s osiguracem i
mora da bude. uzemljena.

3.2. Uredaji opremljeni kabom

napajanje bez utikaéa.
Uredaj mora da se priklju¢i na zaseban
strujni  krug stacionarne elektricne
instalacije, osiguran osiguraem sa
obvojenim  kontaktima.  ElektriCna
instalacija mora biti predvidena za
nominalnu struju 16A (20A za snagu >
3700W). Prikljuéenje treba da bude
trajno T bez utika¢a. Strujni krug mora
da se osigura osiguracem i ugradenim
uredajem koji osigurava iskljuc¢enje svih
polova u uslovima prenapona
kategorije Il1.

Prikljucenje kabla napajanja treba da
se izvrgi kako sledi:

e Kabl smede boje izolacije T na fazni
kabl elektricne instalacije (L)

e Kabl plave boje izolacije T na
neutralni kabl elektriéne instalacije
(N)

¢ Kabl guto-zelene boje izolacije T na
kabl uzemljenja elekt. instalacije @

3.3. Modeli bez kabla napajanja

Uredaj mora da se spoji na zaseban
strujni  krug stacionarne elektricne
instalacije, osiguran osiguratem sa
obvojenim  kontaktima.  Elektriéna
instalacija mora biti predvidena za
nominalnu struju 16A (20A za shagu >
3700W). Prikljuéenje se ostvaruje s
bakrenim jednogilnim (&vrstim, ne
pletenim) kablovima - kabl 3x2,5 mm]
za ukupnu snagu 3000W (kabl 3x4.0
mm]| za snagu > 3700W).

Strujni krug mora da se osigura
osigura¢em i ugradenim uredajem koji
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osigurava isklju¢enje svih polova u
uslovima prenapona kategorije Il1.

Da bi se elektricni kabl napajanja
povezao na uredaj, potrebno je da
skinete plasti¢ni poklopac (sl. 2 T a, b,
¢, d T ovisno o modelu).

Povezivanje gica napajanja treba biti u
prema oznakama na terminalima kao
gto sledi:

e Faza na oznaku Al ili L ili L1.
e Neutral na oznaku N (B ili B1 ili N1)

e Obvezno je sigurnosni  vodi¢
uzemljenja povezati s navojnim
spojem oznacenims @ .

Nakon ugradnje ponovno vratite

plasti¢ni poklopac na mesto!

@ Opaska: Kod modela s spoljnim

podesivim termostatom -
prikazan na sl. 3 - demontirajte okretno
dugme termostata pre ugradnje
poklopca pritiskom s unutrasnje strane
do njezina odvajanja od plasticnog
poklopca. Ugradite plasticni poklopac,
nakon c¢ega stavite okretno dugme na
njezino mesto pritiskom dok se ne cuje
zvuk “klik”.

VI. ZAGTITA OD RBE -
MAGNEZIJUMOVA ANODA
(UREDAJI SA SPREMNIKOM
OD STAKLOKERAMICKOG
PREMAZA)

Zagtitna magnezijumova anoda gtiti

unutragnju povrginu rezervoara za vodu

od korozije.

Ona je deo koji zbog habanja podlegi

periodi€noj zameni. U cilju
produgavanja radnog veka i bezbedne
upotrebe bojlera proizvodac¢

preporucuje periodi¢nu kontrolu stanja
zagtitne magnezijumove anode od
strane ovlagcenog servisera i

U slucaju potrebe, zamena moge da se
obavi za vreme periodi¢énog odrgavanja

uredaja. Za zamenu stupite u kontakt
sa ovlagc¢enim serviserima!

VIl. UPOTREBA

[ Paznja: Anoda je deo koji zbogj

A troSenja podijeze periodic¢koj
zameni. U cilju produljenja radnog veka
i sigurne upotrebe uredaja proizvodac
preporuca periodicku kontrolu stanja
magnezijske  anode od  strane
ovlaséenog servisera i zamenu u
sluéaju potrebe. To mozZe da se obavi
za vreme periodickog ¢iséenja uredaja
od kamenca.

Ukljuéenje:

Pre prvog uklju€ivanja uredaja proverite
da li je bojler napunjen vodom i pravilno
priklju¢en na elektri¢no napajanje.
Uklju€ivanje bojlera se ostvaruje preko
ugradenog uredaja u instalaciji, opisan
u poglavlju 3.2 odelka V, il
priklju¢enjem utikata u zidnu utinicu
(za modele s kablom s utikacem).
Podegavanje temperature (u modelima
s podesivim termostatom) - Ova opcija
omogucuje podegavanje  g¢eljene
temperature, putem okretnog dugmeta
na upravljackoj ploci.

PAZNJA:  Modeli koji nemaju

Okretno dugme za podesavanje
termostata, podesena temperatura je
postavijena  fabricki od  strane
proizvodaca.

Kontrolno svetlo na panelu oznadava
stanje (regim) rada uredaja i grejaca:
pali se kod zagrevanja vode i gasi kada
se postigne odredena temperatura
vode.

Pozicija fieo (nadin rada "Ugteda
energije" - U ovom nacinu rada,
temperatura vode dosede oko 60AC
¢ime se smanjuju gubici toplote.
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Zagtita od previsoke temperature
vode (svi modeli).

Uredaj je opremljena posebnim
zagtitnim sklopom (termo prekidacem)
za zagtitu od pregrevanja vode koiji
automatski iskljuCuje greja¢ kada
temperatura vode dosegne grani¢nu
vrednost.

PAZNJA: Kada se aktivira
A zastita od pregrevanja, uredaj
nece automatski ponovo da zapocne s
radom nakon sSto se voda ohladi.
Molimo, kontaktirajte oviaséeni servis
za reSavanje problema.

VIIl. MODELI S 1ZMENJIVACEM
TOPLOTE (SPIRALOM) 7
Slika. 1B, 1C | Tablica 1.

To su uredaji s integrsanim
izmenjivacem toplote i namenjeni su za
spajanje  na sustav grejanja S
maksimalnom temperaturom nosaca
topline od 80AC.

Upravljanje protoka kroz izmjenjivac
topline je pitanje regenja konkretne
instalacije, kao i izbor upravljanja koji
treba biti u€injen pri projektiranju
(Primjer: vanjski termostat koji mijeri
temperaturu u spremniku za vodu i
upravlja cirkulacijskom pumpom ili
magnetskim ventilom).

Bojleri s izmenjivatem toplote daju
mogucnost za zagrevanje vode:

1. Putem izmenjivaca toplote
(SPIRALE) T osnovni nacgin grejanja
vode

2. Putem pomoénog elektricnog
grejaca S automatskim

upravljanjem, ugradeni u uredaju -
koristi se kada je potrebno dodatno
grejanje  vode ili pri popravci
sustava na izmenjivaCu toplote
(spirali). Priklju¢ak na elektricnu
instalaciju i rad s uredajem

navedeni  su u
odeljcima.

prethodnim

Montaga

Osim veé¢ opisanog nacina montage,
posebnost je kod tih modela gto
izmenijivac toplote mora da se prikljuci
na instalaciju grejanja. Priklju€ivanje se
ostvaruje uz pogtivanje smerova
prikazanih strelicama na Slici 1d.

Preporu¢éa se na ulazu i izlazu
izmjenjivaa toplote ugraditi zaustavne
ventile. Tako u slu€aju prekida dovoda
toplote donjim zaustavnim ventilom
mocéi ¢e da se izbegne nepogeljna
cirkulacija toplote u razdobljima kada
se koristi samo elektricni grejac.

Kod demontage bojlera s izmenjivacem

toplote, potrebno je zatvoriti oba
ventila.
- -

Obavezno morate koristiti

dielektricne uloske za spajanje

izmenjivaca toplote na instalaciju s
bakrenim cevima.

J

Da biste ogranicili koroziju u
instalaciji treba Koristiti cevi sa
ograni¢enom difuzijom gasova.

L

IX. PERIODICNO ODRGAVANJE

U uslovima normalnog rada bojlera pod
uticajem  visoke temperature na
povrgini greja¢a sakuplja se kamenac.
To pogorgava izmenu toplote izmedu
grejaca i vode. Na povrgini greja¢a i u
zoni oko njega temperatura se
poveéava. Cuje se karakteristitan gum
proklju¢ale vode. Termostat pocinje da
se ¢egce ukljuuje i iskljucuje. Moguce
je da dode do «lagnog> aktiviranja
temperaturne zagtite. Zato proizvodacé
ovog uredaja preporucuje odrgavanje
vageg bojlera svake dve godine od
strane ovlagéenog servisa. Odrgavanje
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treba da ukljucuje cCigéenje i pregled Za izjavu o usaglagenosti, kontaktujte
zagtitne magnezijumove anode (kod KimTeh d.o.0., Viline vode bb,
bojlera sa staklokeramickim pokricem) i Slobodna zona Beograd L12/4, 11000
zamenu novom u slu€aju potrebe. Beograd.

Za cigcenje uredaja koristite viagnu

krpu. Ne koristite abrazivne preparate ili Telefon: 011 20 70 600

preparate sa razrjedivatem. Nemojte Fax: 011 2070 854 , 011 3313 596
sipati vodu na jedinicu. E-mail: prodaja@kimtec.rs

Pre pocéetka ¢igéenja ili odrgavanja

uredaja, obavezno odspojite uredaj INORMATIVNI LIST A L[I]
sa napajanja.

Proizvodaé ne snosi odgovornost za f OPIS PRILOGA | )

posledice uzrokovane .
nepogtivanjem ovih uputstava. (Uredba 812/2013 i §14/2013)
(1) Naziv ili zastitni znak dobavljaca;

) (2) Dobavljaceva identifikacijska oznaka
ZAGTITA OKOLINE | modela;

RECIKLAGA (3) Za funkciju zagrevanja vode,
' deklarisani  profil opterecenja izraZen
odgovarajuéom slovnom oznakom |
Proizvodi oznadéeni ovim uobiCajena primena u skladu s tablicom 3.
simbolom spadaju u grupu Priloga VII.; , )
elekiricne i elektronske (4) Razred engrgetske efikasnosti modela
opreme (EE proizvodi) i pri zagreavanju vode utvrden u skladu s

. . tackom 1. Priloga Il.
e
ied ne Sn;)?lu. dz.i s€ kb a,c au (5) Energetska efektivnost zagrevanja
Zajedno  sa  uobicgenim - kucnim vode izraZena u %, zaokruZena na najblizi

otpadom. ) o o celi broj

Pravilnim postupanjem, zbrinjavanjem i (6) Godisnja  potrosnja  elektricne
recikliranjem proizvoda, sprecCavate energiie u kWh krajnje energije ilil
potencijalne negativne posledice na godisnja potrosnja goriva u GJ bruto
ljudsko zdravlje i okolinu, koje mogu da ogrevne vrednosti (BOV), zaokruZena na
nastanu zbog neadekvatnog najblizi cjeli broj i izraCunata u skladu s

tackom 4. Priloga VIl

(7) Podesenje temperature na
termostatu grejaca vode, kako ga je na
trZiste stavio dobavijac;

(8) Dnevna potrosnja elektricne energije

zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda.

Za vige informacija o recikliranju
obratite se prodavcu ili najbligem centru

za prikupljanje i reciklagu EE otpada. (Qelec) izraZzena u kWh, zaokruZena na tri
decimale;
(9) Deklarisani  profil  opterecenja
EU IZJAVA O USKLADENOSTI izraZen odgovarajucom slovnom
oznakom u skladu s tablicom 1. ovog
Ovaj uredaj proizveden je Priloga; 5
u skladu sa vageéim (10) Kolicina mesane vode na 40 °C
evropskim normama i u (V{IO).v/‘zraz.ena‘u litrama, zaokruZena na
najblizi celi broj

skladu je sa svim
vagecim direktivama i regulativama.
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(11) Maksimalna temperatura termostata
(12) Zadana fabricka podesenja jesu
standardni uslovi rada, postavke ili nacin
rada koji je odredio proizvodac na razini
fabrike, koji se aktiviraju odmah nakon
ugradnje uredaja te su prikladni za
uobicajenu upotrebu od strane Krajnjeg
korisnika u skladu s ciklusom ispusta vode
za koji je proizvod napravijen i stavijen na
trziste.
(13) Energetska efektivnost koa
zagrevanja vode u  procentima,
zaokruZzena na prvi znak nakon
decimalnog zareza
(14) Sve posebne mere opreza za
ugradnju, montazu, | odrZavanja su
opisane u uputstvima za upotrebu |
ugradnju. Procitajte i sledite uputstva za
upotrebu i montaZzu.
(15) Svi podaci sadrzani u obavesti o
proizvodu  su  odredeni  primenom
specifikacija relevantnih evropskih
direktiva. Razlike u podacima o proizvodu
navedene drugdje mogu da dovedu do
razli¢itih uslova ispitivanja. Samo podaci
sadrzani u ovoj informacije o proizvodu su
|_primenjivi i vaZeci.

10
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Made for you

EWH-30VR
EWH-50VR
EWH-800VR
EWH-100VR

EnekTpu4yHun 6ojnep

MAK

YnarcTtBa 3a ynotpeba n nicranauuja
[apaHTeH nuct / CepBuCHU MecTa
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MountyBaHn KynyBauu, ce HageBame
neka HoeuoT VIVAX ypep ke BU goHece
KOMOPT BO BaLLNOT [IOM.

Llenta Ha 0BOj TexXHWYKM onuc ce
ynaTtctBata 3a Kopuctewe n ga Be
3anos3Hae Co MpPoOu3BOAOT U YCINOBUTE
3a HeroBa nMpaBufHa MOHTaxa W
KOPUCTEHE. YNATCTBOTO € HAMEHETO U
3a OBNacTeHUTE CepBUCEPU KOj ke ro
Brpagat ypeaoT, [AemMoHTupaat wu
OApXKyBaaT BO CIy4daj Ha notpeba.
MountyBake Ha npaBunata BO OBa
ynaTCTBO Ce BO UHTEPEC Ha KynyBayoT
N € edeH OA ycrnoBuTe 3a rapaHuuja
KOja € HaBeJeHa BO rapaHTHUOT JIUCT.
Be monuve wumajte Ha ym pga ce
npuapxyearte BO ynaTcTBaTa
HaBe4EeHN BO OBOj MpUpPayYHUK, NpBe-
HCTBEHO € 3a J06POTO U CUrypHocTa Ha
KyrnyBayoT, a U € efleH of YCIoBuTe 3a
rapaHumja 3a KOPUCHUKOT Ja MoXe Aa
ro UCKOPUCTU MpaBoTO Ha GecnnaTteH
cepsuc BO rapaHTH1OT POK.
Mpon3BoaMTENOT HE € OAroBOPEeH 3a
owTeTyBake Ha ypenoT n 6uno koja
Jpyra HacTaHaTa LiTeTa Kako pesynTtaT
o paboTtaTa u/vnu nHcTanauujaTa koja
He M 3a40BONyBa, HacokuTe W
yrnaTtctearta BO OBOj MPUpPaYvHUK.
EnektpuyHa rpeanka 3a Boga m
3agosonysa ycnosute Ha EN 60335-1,
EN 60335-2-21.

l. HAMEHA

Llenta Ha ypenoT e cHabayBate Ha
Tonna BoAa BO KOMYyHamnHu objektn
NPUKINy4YeHW Ha BOJOBOAHA Mpexa Co
npuTUCOK He noronem of 6 6apa (0,6
MPa). IpeankaTa 3a Boga e HameHeTa
3a KOpUCTeHEe CaMO BO 3aTBOPEHU U
rpejHun npocTtopumn Kage LTO
Temnepartypara He nara nog 4 °C, a He
e [Ou3ajHMpaHa 3a pabota BO
KOHTUHYUPaH MNPOTOYEH PEXUM.
[peankaTta 3a Boga e AusajHupaHa ga
paboTn Ha nogpayja co TBpAOCTa Ha
Bogata go 10 dH. Bo cny4yaj ga ce
MHCTanupa Ha nofpadje co TBpAa
BOZa, MOXHO € 6p30 HaToNoXyBaHe Ha
KaMeHeL, KOj MOXe [fa npeav3Buka

KapakTepucTuyHa ByyaBa 3a Bpeme Ha
3arpeBare, kako 1 6p30 cTapeere U
nperpeBake Ha rpeayqoT U ocTaHaTUTe
enekTpu4yHM aenosu. 3a nogpadja co
TBpAa BoAa ce npernopavyBa YMCTeHE
Ha anpaToT of HacobpaH KameHel
cekoja rofgMHa, a MoKTa Ha rpeayoT He
cMmee ga 6uge noronema of 2 kW.

Il TEXHUYKN KAPAKTEPUCTUKU

1. BonymeH Bo nuTpu — nornegHete ja
HanenHuua Ha ypeaoT

2. HanoH nornegHeTe ja HanenHuua Ha
ypenot

3. MokHocCT - nornegHeTe ja HanenHuua
Ha ypenoT

4. MpunTnCoK - nornegHeTte ja

HanenHuua Ha ypeaoT

BHUMAHMUE! lMpumucokom Ha
ciukama o0 ypedom He e
onmumasnieH pabomeH NPUMUCOK Ha
eodoeodHama uHcmanayuja. Toa e
MakcumasieH 00380J1eH MPUMUCOK U ce
o0HecyeaHa 6apar-ama 3a
cu2ypHOCHU cmaHOapdu.

A

Twun Ha rpeanka 3a Boga — 3aTBOpPEH

akymynuvpaH rpeady 3a Boga, CO

TepmMou3onauuja

6. BHaTpewHa 3awTuTa Ha KOTEMOT:
GC craknokepamuka; SS -
HeprocyBayku Yenuk; EV - emajn

3a mopenu 6e3 wu3MeHyBay Ha

TonnuHa (cnupana)

7. [OHeBHa noTpoLuyBayka Ha
eneKkTpuyHa eHepruja— Buau
Mpwnor |

8. lNpodwmn Ha onTepeTyBarwe — Buan
Mpwnor |

9. KonnuymHa Ha mellawe Ha Boda Ha
40°C V40 nutpu — Bugu Mpunor |

10. MakcumanHa TemnepaTypa Ha
TepmocTaToT — Bugu Mpunor |

11. dabpwuukm nocTaBeHa TemnepaTypa
— Buaw Mpunor |

12. EHepreTcka enKacHOCT 3a Bpeme
Ha frpeewe Ha Bojae — Buau
Mpunor |

3a mopmenu co u3MeHyBayY Ha

TonnuHa (cnupana)

13. KanauuteT Ha 4yBare Ha TonnuHa
BO nNuTpun — Buam Mpurnor II.

14. TonnuHckn rybutoum Ha Hyna
onTepetyBawe — Buau NMpurnor Il.
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BAXHU CUTYPHOCHMU
NMPEOYNPEAOYBAHKA

e[peankaTa 3a BOAa
MOHTMpaAjTe ja camMo BO
NPOCTOPUN  OCUTypaHU CO
HOpMariHa npOTMBMOXapHa
3awTuTa.

eHemojTe Oa ja BknydyyeBaTe
rpeankarta 3a Bofga npeg ga
ce yBepuTe Aeka KoTenoT e
NOSH COo BoAA.

e [lpukny4vyBame Ha
6ojnepoT Ha BOAOBOAHA W
enekTpudyHa Mpexa mopa
Aa ro u3BpLIM OBMacTeH
BOAOUHCTanaTop n
eneKkTponHcTanaTop.
OsnacteH
eneKTpouHCcTanaTop e nuue
KOe MMa oBfnacTyBake 3a
BrpagyBake COrfacHo Co
peneBaHTUTE  3aKOHW U
nponucu.

e3a BpemMe Ha npukny-
yyBawe Ha 0ojnepoT Ha
enekTpudHa Mpexa mopa
Aa BHUMaBaTe Ha NpaBuITHO
y3emjyBame.

e [lokONKy nocTouM Bepoja-
THOCT TemnepaTypata BO
npocTopwujaTa Aa nagHe nog
0°C, 6ojnepoT mMopa ga ce
ucnpasHu  (crnegete  ja
nocTankarta HaBedeHa BO T.
IV, nogTouka 2.
MpuknyyyBawe Ha 60jne-
pPOT Ha BOOOBOAHA Mpexa).

Bo wmopenute co npuna-
rognvMe TepmocTaTt, MOXe
Aa Ce KOPUCTU pexmm Ha
paboTa npoTMB CMP3HYBa-
e (koj paboTn camo Kora
MMa HanojyBawe Ha ypenoT
N KOra ypenoT € MPUKITyYeH)
COrnacHoO CO YCnoBuUTE BO
ctas VIl (BrpagyBarwe Ha
Temnepartypa).

e3a Bpeme Ha pabota - (
peXuM rpeewe Ha Boga) —
HOpmManHo € BojaTta pAda
Kane oA OpeHa)XHNMOT OTBOP
Ha CWUIYPHOCHWOT BEHTWII.
BeHTUNoT cekoraw mopa ga
buae otBopeH. Mopa aga ce
npes3emar MEepPKM 3a
OTCTpaHyBahe nnu
npucobuparwe Ha Boda oA
CUI'YPHOCHMOT BEHTUS 3a Aa
ce wu3berHe owTeTyBake
npeansBMkaHo oa Boga. He
cmeaT gda ce  KpwaT
yCrnoBuTe  OMULWIaHMW  BO
Mornasue V, cTtas 2.

BeHTUNoOT M noBp3aHuTe

KOMMOHEHTU Ha Hero

MopaaT Aga Omaar 3awTu-

TEHU o4 CMpP3HYyBaHe.

e 3a Bpeme Ha 3arpeBane Ha
BOZa MOXaT Aa ce cnywHaTt
3ByLM KaKO CBUpPEHE UMK
WwywTewe Ha Boga. Toa e
HOpMaIiHO U He NpecTaByBa
aedekT. byyaBaTta Mmoxe ga
ce 3rofnemu, a npuyvHa 3a
Toa e HacobpaHuoT
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KameHeu. 3a ga ja
HamanuTe Oy4aBaTta, ana-
paToT Tpeba peaoBHO Aa ro
ynctute og kameHeu. OBaa
ycnyra He e NoOKpueHa co
rapaHuujaTa.

e Co uen 3a curypHa pabora
Ha 60jnepoT, BEHTUNOT
Tpeba pepoBHO pga ro
yncTUTE W MpoBepyBaTe
Aanun yHKLMOHUpa HopMa-
nHo (oa He e 6nokunpaH). Bo
nogpadja co MHory TBpAa
BOAa noTpebHo e
nepuoanYyHO Aa ro YncTute
o4 HacobpaH kameHel,.
OBaa ycnyra He e NokpueHa
CO rapaHuuja.

3abpaHeTn ce 6unNo kakswu
N3MEeHN 1 npeypeayBara BO
KOHCTyKUMjaTa 7
enekTpuyHata wema Ha
6ojnepoT. Bo cnyyaj kora ke
ce yTBpAW Aeka [owrno [o
TOAQ, rapaHuujata ce
noHuwTyBa. WMameHn un
npeypenyBaka W OTCTpa-
HyBawe Ha ©OuMnNo  Koj
ernemMeHTM KOj  Npou3BO-
ANTENOT M Brpagun He ce
A03BOMEHW, BrpagyBawe Ha
KOMMOHEHTM BO 00jnepor,
3aMeHa Ha eneMeHTn ce
CINNYHU KOj NPOM3BOAMTENOT
rm opobpun. BrpagyBawe Ha
AOMNONHUTENHN  KOMMOHEHTU
BO 0ojnepoT, 3ameHa Ha
eNneMeHTM ”n 3amMeHa Ha

enemMeHTu Koj npousBoauTe-

notT He M ogobpun e
3abpaHeTo.
e OBKVe ynatcTtsa ce

ogHecyBaaTt M Ha 6ojnepoT
CO M3MeHyBay 3a TOMJnHa.
e[lokonky  kabenot  (kaj
MOZAENN ONPEMEHN CO TaKoB
kaben) e owTeTeH, Mopa Aa
OGuae 3ameHeT oA cTpaHa Ha
OBnacTeH cepBucep 3a Oa
ce wun3berHe 6UNO KakoB
PU3NK.

¢OBOj ypen € HameHeT 3a
KOpUCTEHE 0O CTpaHa Ha
peua co 8 u noeeke oa 8

rogunHu 7 nuua co
HamasrieHu PU3NYKN,
CETUNHM WUNWU  MEHTAasHU

CMocoOHOCTM uNK nuua co
HEeAOoCTaToOK Ha WCKYCTB M
3Haewe 3a YpedoT OCBEH
ako He ce nop Haasop Unu

aobune ynaTcTBO 3a
CUFYPHO  KOpUCTEHE Ha
ypeaor M OOKOMKy  u

pa3bpane onacHoCTUTE KOj
MOXaT Aa HacTaHar.
e/leuaTta He cmeatr ga cu
urpaat co ypenor.
eYucrterwe U ogpxyBawe Ha
ypeoot He cMmee pa o
n3BpLUyBaaT feua LOKOSKY
He ce nog Hagsop of
OArOBOPHOTO NnLe.



MK

VIVAX

IvV.Oonnc n HAYMH HA PABOTA

YpenoTt ce COCTOM Of CrpPEeMHUK 3a
BoAa, npvpabHuuM BO AONHWOT Aen
(kaj ypean co ucnpaBeHa MOHTaxa)
unu oA cTpaHa (kaj ypeou co
XOpU30HTanHa MOHTaxa), 3awWwTUTHO
KyKMLLITE CO m3ornaumja u HemnospaTeH
CUIYPHOCEH BEHTUI.

1. CnpeMHMKOT 3a Boga ce COCTou of

YenuyeH CNpeMHWK 3a Boja
3alUTUTEH CO  CTaKrokepamMuyku
npemMas " obBumBKa co

TepMousonauuja o4 eKOSTOLWKN YUCT
neHecT nonuypeTaH CcoO ronema
rycTvHa v ABe LeBku co HaBoj Gz
3a [O0BoA4 Ha nagHa Boga (co CuH
npcTeH) n nuanes 3a Tnna soga (co
LPBEH MPECTEH).
[peaunte 3a Boga 3a wcnpaBeHa
MOHTaxa MoxaT pfga 6ugatr co
BrpafeH MW3MeHyBay Ha TOMnvHa
(cnupana). Bnesot n u3nesoT Ha
cnvpanaTa ce CrnpoTUBHU M Toa ce
LeBkmn co HaBoj G%".

2.Ha npupabHuuata e BrpageH
enekTpuyeH rpead. Kaj ypean co

CTaKIoKepamMmyKm npemas
MOHTUpaHa e 7 3aWwTuTHa
MarHeanymMmcka aHoa.

EnektpuyHnoT rpeay ja 3arpesa

BogaTa Bo cnpemHukoT. Co paboTar Ha
rpeayoT ynpaByBa TEpMOCTaTOT KOj
aBTOMAaTCKM ja oApXyBa nmocTaBeHaTa
Temneparypa.

YpepnoT pacnonara co BrpageH npuéop
3a  3awTuta  MPOTUB  EHOPMHO
3arpeBake (TepMonpekugay) Koj ro
MCKIyyyBa rpeavort Kora
Temnepatypata Ha Bojata ke ja
OOCTUIHe NpeBMNCOKa BPeaHOCT.

BHUMAHUWUE! HenoepamHuom

8eHmuus1 He MoJe 0a 20 wmumu
ypedom u crnpeMHUKOm OOKOJIKY
npumucokom 8o eodo8odHama Mpexa
e nrmoeucok 00 nponuwaHuom 3a
ypedom

3 HenoBpaTHMOT BeHTUN cnpevysa
NOTMOMHO NpasHeHwe Ha ypeaoT BO
cnyyaj Ha nNpekuH Ha [oBoAd Ha
nagHa Boga o4 BoJoBoAHaTa
mpexa. Bo pexum Ha 3arpeBarbe ro
WTUTM  ypegoT of  MPEBUCOK
NPUTUCOK BO CMPEMHUKOT ( Npwu pacT
Ha TemnepaTypata Ha BojaTa,
NPUTUCOKOT Ce 3roniemyBa Ouvaejku

Bojata  ce wupun)  [JOoKonky
MPUTUCOKOT  OOCTUTHE  BpPeaHOCT
noronema on [o3BoreHaTa,

HEeMoBpaTHUOT BEHTWN ja ucnywTa
HenoTpebHaTa

V. MOHTAXA N NYLWUTAKE BO
NOIroH

i BHUMAHME! Cume mexHu4ku, |

A MOHMaXu U  eJeKmpu4HU
pabomu mMopa Oa eau u3spuwu
oennacmeH uHcmanep. KeanugkysaH
meyHukap e Juya Kkoe  uma
pesiesaHMHO 3HaeHw-e COo2/1acHO CO
nponucume u HOPMHUMe Ha maa
Opxxaea

MoHTaxa

Ce npenopavyyBa ypedoT pda ro
BrpaguTe Ha MecTo LTO nobnucky Ao
MeCTOTO KaJe LWTo Tonnarta Boaa Ke ce
KOpUCTK 3a Aa ce u3berHe ryberwe Ha
TonnuHata BO ueskuTe. [py MOHTaxa
BO KynaTuro, rpeadqoT 3a Boga Tpeba
Aa buge BrpafgeH Ha TakBO MeCTO Ha
Koe Hema Aa buae HaToneH co BOAa Of
TyLOT.

Ypegotr cTaBeTe [0 Ha HOCeYKuTe
KOH30/IM KOM Ce MOHTMpaHuW Ha
KyRMLITETO (aKo He ce NpULUBPCTEHMU,
Mopa jda Ce  MOHTMpaaT  co
npunoxexute 3asptkn (min @ 10 mm)
LLBPCTO NpULBPCTEHM 3a sug (He ce BO
KoMnneT 3a MoHTaxa). KoHcTpykujaTa
3a HoceykaTa KoH3ora kaj 6ojnepuTe 3a
npaBuiiHa MOHTaXa € yHuBep3arnHa u
OBO3MOXYyBa pacTojaHMeTo nomery
KykuTe ga buge 220 mm go 300 mm —
cn.A.



VIVAX

MK

Kaj 6ojnep 3a xopu3oHTanHa MoHTaxa
pasMakoT MoMelly Kyka-3aBpTka e
pasnuyeH 3a cekoj mogen (HaBedeH BO
TabenaTa 1 co cnuka 1c).

Kaj ©Gojnepy 3a nogHa MoOHTaxa
pacTtojaHMeTo nomery Kykata ce
pasnuyHn 3a Cekoj MOoAen 1 HaBedeHu
BO Tabenarta 1 co cnuka 1b

r

A Bo cnyyaj Ha Oeghexm l-:aw

cucmeMom u UuUHcmanayuja 3a
cHabdyeare Ha monna eoda, 3a Oa ce
uzbezHe wmema Koja Moxe 0a HacmaHe
KOpUCHUKOM U  mpemume  nuya,
6ojnepom nompe6Ho e Oda 20
MOHMuUpame €0 MPOCMopuu co ModHa
Xxudpousonayuja u nodeH o0eod Ha eoda
80 KOHanusayuja. Bo Hukoj cnyyaj
HeMojme 0a 20 cmasame nod ypedom
npedmem koj He ce sodoommnopHu. Koaa
6ojnepom ce MoHmMupa 8o npocmopuja
6e3 nodHa xudpousonayuja, nompebHo e
ucnod Hezo Oa npedeudume 3awmumHa

kada co 00800 3a eoda J

HanomeHa: 3auwmumama Koea
He e 80 Komniem ja Habasysa u
Ja ezpadysa KOpUCHUKOM.

2. MpuknyyyBakbe Ha p[oBOA Ha
BoAa.

BHUMAHMUE! lNocmaesyesar-e Ha

dpy2 (cmap) HemoepameH
eeHmus1 Moxe Oa  npedu3euka
owmemyeaH-e Ha 6ojnepom u mpeba
0da 20 omcmpaHume.

3a npukny4vyyBawe nornegHete rm
CIiuKuTe:

Sl. 5a — Mopgen 3a ncnpaseHa
MOHTaxa

Sl. 5b — Mopgen 3a xopu3oHTasnHa
MOHTaXxa

Sl. 5¢c — Mopgen 3a nogHa MoHTaxa.

Kape wTo e:

1- Brnesna ueBka;

2 - CurypHoceH BeHTUR;

3- PepykunoHeH BeHTUN  (Kaj
NPUTUCOK BO  BOAOBOAHA
nHcTanauuja nog 0,6 MPa);

4 — CTton BEHTUN;

5-— OgBogeH  BeHTUN  npema
KaHanusauuja;

6— LipeBo;

7 - BeHTun 3a npasHewe

Mpu npuknydyyBawe Ha 6ojnepoT Ha
BOAOBOAHATa Mpexa BoAeTe cMeTka
3a 00oeHUTEe O03HaKkuM (NpCTeHu) Ha
LeBKMTE: CUHO 3a nagHa (BnesHa)
BOAa, UpPBEHO 3a Bpena (u3nesHa)
BoAa.

3a00mKUTENHO MOHTUpajTe ro
HEMnoBpaTHUOT BEHTUN KOj OOLIOoN BO
KomnneTt co ypenot. Toj mopa ga ce
MOHTMPa Ha MPUKMYYOKOT 3a nagHa
BOJA COrMacHoO CO CTpenknte Ha
BEHTUITIOT KON MOKa)kyBaaT KOH Be3oT
Ha Boga. He e Ao3BoneHa MOHTaXa Ha
Ouno kakea gpyra covpadka apmaTypa
nomery BeHTMNoT u 60jnepor.

Uckny4douyu: Ako nokanHute nponucu
(npaBuna) 6apaat KopucTeHe Ha Apyr
cuUrypHoceH BeHTun (cormacHo co EN
1487 n EN 1489), BeHTUNOT Mopa aa ce
HabaBu ofBoeHo. 3a ypeau cornacHu
co EN 1487 makcumanHuot paboTteH
nputucok mopa ga 6uge 0,7MP. 3a
ocTaHaTm CUMYPHOCHMU BEHTUIU
NPUTUCOKOT Ha KON Ce NOCTaBeHn Mopa
na 6uge 0,1 MP noman oa o3Ha4YeHnoT
Ha ypepoTr. Bo Tne cnyyaeso
NOBPaATHUOT  CUIYPHOCEH BEHTUN
ucropavaH co ypeaoT He cMmee Ja ce
KopucTu!

BHUMAHME! He e do3eoneHo

e2padyear-e Ha Opyau desiogu
3a cmonupH-e Ha NMPoOmMoKom rnomery
noepamHuom cu2ypHOCeH eeHmusn u
ypedom
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BHUMAHMUE! He e do3eoneHo

MOHMUpPaH-e Ha eeHmusl Cco
Haeou 00 dosmkuHa nozosiema od 10
mm, eo cnpomueHo Moxe da dojoe do
owmemyeame Ha eeHmusiom,
npukiy4yHama ueeka Ha ypedom u

camuom yped
- J

-
BHUMAHMUE! Kaj 6ojnepu co
eepmukasiHo ezpadyear-e Ha

cu2ypHOceH eeHmusi Mopa Oa 6ude

npuknydeH Ha eJile3Ha Uyeeka Kaj
nnacmuyHuom naden Ha ypedom. [lo
ezpadyea-e Mopa Oa 6ude eo

nosuyuja kako Ha crukama 3d
L J

~\

BHUMAHUE! MoepamHuom
cuaypHOCeH eeHmun u
yeekama nomery eeHmusom u

ypedom mMopa da 6ude 3awmumeH oG
cMp3Hyeaw-e. Bo cnyyaj Ha OpeHaxa
co ypeeo - Hecoguom cs10600eH Kpaj
Mopa cekozaw Oa 6ude omeopeH
cnpemMa ammoceepama (0a He e
nomoHem). Ljpeeomo ucmo mpe6a da

6ude ocuzaypaHo 00 3aMp3Hy8aH-€
L

MNonHewe Ha 6ojnepoT co Bopa ce
BpLUM CO OTBapawe Ha BOOOBOAHATA
CraBMHa 3a OOBOA Ha nagHa Boda u
OoTBapake Ha CnaBMHaTa 3a Tonna
BoAa. Mocne NONHEHETO oA
crnaBuHaTa Mopa na ncreve
HenpeknHat mna3 Ha Boga. [loToa
MOXeTe [a ja 3aTBOpWTE CrnaBuHaTa 3a
TOonna Bopa.

Kora Mopate pga ro wucnpasHute
60jnepoT, Npes Toa MCKNy4eTe ro oA
HanojyBahe. 3aTBopeTe ro J0BOAOT CO
nagHa Boga Bo ypepot. OTBopeTe ja
cnaeBuHaTta 3a Tonna Boga. OTBopeTe
ro BeHTUnot 7 (cnuka 5a, 5b, 5c) 3a
Bodata Jda wucteye of 6Gojnepor.
[loKomnKy TakoB BEHTWUI HE € BrpajeH,
60jnepoT MOXeTe Aa ro ucrnpasHute
npeky naT Ha CUrypHOCEH BEHTWUN Ha
CreiHMOB Ha4uH.

e Kaj mogenn koj ce onpemMeHu co
CUIypHOCHA payka — noaurHeTe ja

paukaTta 1 BodaTa Ke UcTeye npeky
[OPEHAKHNOT OTBOPEH MPOCTOP.

¢ Kaj mogenn onpemenn 6e3 payka —
BojnepoT Moxe ga ce wucnpasHu
[OVPEKTHO of BresHaTa LeBka co Toa
WTO MpeTxogHO Mopa pfga o
MCKIyuYuTE 04 BOOOBOAOT.

Mpn Bapete Ha npupabHuuuTe ke
Jojoe [0 WCTeKkyBake Ha HEKOmKy
NUTPU BoAa Of, CMPEMHUKOT 3a BoAa —
TOa € HopMarsHo.

[ BHUMAHMUE! lNpu ucmekyesame A

Ha eolda Cekozaw npeeszememe
2u cume Mepku 3a Oa cnpeyume
HacmaHyeaH-e Ha wmema Koja Moxe
Oa 6ude npedu3suka co ucmeKysame
Ha eo0a. AKO npumucokom o
eodoeodHama Mpexa ja npeMuHyea
rnocmaeeHama 2opHa epedHOCM 80
cmae I, ntompe6Ho e 0a uHcmanupame
npumucoyYyeH rnoepameH &eHmMuJl,
uHaky ypedom Hema Oa pabomu

npaeunHo. [Ipouszeodumenom He
npee3umMa HUKakea odoeoeopHocm 3a
npoGneMU HacmaHamu co
HerpaesusiHO Kopucmehe u
\ e2padyear-e Ha ypedom. J
3. MpuknyuyBawe Ha
eneKkTpu4Ho HanojyBaHe
(Cnuka.2)
OGjacHyBawe NnoBp3aHo co Cnuka 2:
TS — Ttepmonpekugay; TR -

Tepmoperynatop; S — npekugay (kaj
Mogenu co npekugay); R — rpeav; IL —
curHanHa cuanuyka; F — npupabHuua;
M.S. — wmetaneH noknoney; AT -
aHoAHW TecTep (camo Kaj MoAenu co
aHogom); KL — npukny4Hu HaBpTku; AP
- aHoaHa 3aWTunTa; E.C. —
€eneKTPOHCKK 6oK.;

BHUMAHMUE! NMped da 2o

sKkiyqyume Harnojyeanemo,
ocuzypajme ce deka 6ojiiepom e MoJsiH
co eo0da cnpema ynamcmeama dadeHu
80 rnoanasue 2
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3.1. Ypepute co kaben 3a
HanojyBare U yTuKay

Kaj mopgenu cHabpeHu co kaben 3a
HanojyBarbe CO YTWUKay, €eneKTPpU4HO
noBp3yBak-€e Ha yTuKaY 3a HanojyBakrse.
WcknydyBatbe  Ha  enekTpuyHaTta
Mpexa ce nmnpaBuM CO Bafewe Ha
YTUKa4oT o LUTeKep.

BHUMAHUE! SudHuom

wmekep Mopa Oa 6ude
npaeunHo mnoepsaH Ha Moce6Ho
cmpyjHo Koso co ocuaypay u Mopa 0a
6ude y3emjeH

3.2. Ypeau onpemeHu co kKaben
3a HanojyBawe 6e3 yTukau.

Ypenot mopa ga buae npuknydeH Ha
nocebHO CTPYjHO KOMO CTauMOHWPaHO
Ha enekTpuyHa MHCTanauwja,
OCUIypaHO CO Ocurypay CO KOHTaKTW.
EnektpuyHata uHcTanauuja mopa ga
Oouae npefBuaeHa 3a HopmarsHa cTpyja
16A (20A 3a MoK > 3700W).
MpuknydyyBaweto Tpeba pa OGuge
TpajHo — 6e3 yTukad. CTpyjHOTO KOMo
Mopa fa 6uge ocurypaHo v BrpageHo
BO YpeaoT KOj OCUrypyBa MUCKIy4yBaHke
Ha cuTe MONoBU BO YCIIOBU Ha ronem
HanoH of kateropwuja lll.

MpuknyyyBatbe Ha  kabenotr 3a
HanojyBarwe Tpeba Oa ce WM3BpLM BO
crieiH1BeE YEKopU:

e Kabenot co kadeHa 6oja nsonauuja
— Ha aseH kaben enekTpuyHa
nHcTanauuja (L)

e Kaben cumHa 6oja u3onauvja — Ha
HeyTpaneH kaben Ha enekTpuyHa
nHcTanauuja (N)

e Kabenot onTto-3eneHa 6oja Ha
n3onauuja — Ha kaben 3a y3emjyBare
Ha enekTpuyHa nHctanauvja (@)

3.3. Mopenn ©6e3 kaben 3a

HanojyBame

Ypenot mopa ga 6uae nospsaH Ha
noceGHO CTPYjHO KOMO CTaLMOHMPaHO

Ha enekTpuyHa MHCTanauuja,
OCUIypaHO CO ocurypay Cco OABOEHMU
KOHTakTW. EnekTpuyHaTta mHcTanauwja
mopa pa 6Owuae npeagBuageHa  3a
HopmanHa ctpyja 16A (20A 3a mok >
3700W). Mpukny4vyBaweTo ce
ocTBapyBa co OakapHa egHa >wuua
(uBpcTn, He nneTHW) kabnu - kaben
3x2,5 mm? 3a BkynHa Mok 3000W
(kaben 3x4.0 mm? 3a mok > 3700W).

CtpyjHoTO KOMo Mopa pa bGuge
OCUrypaHo CO ourypad u BrpageH ypea
Koj 06e3benyBa MCKITyYyBawe Ha cuTe
NoJI0BM BO YCITOBM Ha MPeorfnem HamnoH
oA kateropuja lll.

3a €NeKTPUYHMOT kaben 3a
HanojyBake fa ce NoBp3e Ha ypenor,
notpebHo e pfa ro TprHeTe
nnacTu4HUoT nokroney (cn.2-a, b, ¢,
d — 3aB1CHO o4 MoAenor).

MoBp3yBae Ha XuUM 3a HarojyBare
Kon Tpeba aa Guaat BO COrMacHOCT CO
O3HaKMUTe Ha TepMUHanutTe Kako LWWTo
cnepar:

e ®asza Ha o3Haka A1 unu L vnn L1.

e HeyTtpan Ha o3Hakata N (B unu B1
unun N1)

e 3a00MKUTENHO €  CUTYPHOCHMOT
BOAMY 32 y3eMjyBat-e fa ro nospsete
CO HaBOjOT O3HaeyeH co @ .

Mo BrpagyBaw€ NnoBTOPHO BpaTeTe ro
NnacTMYHWOT noknonew Ha MecTo!

Hanomena: Kaj modenu co

HadeopeweH npunazodnue
mepmocmam — rfpuka3 Ha cn. 3 —
OeMOHmMuUpajme 20 KOM4emo  Ha
mepmocmamom riped ezpadysar-e Ha
rnoknoneyom  co  MPUMUCOK  Ha
eHampewHama cmpaHa do
odeojysar-e o0 nnacmuyHuom
noknoney. Bepademe 20 nnacmu4yHom
roknoney, nomoa Ke 20 cmasume
Konyemo Ha Hea2080mMO Mecmo CcO
npumuckare U 0O0odeka He 20
crnywHeme 38ykom “Kiuk’.
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VI. 3ALLTUTA O] KOPO3WJA —
MAMHE3WJCKA AHOOA
(YPEQU CO CMPEMHUK Of
CTAKNOKEPAMUYKMU
NPEMA3)

3awTnta Ha MarHesMymcka aHoga ja
LWTUTN NOBpLUMHATA Ha CNPEMHUKOT O
KOpO3uja U HEj3UHMOT BEK Ha Tpaekwe e
5 roguHn, WTO 3aBMCKM Of TUMOT Ha
BOZa U KOPUCTNMBOCTA Ha YpeaoT.

3a 3ameHa Ha aHofaTa, KOHTaKTupajTe
ro oBriacTeHuoT cepsuc!

VIl. KOPUCTEHE

[ BHUMAHME: AHodama e den W
Koj e ModnoxeH Ha npemeHa.

Co uen Ha npodosmkyeawe Ha

pa6omHuom eeK U  cu2ypHo
Kopucmerse Ha ypedom
npouseodumesiom npernopayyea
nepuoduyHa KoHmpona Ha
cocmojéama Ha MazHe3uymckama

aHoOa o0 cmpaHa Ha oeslacmeHuom
cepeuc U 3aMeHa 80 cCJlyYyaj Ha
nompe6a. Toa Moxe Oa ce Hanpaeu 3a
epemMe Ha MepuoduUYHO 4HucmeH-e Ha

Lypedom 00 KaMeHeuy, J

BknyuyBame:

lMpen npBOTO BKNy4YyBawe Ha ypedoT
nposepeTe ganu 60jnepoT e nonH co
BOAa W Janu e NpaBuIHO NPUKIyYeH Ha
€rneKkTPNYHO Hanojysatse.

BknyuyBare Ha bojnepotr  ce
OCTBapyBa NpeKy BrpageHuoT ypea BO
MHCTanauwjara, onuwiaH BO
nornaeneto 3.2 pgen V, unun
NpuKkny4yyBake Ha  yTMKayYoT  BO
SUAHUOT LUTEKep (3a moaenu co kaben
CO yTuKay)

MpunarogyBate Ha TemnepaTtypa (BO
Mofenv co npunaroanue TepMocTar) —
OBaa onuyja 0BO3MOXYBa BrpayBate
Ha nocakyBaHaTa Temneparypa, npeky
naT Ha Kornye Ha yrnpasyBadkaTa nnova.

BHUMAHMUE: Modenu koj

Hemaam Konye 3a e2padysaH-e
Ha ~mepmocmam, npunazodeHama
memMnepamypa e nocmaseHa 00
cmpaHa Ha npou3zsodumesiom.

KoHTponHO cBeTno Ha naHenot e
O3HayeHa cocTojba (pexnm) Ha paboTa
Ha ypegoT W rpeayoT: ce BKMy4vyBa 3a
BpEMe Ha 3arpeBake Ha Boga W ce
MCKy4YyBa Kora BogdaTa Ke ja nocTurHe
ogpepeHata Temneparypa.

Mosnumjata “e” (HauMH Ha paboTta
"ltepewe Ha eHeprunja" — Bo oBOj
HauMH Ha paboTta, Boga [AOCTUrHyBa
Temnepartypa okony 60°C co wro ce

HamanyBaaT rybuTuMTe Ha TonnuHa.

3awTnTa oa npeBUcoOKa
Temnepatypa Ha Boga (cute
moaenu).

Ypenootr € onpemMeH co nocebHa

3alITUTHa CKrornka (TepmMo npekuaay)
3a 3alWTuTa O nperpeyBamwe Ha BoAa
KOja aBTOMAaTCKM ro UCKMy4yBa rpeavot
Kora TemnepaTtypaTa Ha Boga Ke ja
[OCTWUrHe nocTaBeHaTa rpaHuua.

BHUMAHME: Koza ke ce |
A akmueupa  3awmuma 00
npezpeysatse, ypedom Hema

asmomamcku nosmopHo da 3ano4He
co paboma omkako eoOama Ke ce
onadu. Be monume, koHmakmupajme
20 oesacmeHuom  cepsuc  3a
pewaeare Ha npobremu

VIIl. MOOENMN CO U3MEHYBAY
HA TOMYUHA (CNUPANA) —
Cnuka. 1B, 1C u Tabena 1.

Toa ce ypeau co UHTerpupaH
M3MEHYBay Ha TOMMHA U Ce HAMEHETU
3a nosp3yBake Ha CUCTEeMOT 3a
rpeere CO MakcumarsHa TemnepaTypa
oa 80°C.

YnpaByBate Ha  MPOTOKOT  HU3
M3MEHYBaYOT Ha TOMMMHA € Mpallare
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pewenmne Ha KOHpeKpHaTa [ 3adomxkumenHo Mopame 0Oa )
WHCTanauuja, kako UM u3GopoT 3a A Kopucmume  QuenekmpuyHu
ynpasyBatbe Koj Tpeba pa Gune ynowku  3a rnoepsyeare  Ha
HanpaseH npu npoexkTupame. u3MeHyea4yom Ha MmornJiuHa  Ha

(Mpumep: HaagBopelleH TepmocTart ja
Mepu TemnepaTypaTta BO CMpPEMHMKOT
3a BoJa W ynpaByBa CO LMpKynauucka
nymna unm mMarHeTCKM BEHTUI).

BojnepuTe co M3MeHyBay Ha TOMMMHA
JaBaaT MOXHOCT 3a 3arpeBare Ha
Boja:

1. lMpeky nat Ha u3MeHyBayoT 3a
TonnuHa (CMNPAIA) — ocHOBHMOT
Ha4MH Ha rpeerse Ha Boda

2. Tlpeky nat Ha NoMoLLEeH
€neKkTpUYeH rpead Co aBTOMATCKO
ynpaByBak€ Ha BrpageHute ypeam
BO ypenoT — ce KOpuUcTu Kora e
noTpebHO [AOMNOMHUTENHO rpeee
Ha BOAA WnW npv MonpasBka Ha
CUCTEMOT 3@ W3MEHyBa4y Ha
TonnuHa (cnvpana). lMpukny4yokoT
Ha erneKkTpuyHaTa MWHCTanauuja u
paboTaTa co ypenoT HaedeHu ce BO
NPeTXoAHWOT aen.

MoHTaxa

OcBeH BeKe OMUAHUOT Ha4yMH Ha
MOHTaxa, NocebHo e kaj Hekoj moaenu
LUTO M3MEHYBaYOT Ha ToNnMHa Mopa aa
ce MpuKNyyYn Ha WHCTanauuwjata 3a
rpeeme. MpuknyvyBakeTo ce
OCTBapyBa CO  MOYUTYBake  Ha
HacokuTe npukaxkHu Ha Cnvka 1d.

Ce npenopayyBa Ha BNe3oT U n3nesot
3a W3MeHyBay Ha TonMnMHa pa ce
BrpaZv BEHTUN 3a cTonupame. Taka Bo
Crnyyaj Ha MPeKMH Ha [OBOAOT Ha

TOoMnMHa BO OONTHMOT CcTOnMpaYkm
BEeHTMNn MoOXe pga ce usberHe
HenocakyBaHa uMpkynauuja Ha

TONMNMHa BO AenoBUTe Kora Tpe6a aa
Ce KOPUCTN CaMO eNeKTPUYHNOT rpea-.

Mpn pemoHTaxxa Ha ©OojnepoT of

M3MEeHYBa4O0T Ha TonnunHa, FIOTpe6H0 e
Aa rm 3aTBopuTe gBaTta BeHTuUna.

| UHCmanayujama co 6akapHU yeeku

' =

3a da ja oepaHu4ume
Kopo3ujama eo uHcmana-

yujama mpeba da Kopucmume uyeeku
CO o2paHu4eHa dugpy3uja Ha NAUH
L

IX.NTEPUOONYHO OOPXYBAHE

Bo ycnoBu Ha HopmarHo paboTere Ha
0ojnepoT noAg BNWjaHWME Ha BUCOKU
TeMmnepatypy Ha nospluMHaTa Ha
rpeayoT ce cobupa kameHel. Toa ja
HamanyBa u3MeHaTa Ha TOMMuHa
nomery rpeavot " BoZaTa.
TemnepaTypata Ha MOBpLUMHATA Ha
rpeadyoT M BO 30HaTa OKOMy Hea ce
sronemyBa. Ce cnywa KapakTe-
puUcTMYEeH  WyMm,  Kanejku  BoAa.
TepmocTaToT NOYHyBa MOYECTO Aa ce
BKMy4YyBa U ucknyyyea. MoxHo e fAa
Jojoe OO0 «JaXHO» aKTMBMpake Ha
TemnepaTtypHata 3awTuta. 3a Toa
npoun3BoANTENOT NpenopayvyBa OApPXKy-
Bakbe Ha BawuoT OGojnep cekoj ABe
roovHn of CcTpaHa Ha oOBnacTeH
cepeucep. OppxyBakeTo Mopa pJa
BKITy4yBa N YMCTEHE U nperneayBan-e
Ha 3alWTuTHaTa MarHesmymcka aHoga
(kaj OojnepoT CO CTakIoKepaMUYKn
npemMas ) 1 3amMeHa Ha HOBa [OKOIKY €
notpetbHo.

3a yncTterwe Ha KykMWTETO Ha ypeaoT
KOpUCTUTE BriaxHa kpna. Hemojte aga
KopucTuTe abpasvBHWM cpeactBa wunm
cpencTBa co pacTtBopyBayvn. Hemojte
[a npenesaTe BoAa Ha ypeaoT..

Mpea nNo4YeTOK CO 4uUCTEHE UNKU
oApXyBawe Ha ypeaoT, 3aAoSiKu-
TenHo oanoBp3eTe ro ypeaoTr oA
HanojyBamse.

MpoussoautenoTt He cHecyBa
HWKakBa OAroBOPHOCT 3a mnocne-
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AVUUUTe NpeAu3BUKaAHU Of Henouu-
TyBake Ha OBa ynaTcTBO.

OONOXYBAHKE ENTEKTPUYEH U
ENEKTPOHCKHN OTMNAA

O3HayeHu
cumbon

MpounssoagunTte
co OBOj
Oo3HayyBaaT [Jeka OBOj
npov3sos cnara BO
EEmm— PYyNaTa Ha enekTpu4HN n
enekTpoHcka onpema (EE lNpounssoan)
M He cmeaT Ja ce oarnoxysaaT 3aegHo
CO JOMaKMHCKNOT oTnag.
lMpaBunHo nocTanysake, 3rpuxyBare
M peuuknupawe Ha MNpou3BOAOT,
cnpevyBa MOTEHUMANHW HeraTMBHU
nocrneavuy Ha YoBEKOBOTO 3Apasje U
oKonuHaTta, KoM MoxaT ga HacTtaHaT
3apagn HeafekBaTHOTO 3rpuXKyBahe
unu ppnaxe Ha 0BOj MPOU3BoA..
3a noseke UHdopMaummn 3a
peLmMKIMpaH-eTo 1 3rpuxXyBaHe Ha OBOj
npou3Boa, Be MOMMMe KOHTakTupajTe
Balla NnokanHa dvpma 3a 3rpmxyBame
Ha onaceH OTMaj WM MapKeToT kafe
LUTO CTe ro Kynure oBOj MPOM3BOA.

OBoj ypea e npowussegH

EU U3JABA 3A COITIACHOCT
COrMacHO CO BaXeyKuTe
EBponcku HopMu 1 e BO

cornacHocT co  cute : E
Baxkeyku [lupektusu n Perynatusu.
EY WN3jaBaTa 3a cornmacHoOCT MoxeTe aa

ja npeB3emMeTe oA CNegHUOoB NNHK:
www.msan.hr/dokumentacijaartiklala
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orc npPunor |
Pezynamueama 812/2013, 814/2013

(1) me unu
dobasysavyom;
(2) Oobasysauka
03Haka Ha modesiom;

(3) 3a ¢pyHkyujama 3acpesarbe Ha 600a,
OeknapupaH npochunl  ormepemysar-e
uspaseH co coo0semHu byKkeu co 03Haka u
rnpumepu coasiacHo co mabena 3. lpunoe VII;
(4) EHepeemcka ecpukacHocm Ha modenu
npu 3azpesare Ha 6o0a ymepdeH 60
coenacHocm co mouyka 1. lpunoe I

(5) EHepeemcka ecbukacHocm
3azpesarbe Ha 600a uspaszeHa 60 %
3a0KpyeHa Ha Hajbriuckuom yen 6poj

(6) ModuwHa rnompouwyseayka Ha
enniekmpu4yHa eHepeauja 6o kWh kpajHa
eHepeuja u/unu 200UWHO rMompowysayka
Ha eopuso 80 GJ 6pymo epedHocm (BOV),
3aoKpyxeHa 0o Hajéucriuom uen 6poj u
uspaseHa co2/1acHO CO mouka 4. Mpunoe Vill;
(7) lNocmasysarbe Ha memnepamypa Ha
mepmMocmamom Ha 2pea4yom 3a 800a Koz2a
Ha nazapom 2o cmasus dobasysadom.

(8) [OHesHa rnompouwlysayka Ha
enekmpuy4Ha eHepeuja (Qelec) uspaseHa
80 kWh, 3aokpyxeHa Ha mpu Oeyumaru;
(9) deknapupaH npoghun onmepe-
mysare u3paseH coennacHo co bykeume
03HayeHu coenacHo co mabena 1. O0 080j
lpunoe;

(10) Konu4uHa mewara eoda Ha 40
°C (V40) uspaseHa 80 nuUMpPU 3a0KpYyKeHa
Ha Hajénusy uen 6poj.

(11) Makcumarn+Ha memnepamypa Ha
mepmocmamom

(12) BadadeHu ¢habpuyku rnocmasy-
8ara ce cmaHOAapOHU ycrosu 3a paboma,
rocmasysarsa Unu HayuH Ha paboma Koj
20 00pedun npouzsodumesiom Ha HUBO
Kou ce akmusupaam eeOHaw 10
8zpadysare Ha ypedom u ce coo08emHu
3a 8006UYaeHO Kopucmere 00 cmpaHa Ha
KpajHuUom  KOPUCHUK  CO2/1acHO  CO
yukmycom ucrnywmarbe Ha 800a 3a Koj
rpou3go0om e HarpaseH U cmaseH Ha
nasapom

3awmumeH 3HaK Ha

udeHmugbukayucka
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(13) EHepeemcka eghukacHocm
3aepesarbe Ha 800a u3pa3eHa 60 %
3a0KpyxeHa Ha eOHa deyumarna

(14) Cume rnocebHu MepKu 3a
gepadysarbe, MOHMaxa U 00pXyeare ce
onuwaHu 80 yrnamemeomo 3a
Kopucmetbe u gepadysarse. [lpoyumajme
20 U cnedeme eu ynamcmeama 3a
Kopucmerbe U MOHMaa oruwaHu 80 080j
npupayHur.

(15) Cume nodamoyu colpaxHu 80
usgecmysarbama 3a npoussodom ce
o0dpedeHu co npumeHa Ha
creyuchukayuume co  peresaHmHuUmMe
esporicku  Oupekmusu, Pasnkume 60
nodamoyume  3a  npou3godom  ce
HaedeHuU Ha Opyeo Mecmo Moxe Oa
dosede 00 pasnuyHU ycriosu  3a
ucrniumyearse. Camo  nodamouyume
codpxaHu 680 oea yrnamcmeo U osue
uHopmayuu  3a  npouzsodom  ce
MPUMEHIUBU U 8aXEYKU.
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Made for you

EWH-30VR
EWH-50VR
EWH-800VR
EWH-100VR

Ngrohés elektrik té ujit

AL
Udhézime pér shfrytézim
Fleté garancie / Serviset e autorizuara
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Té nderuar klienté, Ekipi yné Ju uron
pérzemérsisht blerjen e re. Shpresojmé
se pajisja Juaj e re do té sjellé mé
shumé komfort né shtépiné Tuaj.

Ky pérshkrim teknik dhe instruksion
eksploatimi ka pér synim t'Ju njohé me
pajisjen dhe me kushtet pér montimin
dhe eksploatimin e saj té drejté.
Instruksioni do t'u shérbejé teknikéve té
kualifikuar té cilét do ta montojné
pajisjen, si edhe do ta demontojné dhe
do ta riparojné né rast t& démtimit.

Ju lutemi, duhet té keni parasysh, se
zbatimi i udhézimeve té kétij
instruksioni éshté kryesisht né interes
té blerésit dhe njékohésisht éshté njé
prej kushteve té garancionit, té
pérmendura né kartén e garancionit, gé
té mund pérdoruesi t&€ marré shérbimin
falas sipas garancionit. Prodhuesi nuk
mban pérgjegjési pér démtime mbi
pajisjen, té shkaktuara si rezultat té
eksploatimit dhe/ose té instalimit, té
cilat nuk pérputhen me kéto
instruksione.

Bojleri elektrik u pérgjigjet kérkesave té
EN 60335-1, EN 60335-2-21.

I. PERDORIMI | PARASHIKUAR

Pajisja pérdoret pér té furnizuar me ujé
t¢ nxehté objekte shtépiake qé
disponojné me rrjet té ujésjellésit me
presion jo mé shumé se 6 bar (0,6
Mpa).

Ajo éshté destinuar pér eksploatim
vetém né ambiente t&€ mbyllura dhe me
sistem  ngrohjeje, né té cilat
temperatura nuk éshté mé e ulét se 4°C
dhe nuk éshté destinuar té punocjé né
regjim té pandérpreré té punés.

Pajisja éshté projektuar té punojé né
rajone ku fortésia e ujit éshté jo mé
shumé se 10°dH. Né rast se éshté
instaluar né njé rajon, ku uji éshté mé i
forté, atéheré éshté mundur shumé
shpejt t&€ formohet fundérrim gélqgeror.
Kjo mund té shkaktojé zhurmé specifike
gjaté kohés sé ngrohjes, si edhe ta

démtojé pjesén elektrike. Pér rajone me
ujé té forté rekomandohet ¢do vit té
kryhet pastrimi i shtresave gélqerore
brenda pajisjes, si edhe ajo té pérdoret
me kapacitet té ngrohjes jo mé shumé
se 2 kW.

I KARAKTERISTIKA TEKNIKE

1. Kapacitet nominal V, litra — shiko
tabelén me té dhénat teknike té
pajisjes

2. Tension nominal — shiko tabelén me
té dhénat teknike té pajisjes

3. Konsum nominal i energjisé — shiko
tabelén me té dhénat teknike té
pajisjes

4. Presion nominal — shiko tabelén me té
dhénat teknike té pajisjes

KUJDES! Ky nuk éshté presioni

i rrjetit té ujésjellésit. Ky éshté
presioni i shpallur pér pajisjen dhe u
referohet kérkesave té standardeve té
sigurisé..

5. Lloji i bojlerit — ujéngrohés i mbyllur
akumulues, me termoizolim

6. Mbulesé e brendshme — pér model:
GC-qgelg-geramike; SS-celik i
pandryshkshém; EV-emal

Pér modelet e pa Kémbyesit e

ngrohjes (spirale)

7. Konsum ditor i energjisé — shiko
Shtojcén |

8. Profil nominal ngarkues - shiko
Shtojcén |

9. Sasia e ujit t& pérzier te 40°CV40 né
litra — shiko Shtojcén |

10. Temperatura maksimale e termostatit
— shiko Shtojcén |

11. Akordimi i temperaturés éshté béré
nga prodhuesi — shiko Shtojcén |

12. Efektivitet energjetik gjaté ngrohjes sé
ujit — shiko Shtojcén |

Pér modelet me shkémbyes termik

(serpentiné)

13. Volum termoakomulues né litra —
shiko Shtojcén Il

14. Humbje té ngrohtésisé gjaté
ngarkesés zero — shiko Shtojcén Il
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RREGULLA TE
RENDESISHME

eBojleri t¢ montohet vetém
né ambiente me sigurim
normal kundér zjarrit

eMos e ndizni bojlerin pa
gené ile bindur  se
rezervuari i tij éshté
mbushur plot me ujé

e Lidhja e bojlerit me rrjetin e

ujésjellésit dhe té
elektricitetit duhet té béhet
nga njé hidraulik dhe

elektroteknik i kualifikuar.
Teknik i kualifikuar éshté njé
person i cili disponon me
kompetencat relevanté né
pérputhje me normat ligjore
té shtetit pérkatés.

e Gjaté lidhjes sé bojlerit me
rrjetin elektrik duhet té keni
kujdes pér lidhjen e drejté té
pércjellésit sigurues.

eNése ka mundési se
temperatura brenda
ambientit té ulet deri né nén
0°C, atéheré bojleri duhet té
zbrazet (vjen procedura e
pérshkruar né seksionin e
V-té, pikén e 2-té — “Lidhja e
bojlerit me rrjetin e
ujésjellésit”)

e Gjaté eksploatimit (regjim i
ngrohjes sé ujit), éshté
normale té pikojé ujé nga

cikriku drenazhi i valvulés
kthimi-mbrojtése. Ajo duhet
té mbetet e hapur ndaj
atmosferés. Duhet té
ndérmerren masa  pér
hegjen dhe grumbullimin e
ujit té derdhur, @& té
shmangen déemtimet, ku kjo
duhet té béhet né pérputhje
me kérkesat e pérshkruara
né pikén e 2-té té seksionit
té V-té.

Cikriku drenazhi dhe

elementet e lidhura me té

duhet té mbrohen kundér
ngrirjes.

eGjaté kohés sé ngrohjes
mund té keté njé zhurmé
specifike (si uji i zier). Kjo
éshté njé gjé normale dhe
nuk tregon démtim. Zhurma
forcohet me kalimin e kohés
dhe shkaku jané shtresat e
grumbulluara gélgerore. Qé
té higet zhurma nevojitet gé
pajisja té€ pastrohet nga
shtresat  gélgerore. Ky
shérbim nuk ofrohet nga
garancioni.

e Qé té garantohet siguria e
punés sé bojlerit, nevojitet
se valvula kthimi-mbrojtése
té pastrohet rregullisht dhe
té kontrollohet nése
funksionon né ményré té
drejté (valvula nuk duhet té
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jeté e bllokuar), kurse pér
rajonet me ujé gélgeror, ajo
duhet té pastrohet nga
shtresat e grumbulluara
gélgerore. Ky shérbim nuk
ofrohet nga garancioni

Nuk lejohen  c¢farédolloj
ndryshimesh dhe riakordim-
esh té konstruksionit dhe té
sistemit elektrik té bojlerit.
Nése konstatohen té ftilla,
garancioni i pajisjes hiqget.
Ndryshime dhe riakordime do
té thoté c¢cdo njé heqgje e
elementeve té vendosura nga
prodhuesi, zévendésim i
elementeve me analogjike
dhe té pamiratuara nga
prodhuesi.

eAto instruksione jané té
vlefshme edhe pér bojlerét e

pajisur me shkémbyes
termik.
eNése kablloja ushqyese

(pér modelet gé disponojné
me té tilla) éshté e démtuar
atéheré ajo duhet té
riparohet nga njé
pérfagésues i servisit ose
nga njé person me
kualifikim té tilleé qé té
shmanget rreziku

¢ Kjo pajisje mund té pérdoret
nga fémijét e moshés 8 vjeg
ose mbi 8 vjecar dhe nga

njeréz me aftési té kufizuara
fizike, sensitive dhe
mendore, 0se nga njeréz
me mungesé té pérvojes
dhe té njohurisé, nése jané
nén vézhgim ose jané te
instruktuar né pérputhje me
pérdorimin e parrezikshém
té pajisjes dhe i kuptojné

rreziget qé mund té
shkaktohen.

e Fémijét nuk duhet té luajné
me pajisjen.

ePastrimi dhe puna me

pajisjen nuk duhet té kryhet
nga fémijét pa vézhgimin e
prindérve.

IV. PERSHKRIMI DHE MENYRA E
FUNKSIONIMIT

Pajisja pérbéhet nga korpus, flanxhe né
fund (pér bojleré me montim vertikal)
ose anésh (pér bojleré me montim
horizontal), panel mbrojtés plastik dhe
valvula kthimi-mbrojtése.

1. Korpusi pérbéhet nga rezervuari

prej geliku (ujembajtés) dhe shtresa e

jashtme plastike me termoizolim mes

tyre, pérpunuar nga shkumé
ekologjikisht e pastér prej poliuretani,
dhe me dy gypa me fillesé. Ujémbaijtési

éshté siguruar me dy gypa me fillesé G

V2 pér I1éshim té ujit té ftohté (me unazé

blu) dhe pér Iéshim té ujit t& ngrohté

(me unazé té kuge).

e Rezervuari i brendshém mund té jeté
dyllojshém né varési nga modeli:
éshté pérpunuar nga celiku i zi me
mbrojtje kundér korrozionit dhe me
mbulesé té

e posacme gelg-geramike
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e Pérpunuar prej celiku me mbrojtje
kundér Kkorrozionit me mbulesé té
posagme qelg-geramike.

e Pérpunuar nga celiku i
pandryshkshém

¢ Bojlerét vertikalé mund té jené té
pajisur me shkémbyes termik
(serpentiné). Hyrja dhe dalja e
serpentinés mund té jené té vendosur
anésh dhe pérbéjné gypa me fillesé G
70

2. Flanxha éshté pajisur me: ngrohés
elektrik dhe termostat. Te bojlerét
me mbulesé qelg-geramike éshté
montuar edhe njé protektor
magneziumi.

Ngrohési elektrik shérben pér
ngrohje té ujit né rezervuar dhe
rregullohet nga termostati, i cili
automatikisht e ruan temperaturén
e caktuar.

Bojleri disponon me njé pajisje pér
mbrojtje nga mbingrohja e cila e fik
ngrohésin nga rrjeti elektrik, kur
temperatura e ujit arrin nivele tepér
té larta. Né rast se kjo pajisje vihet
né veprim atéheré duhet ta
kontaktoni servisin.

Protektori magneziumi e mbron
suplementarisht  rezervuarin e
brendshém kundér korrozionit te
bojlerét me brendésiné qelg-
geramike.

Valvula kthimi-mbrojtése e shmang
zbrazjen e ploté té pajisjes né rast
té ndérprerjes sé Iéshimit té uijit té
ftohté nga rrjeti i ujésjellésit. Ajo e
mbron pajisjen nga rritja e presionit
né ujémbaijtésin deri né nivelin mé
té larté se i lejueshmi. (IPresioni po
rritet gjaté rritjes sé temperaturés),
pérmes  léshimit té tepricés
népérmjet hapjes sé drenazhit.

KUJDES! Kllapa kthimi

mbrojtése nuk mund ta mbrojé
pajisjen gjaté léshimit té presionit nga
ujésjellési qé presion té jeté mé i larté
nga i shpalluri pér pajisjen.

VIVAX

V. MONTIMI DHE NDEZJA

KUJDES! Té gjitha punimet

teknike dhe té elektromontuese
duhet té kryhen nga teknikét e
kualifikuar. Teknik i kualifikuar éshté
njé person i cili posedon kompetencat
pérkatése né pérputhje me normén
ligjore té shtetit pérkatés.

Montimi

Rekomandohet montimi i pajisjes té jeté
maksimalisht afér vendeve pér pérdorim té
ujit t& ngrohté, gé té pakésohet humbja e
ngrohjes né tubacion. Né rast t&é montimit né
banjé ai duhet t&¢ montohet né njé vend té
tillé, qé pajisja té€ mos lahet me uji nga dushi
ose nga kolona dushi.

Gjaté montimit né mur — pajisja varet te
mbaijtésit metaliké ndaj korpusit. Varja béhet
me dy vidha (min. @ 10 mm) té vendosura
mbi murin (té cilat nuk pérfshihen né pakon
pér montim). Konstruksioni i mbajtésve
metaliké tek bojlerét me montim vertikal
éshté universal dhe lejon se distanca mes
vidhave té jeté nga 220 deri né 310 mm
(shiko fig. 1). Te bojlerét me montim
horizontal distancat mes vidhave jané té
ndryshme pér volumet e ndryshme dhe jané
pérmendur né tabelén 1 ndaj Fig. 1c. Pér
bojleré me montim mbi dyshemené -
tabelén 1 ndaj Fig. 1b.

[ KUJDES! Pér shmangen e
shkaktimit té démtimeve
pérdoruesit dhe (ose) personave té treté
né rast té mosfunksionimit né sistemin e
furnizimit me ujé té ngrohté nevojitet qé
pajisja té montohet né ambiente qé
disponojné hidroizolim té dyshemesé dhe
(ose) drenazh né kanalizimin. Né asnjé
rast mos e vendosni nén pajisjen sende qé
nuk jané té rezistueshme ndaj ujit. Gjaté
montimit té pajisjes né ambiente pa
hidroizolim té dyshemesé nevojitet té
béhet vaské mbrojtése nén pajisjen me
kdrenazh te kanalizimi. )

Shénim: Vaska mbrojtése nuk
pérfshihet né paketimin e pajisjes
dhe zgjidhet nga pérdoruesi.
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2. Lidhja e bojlerit me rrjetin e
ujésjellésit

KUJDES! Ekzistenca e

valvulave té tjera kthimi-
mbrojtése (mé té vjetér) mund té ¢ojé
deri né démtimin e pajisjes suaj dhe ato
duhet té higen.

Za prikljuéenje pogledaijte slike:

Fig. 5a — pér montim vertikal
Fig. 5b — pér montim horizontal,
Fig. 5¢c — pér montim mbi

dyshemené.

Pérshkrim:

1- Gyp hyrés;

2 — Valvulé mbrojtése;

3- Ventil reduktimi (pér presion
né sistemin e ujésjellésit mbi
0,6 MPa);

4 — Rubinet frenuese;

5- Hinké me lidhje me
kanalizimin;

6 - Arkug;

7 - Rubinet pér zbrazje té bojlerit

Gjaté lidhjes sé bojlerit me rrjetin e
ujésjellésit duhet té€ keni parasysh
shenjet me ngjyra (unazat) té gypave té
pajisjes: blu — pér ujé té ftohté (hyrés),
kuq — pér ujé té nxehté (dalés).
Detyrimisht duhet t& montohet valvula
kthimi-mbrojtése, me té cilén éshté
bleré bojleri. Ajo vendoset né hyrjen pér
ujin e ftohté, né pérputhje me shigjetén
mbi korpusin e tij, gé tregon drejtimin e
ujit hyrés. Nuk lejohet njé armaturé
tietér frenuese mes valvulés dhe
bojlerit.

Pérjashtim: Nése dispozitat (normat)
vendase kérkojné pérdorimin e valvulés
ose mekanizmit tjetér mbrojtés (né
pérputhje me EN 1487 ose EN 1489),
ai detyrimisht duhet té blihet shtesé.
Pér mekanizma vepruese né pérputhje
me EN 1487, presioni i shpallur
operativ duhet té jeté jo mé shumé se
0,7 MPa. Pér valvula té tiera mbrojtése,
presioni gjaté té cilit éshté kalibruar

duhet té jeté me 0,1 MPa mé té ulét
sesa té€ pérmendurit mbi tabelén e
pajisies. Né kéto raste nuk pérdoret
valvula mbrojtése ne pakon e pajisjes!

KUJDES! Nuk lejohet njé

armaturé tjetér frenuese mes
valvulés (pajisja mbrojtése) dhe
bojlerit.

J

p
KUJDES! Nuk lejohet kurdisja e
valvulés me fillesé mé té gjaté

se 10 mm, né rast té kundért kjo mund

té cojé deri né démtim té valvulés dhe

| pérbén rrezik pér pajisjen tuaj.

J

' )
KUJDES! Te bojlerét pér
montim vertikal valvula

mbrojtése duhet té lidhet me gypin

hyrés gjaté panelit té hequr plastik té
pajisjes. Pas montimit ai duhet té jeté
né pozitén e treguar né Fig. 3d.

KUJDES! Valvula mbrojtése

dhe gypi mes valvulés dhe
bojlerit duhet té jené té mbrojtur
kundér ngrirjes. Gjaté zbrazjes ajo
duhet té jeté e hapur ndaj atmosferés
(té mos jeté i zhytur). Duhet bindur, se
edhe markugi éshté i mbrojtur kundér

ngrirjes.

N

Mbushja e bojlerit me ujé béhet kur e
hapni rubinetin pér I&shim té ujit té
ftohté nga rrjeti i ujésjellésit ndaj tij dhe
rubinetin pér ujin e nxehté té baterisé
pérziese. Pas mbushjes nga pérziesi
duhet té derdhé njé rrymé té
pandérpreré té ujit. Tashmé mund ta
mbylini rubinetin pér ujin e ngrohté

Kur nevojitet zbrazja e ujit t& bojlerit
detyrimisht sé pari duhet té fiket
ushqyesi elektrik ndaj tij. Ndaloni
Iéshimin e ujit nga rrjeti i ujésjellésit ndaj
pajisjes. Hapni rubinetin pér ujin e
ngrohté té& baterisé pérziese. Hapni
rubinetin 7 (Fig. 5a, 5b, 5c) pér ta
boshatisur bojlerin. Nése né
instilacionin nuk ka rubinet té tillé
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atéheré uji i bojlerit mund té derdhet
drejtpérsédrejti nga gypi hyrés.

Gjaté hegjes sé& flanxhés éshté
normalisht t& derdhen disa litra uji té
mbetura né ujémbaijtésit.

r

KUJDES! Gjaté zbrazjes sé

bojlerit duhet té ndérmerren
masa pér parandalimin e démeve nga
uji qé do té derdhet. Né rast qé
presioni né rrjetin e ujésjellésit e
tejkalon nivelin e shpallur pér bojlerin
(niveli éshté pérmendur mé sipér né
Seksionin e II-té dhe mbi tabelén e
pajisjes) nevojitet montimi i valvulés
reduktuese, né rastin e kundért bojleri
nuk do té mund té eksploatohet né
ményrén e drejté. Prodhuesi nuk merr
pérgjegjési pér problemet pasuese

nga eksploatimi i padrejté i pajisjes.

L )

3. Lidhja me rrjetin elektrik (Fig. 2)

TS - termofikés; TR —
termorregullatori; S - cg¢elés (pér
modelet, té cilat disponojné me té tillé);
R — termorregullatori; IL — indikator me
drita; F — flanxhé; M.S. — kapak metali;
AT — tester anodi (vetém pér modelet,
té cilat disponojné me té tillé); KL —
luster klema; AP — protektor anodi.

KUJDES! Para se té ndizni
ushqimin elektrik, duhet bindur
se pajisja éshté e mbushur plot me ujé..

3.1 Pajisje me njé kabllo té energjisé
dhe plug

Te modelet me kabllo ushqyese me
spiné lidhja béhet pérmes lidhjes me
prizé. Shképutja nga sistemi elektrik
béhet kur fisha higet nga priza. Tek
modelet e pajisura me kabllo ushgyese
me spiné lidhja béhet kur spina
vendoset né prizé. Stakimi nga rrjeti
elektrik béhet pérmes heqgjes sé spinés
nga priza.

3.2. Pér modelet me kabllo

ushqgyes pa spiné.

Pajisja duhet té lidhet me rrjetin e
vecanté té rrymés té instilacionit
stacionar elektrik. Lidhja duhet té jeté e
pérhershme — pa lidhje pérmes spinés.
Rrjeti i rrymés elektrike duhet té jeté i
mbrojtur me sigurues (16A) dhe me njé
pajisje té vendosur, e cila siguron
ndarjen e té gjitha polet né kushtet e
mbitensionit té& kategorisé sé IlI-té.

Lidhja e pércjelléesve té kabllos

ushqyese té pajisjes duhet té kryhet sig

vijon:

¢ Pércjellés me izolim me ngjyré kafe —
ndaj pércjellésit té fazés té
instilacionit elektrik (L)

e Pércjellés me izolim me ngjyré té
kaltér — ndaj pércjellésit neutral té
instilacionit elektrik (N)

e Pércjellés me izolim me ngjyré
verdhé-jeshile — ndaj pércjellésit
mbrojtés té instilacionit elektrik (@)

3.3. Pér modelet pa kabllo

ushqyese

Pajisja duhet té lidhet me rrjetin e
vecanté té rrymés té instilacionit
stacionar elektrik, t€ mbrojtur me
siguruesin 16A (20A pér kapacitet mbi
3700W).  Lidhja realizohet me
pércjellése té forta prej bakri 3x2,5 mm?
(kabllo 3x2,5 mm? pér kapacitet mbi
3700W).

Né konturén elektrike pér ushgimin e
pajisjes duhet vendosur njé pajisje, e
cila siguron ndarjen e té gjitha polet né
kushtet e mbitensionit t&€ kategorisé sé
lI-té.

Qé té montohet pércjellési ushqyes
elektrik ndaj bojlerit nevojitet t€ higet
kapaku plastik (Fig.3.).

Lidhja e pércjellésve ushqyese né
pérputhje me shenjat si¢ vijon:
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e Pércjellési i fazés — ndaj shenjés A,
A1, L ose L1;

e Pércjellés neutral — ndaj N (B ose B1
ose N1)

o Pércjellési mbrojtés detyrimisht duhet
té lidhet ndaj lidhjes sé ventilit, té
shénuar me @ !

Pas montimit e rivendosni kapakun
plastik né vendin e tij!

Shénima: Pér modele me

termostat i cili rregullohet nga
jashté (treguar mbi Fig. 3), e demontoni
dorezén, para se ta montoni kapakun,
duke e shtypur nga ana e brendshme
deri né heqgjen e kapakut plastik.
Montoni kapakun plastik, pas késaj e
vendosni dorezén né vendin e vet
pérmes shtypjes deri né kércitje.

VI. MBROJTJE KUNDER
KORROZIONIT — ANODE
MAGNEZIUMI (TE BOJLERET ME
UJEMBAJTES ME BRENDESINE
PREJ QELQ-QERAMIKE)

Protektori anode magneziumi e mbron
hapésirén e brendshme té ujémbaijtésit
nga korrozioni.

Afati i eksploatimit t& anodit éshté deri
né pesé vjet. Ai éshté njé element i cili
po vjetrohet dhe periodikisht duhet té
ndérrohet.

Pér ndérrimin e tij duhet pérdorur
shérbimet e servisit té autorizuar!

KUJDES! Protektori anodi

DUHET té kontrollohet dhe né
rast té nevojés, té ndérrohet pas ¢do
njé viti té kaluar té eksploatimit

VII. PUNE ME PAJISJEN
-

Kujdes: The anode Pjesa shkakw

shpenzimet i  nénshtrohet
zévendésimin periodik. Me qéllim té
shtriré jetén e punés dhe pérdorimin e
sigurt té prodhuesit té pajisjes
rekomandon periodik anode magnez
kontrollit shtetéror nga njé qendér
shérbimi té autorizuar dhe té
zévendésojé nése éshté e nevojshme.
Kjo mund té béhet gjaté pastrimit

L periodik té pajisjeve té shkallés.

Ndezja e bojlerit:

Para ndezjes fillestare té pajisjes duhet
bindur, se bojleri éshté lidhur né
ményré té drejté ndaj rrjetit elektrik dhe
éshté plot me ujé.

Ndezja e bojlerit realizohet pérmes njé
pajisjeje té vendosur né instilacionin e
tij, t& pérshkruar né nénpikén 3.2 té
Seksionit té& V-té, ose pérmes lidhjes sé
spinés me prizén elektrike (pér modele
me kabllo dhe spiné).

Akordimi i temperaturés (te modelet me
termostat rregullues) — Ky akordim
lejon pércaktimin gradual té

VINI RE: Pér modele, té cilat

nuk disponojné me dorezé pér
menaxhim té termostatit, akordimi pér
rregullim automatik té temperaturés sé
ujit éshté véné nga prodhuesi..

temperaturés sé dashur, qé realizohet
pérmes dorez€s mbi panelin e
menaxhimit.

LLAMBUSHKA KONTROLLUESE e
panelit tregon gjendjen (regjimin), né té
cilén po gjendet pajisja: ndricon gjaté
ngrohjes sé ujit dhe fiket gjaté arritjes
sé temperaturés sé ujit t& pércaktuar
nga termostati.

Pozita e (regjimi “Kursimi i energjisé”) —
Né kété regjim temperatura e ujit arrin
deri né rreth 60°C. Né kété ményré po
pakésohen humbjet e temperaturés.
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Mbrojtja nga temperatura (pér té
gjitha modelet).

Brenda bojlerit éshté montuar njé
pajisje e posagme (termofikés) pér
mbrojtjes nga mbingrohje té ujit, e cila
e fik ngrohésin nga rrjeti elektrik, kur
temperatura arrin nivele tepér té larta.

KUJDES! Kur kjo pajisje vihet

né veprim, ajo nuk mund té
kthehet veté né gjendjen e tij fillestare
dhe bojleri nuk do té funksionojé. Ju
lutemi, atéheré duhet ta kontaktoni me
njé servis té autorizuar pér hegjen e
problemit.

VIIl. MODELE TE PAJISURA ME
SHKEMBYES TERMIK

(SERPENTINE) — Fig. 1B, 1C
| Tabela 1.

Ato jané pajisje me shkémbyes termik
dhe jané té destinuar pér lidhje me
sistemin e ngrohjes me temperaturé
maksimale té termombajtésit prej 80°C.

Kontrolli mbi rrymén pérmes
shkémbyesit termik pércaktohet sipas
instilacionit konkret, ku zgjedhja duhet
té béhet gjaté projektimit (pér shembull
termostat i jashtém, i cili mat
temperaturén brenda rezervuarit té ujit
dhe menaxhon pompén e garkullimit
ose valvulén magneti).

Bojlerét me shkémbyes termik ofrojné
mundésiné se uji t€ ngrohet né dy
ményra

1. Pérmes shkémbyesit termik
(serpentinés) — ményra themelore
pér ngrohjen e ujit,

2. Pérmes elementit shtesé elektrik
ngrohés me menaxhim automatik té
montuar brenda pajisjes — pérdoret
vetém kur nevojitet ngrohja shtesé
e ujit ose né rast té renovimit té
sistemit té shkémbyesit termik
(serpentinés). Ményra e drejté e

lidhjes sé pajisjes ndaj rrjetit elektrik
dhe ményra e punés me té jané té
pérshkruara né pikat e méparshme.

Montim

Si shtesé ndaj ményrés sé pérshkruar
mé sipér t€ montimit, gjeja mé specifike
pér modelet e fundit éshté se kérkohet
se shkémbyesi termik té lidhet ndaj
sistemit t& ngrohjes. Lidhja duhet té
realizohet né drejtimin e pércaktuar me
shigjetat né Fig. 1d.

Ju rekomandojmé té& montoni armaturé
frenuese né pikat e hyrjes dhe té dalés
té shkémbyesit termik. Duke ndalur
rrymén e termoforés pérmes (dorézés
dalése) té poshtme do t& shmangni
garkullimin e  panevojshém té
termoforés gjaté periudhave, né té cilat

pérdoret elementi shtesé elektrik
ngrohés.
Gjaté demontimit té€ bojlerit me

shkémbyes termik duhet mbyllur té dyté
valvulat frenuese.

( Eshté i detyrueshém pérdorimi
A i pipézave dialektik pér lidhjen e
shkémbyesit termik me instilacionin e
| gypave prej bakri.

J

[ Pér garantimin e korrozionit
minimal gjaté montimit duhet

pérdorur gypa me difuzion té kufizuar

| té gazit.

IX. MIREMBAJTJA PERIODIKE

Gjaté funksionimit normal té bojleri, nén
ndikimin e temperaturés sé larté mbi
sipérfagen e ngrohésit deponohet
gélgeror (d.m.th. shtresé gélgerore).
Kio e kegéson ftransferimin e
nxehtésisé mes ngrohésit dhe ujit.
Temperatura mbi  sipérfagen e
ngrohésit dhe né zonén pérreth tij po
rritet. Termorregullatori fillon t€ ndizet
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dhe té fiket mé shpesh. Eshté i mundur

aktivizim “falco” i mbrojtjes
temperature. Pér kéto arsye prodhuesi
i késaj pajisjeje rekomandon

profilaktiké té bojlerit Tuaj né ¢do dy vite
nga njé gendér ose bazé e autorizuar
servisi. Kjo profilaktiké duhet té
pérfshij¢ pastrim dhe kontrollim té
protektorit anode (pér bojleré me
mbulesé té€ brendshme prej qelg-
geramike), gé né rast nevoje té
zévendésohet me njé té ri. Cdo
profilaktiké e tillé duhet t& pérmendet
né kartén e garancionit té pajisjes, duke
pérmendur datén e kryerjes, firmén
ekzekutuese, emrin e personit gé e ka
kryer veprimtarin€, nénshkrim.

Moskryerja e kérkesés sé
lartpérmendur mund té pezullojé
mirémbajtien falas té bojlerit té
pérfshiré né garancionin e tij. Pér ta
pastruar pajisjen pérdorni njé lecké té
lagét. Mos pérdorni detergjente
abrazive ose tretése. Mos e lani
pajisjen me ujé.

Para fillimit té pastrimit ose
mirémbajtjen e pajisjeve, té jeté i
sigurt pér té shképuteni pajisjen nga
pushteti.

Prodhuesi nuk mban pérgjegjése pér
té gjitha pasojat nga mosrespektimi
i kétij instruksioni.

HEDHJA E PAJISJEVE
ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE
Pér té mbrojtur mijedisin
toné dhe pér té ricikluar
Iéndét e para sa qé
mundet mé shumé, prej
mmmmmm konsumatorit kérkohet té
kthejé pajisjen gé& nuk riparohet né
sistemin publik té grumbullimit pér
pajisje elektrike dhe elektronike.
Simboli i koshit t&¢ mbeturinave me X
tregon gé ky prodhim duhet té€ kthehet
né pikén e grumbullimit pér mbeturina
elektronike pér ta dhéné pér riciklim mé

té miré té Iéndéve.

Duke siguruar kété do té€ shmangni
efektet € mundshme negative ndaj
mjedisit jetésor dhe shéndetit té
njerézve, & mund ndryshe té
shkaktohet nga hedhja e
papérshtatshme e kétij prodhimi.
Riciklimi i materialeve nga ky prodhim,
do té ndihmojé pér ruajtje t&€ mjedisit té
shéndetshém jetésor dhe burimeve
natyrore.

Pér informata mé té hollésishme pér
grumbullimin e shitésin ku keni bleré
prodhimin.

DEKLARATA E BE-SE PER
PERPUTHSHMERI

Kjo pajisje éshté prodhuar

né pérputhje me

standardet e aplikueshme

evropiane dhe né

pérputhje me té gjitha direktivat dhe
rregulloret né fugqi.

Deklarata e BE-sé pér
pérputhshmériné mund té shkarkohet
nga linkun e méposhtém:

www.msan.hr/dokumentacijaartiklala

Al

PERSHKRIM NDAJ SHTOJCES ||
(Rregullorja 812/2013 i 814/2013)

(1) Emri ose marka tregtare e furnizuesit;
(2) Identifikator i modelit;

(3) Profili i shpallur ngarkues, pérshkruar
pérmes shenjés pérkatése me germa dhe
pérdorim  tipik, né pérputhje me té
pérmendurin né tabelén 3 té shtojcés VII;
(4) klasa e efektivitetit energjetik gjaté
ngrohjes sé ujit t€ modelit relevant,
pércaktuar né pérputhje me Shtojcén e II-
té, pikén 1;

(5) Efektiviteti energjetik gjaté ngrohjes
sé ujit né pérgindje, t€ rrumbullakuar deri
né numrin e ploté mé té afért;

INFORMACION MBI
NDERMARRJEN
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—
(6) Konsum vjetor i elektricitetit né kWh,
pérshkruar mbi bazén e energjisé
pérfundimtare dhe/ose konsumi vjetor i
Iéndés djegése né GJ, pérshkruar mbi
bazén e sipérm té temperaturés sé
ndezjes (GCV), té rrumbullakuar deri né
numrin e ploté mé té afért dhe té llogaritur
sipas té pérmendurit né Shtojcén VI,
pikén e 4-té.

(7) Rregullime té temperaturés sé
termostatit né ujéngrohésin né llojin né té
cilin ofrohet né treg;

(8) Konsumi ditor i elektroenergjisé Q elec
né kWh, té rrumbullakuar deri né shenjen
e treté pas presjes dhjetore;

(9) Profili i shpallur ngarkues, pérmendur
pérmes shenjés pérkatése me germa
sipas tabelés 1 té késaj Shtojce;

(10) Sasia e ujit t€ pérzier te 40°C V40 né
litra, rrumbullakuar deri né numrin e ploté
mé té afért;

(11) Temperatura
termostatit;

(12) Regjimi “produkt i gatshém pér
pérdorim” jané kushtet standarde té
eksploatimit, —akordimit ose regjimit
standard, té véné né ményré standarde
nga prodhuesi qé té jené aktive menjéheré
pas instalimit té pajisjes, té pérshtatshme
pér pérdorim té zakonshém nga
pérdoruesi pérfundimtar né pérputhje me
ciklin e harxhimit té ujit, pér té cilin produkti
éshté projektuar dhe éshté léshuar né
treg;

(13) Efektiviteti energjetik gjaté ngrohjes
sé ujit né pérqindje, rrumbullakuar deri né
shenjen e paré pas presjes dhjetore;

(14) Té gjitha masat e posagcme
mbrojtése pér fiksim, montim dhe
mirémbajtie jané té pérshkruara né
udhézuesin pér eksploatim dhe montim.
Lexoni dhe aplikoni instruksionet pér puné
dhe montim;

maksimale e

-,

10

(15) Té gjitha t€ dhénat té cilat
pérfshihen né informacionin e produktit
pércaktohen  pérmes  aplikimit  té
specifikave té direktivave pérkatése
evropiane. Dallimet né informacionin e
produktit, t& pérmendura tjetérkund mund
té ¢ojné deri né kushte té ndryshme té
testimit. Vetém t&€ dhénat té cilat
pérfshihen né kété informacion té produktit
jané té aplikueshme dhe té viefshme.
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Spostovani kupci, upamo, da bo vasa
nova VIVAX naprava prispevala k
vec€jemu udobju v vasem domu.
Namen tega tehniénega opisa =z
navodili je, da vas seznani z izdelkom
in pogoji za njegovo pravilno
namestitev in uporabo. Ta priro¢nik je
namenjen tudi pooblas¢enim
serviseriem ki bodo izvedli zacetno
namestitev enote, demontazo in
vzdrzevanje v primeru potrebe.
Skladnost s pravili v teh navodilih je v
interesu stranke in je eden od pogojev
garancije, ki so dologeni v garanciji.

Ne pozabite, da je skladnost z navodili
v tem priro¢niku predvsem v Kkorist in
varnost kupca, in poleg tega je to eden
od garancijskih pogojev, dolo¢enih v
garanciji, tako da lahko uporabniki
uporabljajo brezplagno storitev servisa
v garancijskem roku. Proizvajalec ne
odgovarja za $Skodo na napravi in
druge Skode, ki nastanejo kot
posledica dela in / ali instalacij, ki niso
v skladu s smernicami in navodili v tem
priro¢niku.

Elektricni  grelnik vode  ustreza
zahtevam EN 60335-1, EN 60335-2-
21.

. NAMEN

Namen naprave je dobava tople vode
komunalnim objektom, ki so prikljueni
na vodovodno omrezje s pritiskom
najve¢ 6 barov (0,6 MPa).

Grelnik vode je namenjen za uporabo
le v zaprtih in ogrevanih prostorih, kjer
temperatura ne pade pod 4 ° C, in ni
namenjen za delo v nacinu
kontinuiranega pretoka.

Grelnik vode je namenjen za delo na
podrocjih s trdoto vode do 10 dH. V
primeru, da se namesti na podroc¢ju s
trdo vodo, je mogoce hitro kopiCenje
oblog vodnega kamna, ki povzro€ajo
tipicen hrup pri segrevanju in hitro
staranje in izgorelost grelnika in drugih
elektricnih  sestavnih  delov. Na

obmogjih s trdo vodo se priporoCa
CiSCenje aparata oblog vodnega
kamna vsako leto, mo¢ grelca pa ne
sme biti ve€ja od 2 kW.

Il TEHNICNE LASTNOSTI

1. Nazivni volumen v litrih - poglejte
nalepko na napravi

2. Nazivna napetost - glejte nalepko
na napravi

3. Nazivna mo¢ - glejte nalepko na
napravi

4. Nazivni tlak- glejte nalepko na
napravi

POZOR! Navedeni nazivni tlak

ni  zahtevani delvni tlak
in se nanasa na zahteve varnostnih
standardov.

5. Tip grelnika vode - zaprt zbiralni
grelnik vode s termoizolacijo

6. Notranja zascita kotla: GC steklo
keramika; SS - nerjavece jeklo; EV
- emajl

Za modele brez

izmenjevalcev (spirale)

7. Dnevna poraba elektricne energije
- Glej Dodatek |

8. Profil obremenitve - Glej Dodatek |

9. Koli¢ina mesSane vode pri 40°C
V40 litrov - Glej Dodatek |

10. Najvi§ja temperatura termostata -
Glej Dodatek |

11. Tovarnisko nastavljena
temperatura - glej Dodatek |

12. Energetska ucinkovitost pri
ogrevanju vode - glej Dodatek |

Pri modelih z

toplote (spiralo)

13. Toplotna kapaciteta shranjevanja v
litrih - glej Dodatek II.

14. Toplotne  izgube pri  niCelni
obremenitvi - glej Dodatek II.

toplotnih

izmenjevalnikom
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POMEMBNA VARNOSTNA
OPOZORILA

eGrelnik vode namestiti
samo v  prostorih z
zavarovano normalno

zascCito pred pozarom.

e Ne vklapljajte grelnika vode
preden preverite ali je kotel
napolnjen z vodo.

e PrikljuCitev  grelnika na
vodovodno in elektricno
omrezje morata oprauviti
pooblas€eni vodovodar in
elektricar. Pooblasceni

instalater je oseba, ki ima
pooblastila za namestitev v
skladu z veljavnimi predpisi
v drzavi namestitve.

ePri priklopu grelnika na
elektricno omreZje je treba
upostevati pravilno
povezavo zasCitnega voda
za ozemljitev.

«Ce obstaja verjetnost, da
se temperatura v prostoru
spusti pod 0 ° C, se mora
grelec izprazniti (sledite
postopku v t. IV, podtoCka
2- PrikljuCitev grelca na
vodovodno omrezje). Pri

modelih z  nastavljivim
termostatom lahko
uporabimo  nacCin  proti

zmrzovanju (ki deluje le, ¢e
je naprava prikljuéena na

napajanje in ko je naprava
vklopliena) v skladu s
pogoji iz odstavka VIl
(nastavitev temperature).

eMed delovanjem - (nacin
ogrevanja vode) - je
normalno, da voda kaplja iz
odprtine za izpust
varnostnega ventila. Ventil
mora biti vedno odprt.
Treba je sprejeti ukrepe za
odpravo ali zbiranje vode iz
varnostnega ventila, da bi
se izognili Skodi, ki jo
povzro€i voda. Ne smejo se
krsiti zahteve, opisane v
Poglavju V, odstavek 2.

Ventil in z njim povezani

sestavni deli morajo biti
zasciteni pred
zmrzovanjem.

eMed segrevanjem vode se
lahko sliSijo zvoki, kot so
piskanje ali zvizganje vode.
To je normalno in ne gre za
okvaro. Hrup se s ¢asom in
uporabo lahko poveca,
razlog za to pa je kopicenje
vodnega kamna. Da bi
zmanjsali hrup na
minimum, mora biti naprava
redno CiS€ena od vodnega
kamna. Ta storitev ni zajeta
VvV garancijo

e/Za varno delovanje grelca
je treba povratni ventil



VIVAX

SLO

redno Cistiti in preverjati
normalno delovanje (da ni
blokiran). Na obmodjih z
zelo trdo vodo, ga je treba
redno Cistiti vodnega
kamna. Ta storitev ni zajeta
Vv garancijo
Prepovedane SO vse
spremembe in modifikacije v
konstrukciji in elektricnemu
nacrtu grelnika. V primeru,
da je bilo ugotovljeno, da se
je to zgodilo, se garancija
prekine. Spremembe in
modifikacije so odstranitev
katerega koli elementa, ki ga

je vgradil proizvajalec,
namestitev dodatnih
komponent v grelec,
zamenjava elementov s

podobnimi, ki jih proizvajalec

ni odobril.

eTa navodila veljajo tudi za
grelnike S toplotnim
izmenjevalcem.

eCe je kabel (za modele,
opremljene s takim kablom)

poSkodovan, ga mora
zamenjati pooblasceni
serviser ali oseba =z

ustrezno kvalifikacijo, da bi
se izognili kakrSnemu koli
tveganju.
eTO napravo lahko
uporabljajo otroci v starosti

od 8 let in veC in osebe z
zmanjsanimi fizinimi,
cutnimi ali psihiCnimi
sposobnostmi ali osebe s
pomanjkanjem izkuSenj in
znanja le, Ce so pod
nadzorom ali ¢e so jim bila
predana navodila za varno
uporabo naprave in Ce se
zavedajo potencialnih
nevarnosti.

¢ Otroci se ne smejo igrati z
napravo.

«Cisenje in vzdrzevanje
enote ne smejo opravijati
otroci, razen Ce so pod
nadzorom.

IV.OPIS IN NACIN DELA

Naprava je sestavljena iz rezervoarja
za vodo, prirobnice v spodnjem delu
(pri napravi za navpi€no montazo) ali s
strani (pri napravi za horizontalno
montazo), zas€itnega ohisja z izolacijo
in nepovratnega varnostnega ventila.
1. Rezervoar za vodo sestoji iz
jeklenega rezervoarja za vodo,
zaScitenega s keramicno prevleko in
plas€a (zunanje obloge) s toplotno
izolacijo iz  okolju prijaznega
penastega poliuretana visoke
gostote in dveh cevi z navojem G
2" za dovod hladne vode (z modrim
obroc¢kom) in izpustom za vro€o
vodo (z rdecim obrockom).
Grelniki vode za pokon&no montazo
imajo lahko 2z wvgrajen toplotni
izmenjevalec (spirala). Vhod in
izhod spirale sta razporejena bo¢no
in to sta cevi z navojem G % ".
2.Na prirobnici je vgrajen elektricni
grelnik. Pri napravi S
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steklokerami¢no previeko je
pritjena tudi zaScitna magnezijeva
anoda.

Elektricni grelec segreva vodo v

rezervoarju. Delovanje grelca upravlja

termostat, ki samodejno vzdrzuje
naravnano temperaturo.

Naprava ima vgrajeno opremo za

zaScCito pred premocnim segrevanjem

(toplotno stikalo), ki izklopi grelec, ko

temperatura vode doseze previsoko

vrednost.

3 Nepovratni ventil preprecuje
popolno praznjenje naprave Vv
primeru prekinitve dovoda hladne
vode iz vodovoda. V nacinu
ogrevanja za$citi napravo pred
prekomernim tlakom v rezervoarju
(pri rastoCi temperaturi vode se tlak
povela, ker se voda Siri). Ce tlak
doseze vrednost, ki je velja od
dovoljene, nepovratni ventil sprosti
odve¢no vodo skozi odprtino za
drenaZzo.

POZOR! Nepovratni ventil ne

more zaScititi naprave in
rezervoarja, c¢e je tlak v vodovodnem
omreZju vecji od predpisanega za
napravo.

V. NAMESTITEV IN ZAGON

POZOR! Vsa tehniéna,

bamestitvena in elektricna dela
morajo opraviti pooblaséeni monterji.
Kvalificirani tehnik je oseba, ki ima
ustrezno pooblastilo v skladu z
ustreznimi zakoni te drzave.

Nameséanje

Priporocljivo je, da je naprava
namescena Cim blizje na mestih, kjer
se bo topla voda uporabljala, za
preprecevanje toplotnih izgub v ceveh.
Pri montazi v kopalnici, je treba grelnik
namestiti na mesto, kjer ne bo polivan
z vodo iz pipe in prhe.

Napravo obesite na nosilce, ki so
name$€eni na ohi§ju (e niso
namesceni, jih je treba namestiti s
prilozenimi vijaki). Napravo obesite na
dve kljuki (min @ 10 mm) trdno pritrjeni
na steno (nista vklju€eni v kompletu za
namestitev).  Konstrukcija  nosilne
konzole pri grelnikih za pokon¢no
montazo je univerzalna in omogoca
razdaljo med kljukama od 220 mm do
300 mm - sl. 1.

Pri grelnikih za vodoravno montazo je
razmak med kljukama- vijaki, drugacen
za vsak model (navedeni so v tabeli 1
pri sliki 1c).

Pri grelnikih za montazo na tla je
razdalja med kljukama razlicna za
vsak model in navedena v tabeli 1 pri

sliki 1b - tabela 1, slika 1b.
.
A V primeru okvare sistema in
napeljave za oskrbo z vroco
vodo, da se preprec¢i morebitno $kodo do
uporabnikov in tretjih oseb, se mora
grelnik namestiti v prostorih s talno
hidroizolacijo in talnim odtokom vode v
kanalizacijo. V nobenem primeru pod
napravo ne postaviljajte predmetov, ki
niso vodoodporni. Ko je gfrelnik
namesc¢en v prostorih brez talne
hidroizolacije, je pod njim potrebno

predvideti zascitno kad z odvodom vode. J

Pripomba: Varnostna kad ni v
kompletu in jo kupi in namesti
uporabnik.



VIVAX

SLO

2, Prikljucitev na dovod vode.

primerih se varnostni povratni ventil
dobavljen z enoto ne sme uporabljati!

POZOR! Obstoj drugih

(starih) nepovratnih ventilov
lahko povzroci Skodo na grelniku in jih
je treba odstraniti.

Za prikljucitev si oglejte slike:
Sl. 5a — Model za pokon&no montazo
SI. 5b — Model za vodoravno

montazo;

Sl. 5¢ — Model za talno montazo.

Kjer je:

1 - Dovodna cev;

2 - Varnostni ventil;

3- Reducirni ventil (pri tlaku v
vodovodnem omrezju nad 0,6
MPa);

4 — Stop ventil;

5- Odvodni lijak s povezavo proti
kanalizaciji;

6 — Cev;

7 - Ventil za praznjenje

Pri prikljucevanju grelnika na
vodovodno omrezje preverite barvne
markerje (obro¢ke) na ceveh: modro
za hladno (dovodno) vodo, rdece za
vroco (izhodno) vodo.

Obvezno namestite nepovratni ventil,
ki ste ga dobili v kompletu skupaj z
napravo. Nepovratni ventil se namesti
na priklju¢ku za hladno vodo, v skladu
s puscico na ventilu, ki prikazuje smer
vhoda vode. Ni dovoljena namestitev
drugih zaustavitvenih armatur med
ventilom in grelnikom.

izjemeCe lokalni predpisi (pravila)
zahtevajo uporabo drugega
varnostnega ventila ali naprave (v
skladu z EN 1487 in EN 1489), se
mora ventil kupiti posebej. Pri
napravah, ki so skladne s standardom
EN 1487 mora biti maksimalni delovni
tlak 0,7MPa. Za druge varnostne
ventile mora biti tlak, na katerega so
naravnani za 0,1 MPa nizji kot je
navedeno na ploscici naprave. V teh

' ™)

POZOR! Ni dovoljeno

namesc¢anje drugih naprav za
zaustavitev pretoka med povratnim
varnostnim ventilom in napravo.

- J

POZOR! Ni dovoljeno

namescati ventila z navojem z
dolZino ve¢ kot 10 mm, v nasprotnem
primeru lahko pride do poskodbe
ventile, prikljucne cevi na napravi ali
| naprave same.

J

[ \
POZOR! Pri grelniku za
vertikalno montazo mora biti

varnostni ventil priklju¢en na dovodno
cev z odstranjenim  plasticnim
panelom naprave. Po namestitvi mora
biti v poloZaju, kot je prikazano na sliki
| 3d.

POZOR! Povratni varnostni

ventil in cev med ventilom in
naprave morata biti zaScitena pred
zmrzovanjem. V primeru drenaZe s
cevjo - njen prosti konec mora biti
vedno odprt proti atmosferi (da ni
potopljen). Cev je prav tako treba
Lzavarovat‘i pred zmrzovanjem. )

Polnjenje grelnika z vodo se izvede z
odpiranjem pipe za dovod hladne vode
in odpiranju pipe za toplo vodo. Po
polnjenju mora ¢&ez pipo preteCi
neprekinjen curek vode. Sele potem
lahko zaprete pipo za toplo vodo.
Ko boste morali izprazniti grelnik,
nujno pred tem izklopite napajanje.
Zaprite dovod hladne vode v napravo.
Odprite pipo za toplo vodo. Odprite
ventil 7 (slika 5a, 5b, 5c), da voda
iztete iz grelnika. Ce ventil ni
nameS&en, lahko grelnik izpraznite
skozi varnostni ventil, kot sledi:
¢ Pri modelih, opremljenih z varnostno
loputo z rocico - dvignite rocico in
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voda bo iztekla ven ¢ez drenazno
odprtino lopute

e Pri modelih, opremljenih z loputo
brez rocice - grelnik lahko izpraznite
neposredno iz dovodne cevi tako, da
se ga mora najprej lociti od dovoda
vodovoda.

Pri odstranjevanju prirobnice bo izteklo

nekaj litrov vode iz rezervoarja za vodo

- to je normalno.

[ B

POZOR!  Pri odvajanju vode
Vedno sprejmite vse potrebne

ukrepe za preprecitev Skode, ki lahko
nastane zaradi izpusta vode.
Ce tlak v vodovodnem omreZju
preseZe vrednosti, ki so dolocene v
odstavku I, je treba namestiti tlacni
povratni ventil ali pa naprava ne bo
delovala pravilno. Proizvajalec ni

odgovoren za teZave zaradi
nepravilne uporabe in vgradnje
naprave.

J
3. Prikljuditev na elektriéno

omrezje (slika2)

Pojasnilo k sl. 2:

TS - termo stikalo; TR - termo
regulator; S - stikalo (pri modelih s
stikalom); R - grelec; IL - signalna
Zarnica; F - prirobnica; M.S. - kovinski
pokrov; AT - anodni tester (samo za
modele z anodo); KL - elektro sponka;
AP - anodna za$cita; ES - elektronski
blok.;

POZOR! Preden vkljucite

napajanje se prepricajte, da je
grelnik napolnjen z vodo v skladu z
navodili v poglavju 2.

3.1. naprave z elektricnim kablom

in vticem
Pri modelih z elektricnim kablom z
vtiCem se elektricna povezava

vzpostavi s prikljuitvijo vtica v
elektricno vtiénico. lzklop iz elektrike
se doseze s potegom vtiCa iz vtiCnice

3.2. Naprave opremljene s
kablom za napajanje brez
vtica.

POZOR! Zidna vti¢nica mora

biti pravilno prikljuéena na
lo¢en tokokrog z varovalko in mora
biti ozemljena.

Naprava mora biti priklju€ena na lo&eni
tokogrog nepremicéne elektrine
inStalacije, zavarovana z varovalko z
loCenimi kontakti. Elektricna napeljava
mora biti predvidena za nominalni tok
16A (20A za moc¢> 3700W).

Prikljucitev mora biti trajna - brez vtica.

Tokokrog mora biti zavarovan z

varovalko in vgrajeno napravo, ki

varuje izklju€itev vseh polov v pogojih

prenapetosti kategorije Il

PrikljuCitev napajalnega kabla je treba

opraviti, kakor sledi:

e Kabel izolacije rjave barve - na fazni
kabel elektricne napeljave (L)

e Kabel izolacije modre barve - na
nevtralni kabel elektricne napeljave
(N)

» Kabel izolacije rumeno-zelene barve
- na kabel ozemljitve elektricne

napeljave (@)

3.3. Modeli brez napajalnega

kabla
Naprava mora biti priklju€ena na logeni
tokogrog nepremiéne elektrine

inStalacije, zavarovana z varovalko z
lo€enimi kontakti. Elektricna napeljava
mora biti predvidena za nominalni tok
16A (20A za mo¢> 3700W). Povezava
je narejena z bakrenimi enozi¢nimi
(trdimi, nespletenimi) kabli - kabel
3x2,5 mm? za skupno moc¢ 3000W
(kabel 3x4,0 mm? za mo¢> 3700W).
Tokokrog mora biti zavarovan z
varovalko in vgrajeno napravo, ki
varuje izklju€itev vseh polov v pogojih
prenapetosti kategorije Il

Da se elektricni kabel priklju¢i na
napravo, je potrebno odstraniti
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plasti¢ni pokrov (sl. 2 - a, b, ¢, d -
odvisno od modela).

OziCenje napajanja mora biti v skladu
z oznakami na terminalih, kot sledi:

e Faza na oznaka A1 ali L ali L1.

¢ Nevtralen na oznako N (B ali B1 ali

N1)
e Obvezno se mora varnostni vodnik
ozemljitve povezati z navojnim

spojem, oznacenim z@
Po namestitvi vrnite plasti¢ni pokrov na
mesto!

Pripomba: Pri modelih z

zunanjim nastavljivim
termostatom - prikazan na sl. 3 -
demontirajte vrtljivo tipko termostata
pred namestitvijo pokrova s pritiskom z
notranje  strani do locCitve  od
plasticnega pokrova. Vgradite plasticni
pokrov, potem postavite vrtljivo tipko
na njeno mesto s pritiskom, dokler ne
zaslisite "klik" zvoka.

V1. PROTIKOROZIJSKA
ZASCITA - MAGNEZIJEVA
ANODA (NAPRAVE Z
REZERVOARJEM S
STEKLOKERAMICNIMJ
PREMAZOM)

Zascitna magnezijeva anoda SCiti

povrsino rezervoarja pred korozijo in

Zivljenjska doba rezervoarja je do 5 let,

odvisno od vrste vode in pogostosti

uporabe naprave.

Za zamenjavo anode se obrnite na

pooblasceni servis!

VIl. UPORABA

( Pozor: Anoda je del, ki je
A zaradi obrabe predmet rednih
njav. Z namenom podaljSanja
Zivljenjske dobe in varne uporabe
naprave, proizvajalec naprave
priporo¢a periodi¢ni nadzor stanja
magnezijeve anode s strani
pooblas¢enega serviserja in
zamenjavo po potrebi. To je mogoce
storiti v ¢asu rednega ciscenja

knaprave vodnega kamna. J

Vklop:

Pred prvim vklopom naprave se
prepricajte, da je grelnik napolnjen z
vodo in pravilno prikljuéen na
elektricno omrezje.

Vklop grelnika se opravi z vgradnjo
naprave v instalacijo, kot je opisano v
poglavju 3.2 del V, ali s prikljucitvijo
vti¢a v vti¢nico (za modele s kablom z

vtiCem).
Prilagoditev temperature (pri modelih z
nastavljivim  termostatom) - Ta

moznost omogoga nastavitev Zelene
temperature z vrtljivim gumbom na
nadzorni ploséi.

POZOR: Modeli, ki nimajo

vrtljivega gumba za nastavitev
termostata, imajo tovarnisko
nastavljeno temperaturo s strani
proizvajalca.

Kontrolna lu€ka na plosc&i kaze stanje
(nacin) delovanja naprave in grelnika:
sveti pri segrevanju vode in se izklopi,
ko se doseze doloCena temperaturo
vode.

Polozaj "e" (nacin delovanja
Var€evanje z energijo "- V tem nacinu
temperatura vode doseze okoli 60 ° C,
s ¢imer se zmanj$a toplotne izgube.

Zascita pred previsoko temperaturo
vode (vsi modeli).

Naprava je opremljena s posebnim
zaS¢itnim sklopom (termi¢no stikalo)
za zascito pred pregrevanjem vode, ki

samodejno izklopi grelec, ko
temperatura vode doseze mejno
vrednost.

POZOR: Ko se aktivira
A zaScita pred pregrevanjem,
naprava ne bo samodejno ponovno
zacnela z delovanjem, ko se voda
ohladi. Obrnite se na pooblasceni
servis za resitev problema.
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VIll. MODELI S TOPLOTNIM
IZMENJEVALNIKOM
(SPIRALO) — Slika. 1B, 1C |
Tabela 1

To so naprave z integriranim toplotnim
izmenjevalnikom in so namenjene za
povezavo z ogrevalnim sistemom z
maksimalno  temperaturo nosilca
toplote 80 ° C.
Upravljanje pretoka preko toplotnega
izmenjevalnika je vpraSanje reSitve
doloene napeljave, kot tudi izbira
upravljanja, ki ga je treba dologiti pri
nacrtovanju (Primer: zunanji termostat,
ki meri temperaturo v rezervoarju za
vodo in upravlja z obto¢no &rpalko ali
magnetnim ventilom).

Grelniki z izmenjevalnikom toplote

predstavljajo moznost za segrevanje

vode:

1. Preko izmenjevalnika  toplote
(SPIRALE) — osnovni nadin gretja
vode

2. Z uporabo pomoznega
elektricnega grelnika s samodejnim
upravljanjem, vgrajeni v napravi -
se uporablja, ko potrebujete
dodatno segrevanje vode ali pri
popravilu sistema na toplothem
izmenjevalniku (spirali). Prikljucitev
na elektricno instalacijo in delo z
napravo so navedeni v prejsnjih
poglavijih.:

Nameséanje
Poleg Ze opisanega tipa montaze, je
posebnost pri teh modelih, da se mora
toplotni izmenjevalnik prikljuciti na
ogrevalno napeljavo. Prikljucitev se
izvede v skladu s smermi prikazanih
puscic na Sliki 1d.

Priporocljivo je, da se na dovodu in

odvodu toplotnega izmenjevalnika

namestijo zaustavni ventili. Tako se v

primeru prekinitve dovoda toplote s

spodnjim  zaustavitvenim  ventilom

lahko izognemo nezazelenemu

krozenju toplote v C¢asu, ko se
uporablja samo elektri¢ni grelec.

Pri demontazi grelnika s toplotnim
izmenjevalcem, je treba zapreti oba
ventila..

' =

Obvezno morate uporabiti

dielektricne viozke za

prikljucitev toplotnega izmenjevalca
na napeljavo z bakrenimi cevmi.

\

Da bi omejili korozijo na
napeljavi, je treba uporabljati
cevi z omejeno difuzijo plinov.

— _J

IX. REDNO VZDRZEVANJE

V normalnih pogojih delovanja grelnika
pod vplivom visoke temperature, se
na povrSini grelca zbira kamen. To
zmanjSuje izmenjavo toplote med
grelcem in vodo. Temperatura na
povrSini grelca in na obmocju okoli
njega se povecuje. SliSati je mogoce
znacilen zvok vrele vode. Termostat se
zatne bolj pogosto vklapljati in
izklapljati. Mozno je, da pride do
"laznega" aktiviranja temperaturne
zaSCite. Zato proizvajalec priporoca
vzdrzevanje grelnika vsaki dve leti v
pooblas€¢enem servisu. VzdrZzevanje
mora vklju€evati CisCenje in
pregledovanje zaS€ithe magnezijeve
anode (za grelnike s steklokerami¢nim
premazom) in zamenjavo z novo, ¢e je
to potrebno.

Za CiSCenje ohiSja naprave uporabite
vlazno krpo. Ne uporabljajte abrazivnih
sredstev ali sredstev s topili. Nikoli ne
polivajte naprave z vodo.

Pred ciScenjem ali vzdrzevanjem
naprave se prepricajte, da napravo
izklju€ite iz napajanja.

Proizvajalec ne odgovarja za
posledice, ki jih povzroc€i
neupostevanje teh navodil.
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ODSTRANITEV ELECTRICNIH IN
ELEKTRONSKIH ODPADKOV

Izdelki oznaceni s tem
simbolom, kazejo na to,
da proizvod spada v
skupino  elektricne in
mmsmmm  clektronske opreme (EE
Izdelki) in se ne sme odlagati skupaj z
gospodinjskimi ali kosovnimi odpadki.
Pravilno ravnanje, odlaganje in
recikliranje izdelkov preprecuje
morebitne negativne ucinke na zdravje
ljudi in okolja, ki lahko nastanejo zaradi
neustreznega odlaganja ali
odstranjevanja izdelka.
Za veC€ informacij o recikliranju in
odstranjevanju tega izdelka se obrnite
na vaso Iokalno pisarno za
odstranjevanje nevarnih odpadkov ali
trgovino, kjer ste izdelek kupili.

EU IZJAVA O SKLADNOSTI

Ta naprava je izdelana v
skladu z  veljavnimi
evropskimi standardi in v

skladu z vsemi veljavnimi
direktivami in predpisi.

EU Izjavo o skladnosti lahko prenesete
iz naslednje povezave:
www.msan.hr/dokumentacijaartiklala

INORMACIJSKI LIST

OPIS DODATKA |

(Uredba 812/2013 in 814/2013)

(1) Ime ali blagovna znamka dobavitelja;
(2)Dobaviteljeva identifikacijska oznaka
modela;

(3) Za funkcijo ogrevanja vode, izjavijeni
profil obremenitve, izraZen z ustrezno ¢érko
in sploSna uporaba v skladu s tabelo 3.
Dodatek VII.;

(4) Razred  energetske  ucinkovitosti
modela pri segrevanju vode, dolo¢en v
skladu s tocko 1. Dodatek II.

[ R
5) Energetska ucinkovitost segrevanja

vode, izrazena Vv%, zaokroZena na
najblizje celo Stevilo

(6) Letna poraba el. energije v kWh
koncne energije in / ali letna poraba
goriva v GJ bruto ogrevane vrednosti
(BOV), zaokrozena na najblizie celo
Stevilo in izracunana v skladu s tocko 4.
Dodatek VIII

(7) Nastavitev temperature na
termostatu grelnika vode, kot jo je dal v
promet dobavitelj;

(8) Dnevna poraba elektricne energije
(Qelec) v kWh, zaokroZzena na tri
decimalna mesta;;

(9) Izjavijeni profil obremenitve, izrazen
z ustrezno ¢rko, v skladu s tabelo 1 tega
Dodatka;

(10) Kolicina me$ane vode pri 40 ° C
(V40), ki je izrazena v litrih, zaokroZena
na najbliZje celo Stevilo

(11) Najvisja temperatura termostata

(12) TovarniSke nastavitve so standardni
pogoji delovanja, nastavitev ali nacin
delovanja, ki jih dolo¢i proizvajalec v
tovarni, ki so aktivirani takoj po namestitvi
in so primereni za normalno uporabo s
strani koncnega uporabnika v skladu s
ciklom izpusta vode, za katerega je bil
izdelek izdelan in postavijen na trg.

(13) Energetska ucinkovitost segrevanja
vode, izrazena v%, zaokroZzena na eno
decimalno mesto

(14) Vsi posebni varnostni ukrepi za
montaZzo, montaZo in vzdrZevanje so
opisani v navodilih za uporabo in
montaZo. Preberite in  upoStevajte
navodila za uporabo in namestitev.

(15) Vsi podatki, ki jih vsebuje obvestilo o
izdelku  so  definirani z  uporabo
specifikacij ustreznih evropskih direktiv.
Razlike v podatkih o izdelku, navedene
drugje lahko privedejo do razlicnih
preskusnih pogojev. Le podatki, ki jih
vsebuje ta informacija o izdelku, se
uporabljajo in veljajo.
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Vazeni zakaznici, Dufame, zZe Vas novy
VIVAX pristroj prispeje k zlepSeniu
pohodlia vo VaSom dome.

Tento technicky popis a navod na
pouzitie cieli oboznamit Vas s
vyrobkom a podmienkami  jeho
spravnej montaze a prevadzky. Navod
je urCeny i pre spdsobilych technikov,
ktori uskutoCni pdvodnu  montaz
pristroja, demontaz a opravu v pripade
poruchy.

Dodrzovanie pokynov v tomto navode
je v zaujme kupujuceho a jedna ze
zaruénych podmienok, uvedenych v
zarucnom liste.

Pamatajte, prosim, Ze dodrziavanie
pokynov v nasledujucom navode je
predovSetkym v zaujme kupujuceho,
ale zaroven je aj jednym zo zarucnych
podmienok, uvedenych v zaru¢nom
liste, aby kupujuci mohol bezplatne
vyuzivat zaru€ny servis. Vyrobca
nezodpoveda za poruchy na spotrebici
a pripadné poskodenia, spdsobené
prevadzkou a/ alebo inStalaciou, ktora
nezodpoveda pokynom a inStrukciam v
tomto navode.

Tento  elektricky  bojler  spifia
poziadavky EN 60335-1, EN 60335-2-
21.

I. URCENIE

Pristroj je urCeny na zabezpecenie
horkou vodou domacnosti, majucich
vodovodnu siet' s tlakom ne viac ako 6
bar (0,6 MPa).

Je urlené na pouzitie vyluéne v
zakrytych a vyhrievanych priestoroch, v
ktorych teplota neklesa pod 4°C a nie je
uréeny na nepretrzitt prevadzku.
Spotrebi¢ sa ma pouzivat v oblastiach
s tvrdostou vody do 10°dH. V pripade,
ze bude nainStalovany v oblasti s
“tvrdSou” vodu je mozné velmi rychle
nahromadenie vodného kamena, ¢o
spbsobuje charakteristicky zvuk pri
zohrievani, a CastejSie poruchy el.
Casti. V oblastiach s tvrdSou vodou sa

odporu¢a Cistenie spotrebi¢a od
ulozeného vodného kamena kazdy rok,
ako aj vyuzivanie ohrievaca do 2kW.

Il TECHNICKE CHARAKTERISTIKY

1. Nominalna kapacita, litre — pozri
Stitok na pristroji

2. Nominalne napatie - pozri Stitok na
pristroji

3. Nominalny vykon - pozri §titok na
pristroji

4. Nominalny tlak - pozri Stitok na
pristroji

POZOR! Nie je to tlak

vodovodnej siete. Je urcené
pre zariadenie a vztahuje sa na
podmienky pouZivania spotrebica..

5. Typ bojleru - zavrety akumulujuci
ohrievac vody, s tepelnou izolaciou

6. Vnutorne krytie — pre modely: GC-
sklo-keramika; SS-nehrdzavejuca
ocel EV - smalt

Pre modely bez vymennika tepla
(cievky)

7. Denna spotreba el. energie — pozri
Priloha |

8. Stanoveny néakladny profil - pozri
Priloha |

9. Mnozstvo zmieSanej vody pri 40°C
V40 v litroch - pozri Priloha |

10. Maximalna teplota termostatu -
pozri Priloha |

11. Pévodné nastavenie teploty - pozri
Priloha |

12. Energeticka ucinnost pri zahrievani
vody - pozri Priloha |

Pre modely s vymennikom tepla
(cievkou)

13. Zasobny objem v litroch - pozri
Priloha Il

14. Tepelné straty pri nulovej zatazi -
pozri Priloha Il.
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DOLEZITE PRAVIDLA

eBojler montovat len v
priestoroch s normalnou
protipoziarnou
zabezpecenostou.
eNezapinat bojler bez toho,
aby ste sa presvedCili, Ze je
plny vody.

¢ Pripojenie bojleru k
vodovodu a k elektrickej
sieti (pri modeloch bez
Snury so zastr¢kou) sa ma
vykonavat spdsobilymi
technikmi v oblasti
vodovodu a kanalizacie a
elektrotechniky.
Zodpovedny technik je
osoba, ktora ma prislusné
kompetencie v sulade s
parametrami zariadenia v
prislusnom state.

ePri pripojeni bojleru k
elektrickej sieti dbat, aby
bolo  spravne  spojené
poistné vedenie (pri
modeloch bez Snury so
zastrckou).

ePri pravdepodobnosti, Zze
teplota v miestnosti klesne
pod 0 °C, voda z bojlera sa
musi  vypustit  (sledujte
proceduru opisanu v bode
IV, odstavec 2 ,Napojenie
bojlera k vodovodnej sieti).
Pri modeloch s moznostou

nastavenia, mdze sa
nastavit nemrznuci rezim
(ktory funguje vyluéne pri
prislusnom el. napati pri
zariadeni a pri zapnutom
zariadeni), pri dodrzani
podmienok v paragrafe VIi
(nastavenie teploty).

ePri  funkci -  (rezim
zohrievanie vody) - je
normalne kvapkanie vody
drenaznym otvorom
ochranného ventilu. Musi
byt dostatoCne pristupny
vzduchu. Musia byt prijaté
opatrenia na odvadzanie
alebo zbieranie odte¢eného
mnozstva, aby sa predislo
poskodeniu, a zaroven
nesmu byt porusené
podmienky, opisané v bode
2 paragrafu V. Ventil a s nim
suvisiace Casti musia byt

zabezpecené pred
zamrznutim.
oV case zohrievania

spotrebiCa sa mbze objavit
pisklavy zvuk (vriacej vody).
Je to normalne a
nespbsobuje  poskodenie
spotrebica. Zvuk sa ¢asom
zosilfuje a spésobuje ho
vodny kamen. Na
odstranenie zvuku  je
potrebné vycistit' zariadenie.
Tato  sluzba nie je
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predmetom zaru¢ného

servisu.

e Za uCelom bezpectné prace
bojleru sa spatna poistna
klapka pravidelne Cisti a

kontroluje zda  funguje
normalne /zda neni
blokovana/, pricom pre

oblasti s velmi tvrdou vodou
sa musi odstranovat
navrstveny vapenec. Tato
sluzba nie je predmetom
zarucénej obsluhy.

Zakazuju sa vSetky zmeny a
prestavby v konstrukcii a
elektrickej schéme bojleru. V
pripade zistenia takych sa
zaruka stava neplatnou. Za
vymeny a prestavby sa
poklada kazdé odstranenie
vloZzenych vyrobcom prvkov,
vbudovanie dodato¢nych
komponentov do bojleru,
vymena prvkov analogickymi
prvkami neschvalenymi
vyrobcom.

eAk napajacia Snura (pri
modeloch, kde ta patri k
sade) je poSkodena, ta sa
musi vymenit zastupcom
opravovne alebo osobou s
podobnou kvalifikaciou, aby
ste sa vyhli vSelijakému
riziku.

e Toto zariadenie je urCené
na pouZzitie detmi 8 a viac
roénymi, osoby SO
zniZzenymi fyzickymi
schopnostami, alebo osoby
bez skusenosti a znalosti,
ho mézu pouzivat' len pod
dohladom alebo
inStrukciami a v sulade so
zasadami bezpecnosti pri
pouZzivani zariadenia,
uvedomujuc si pripadné
nebepecenstva, ktoré mozu
vzniknut.

eDeti by sa nemali hrat' so
zariadnim.

« Cistenie a obsluha
zariadenia by nemalo byt
vykonavané detmi, ktoré nie

su pod dohfadom.
IV. POPIS A PRINCIP
FUNGOVANIA

Pristroj pozostava z telesa, priruby vo
svojej spodnej Casti /pri bojleroch s
vertikalnou montazou/ alebo zboku / pri
bojleroch s horizontalnou montazou /,
poistného plastového panelu a spatnej
poistnej klapky..

1. Teleso pozostava z ocelovej nadrze
(vodna nadrz) a plasta (vonkajsi
obal) s tepelnou izolaciou medzi
nimi z ekologicky Ccistého vysoko
hmotného penopolyurethanu, a z
dvoch trubok so zavitom G V2 “ pre
podavanie studenej vody (s
modrym prstencom) a vypustanie
teplej vody (s Cervenym
prstencom).

Vnutorna nadrz v zavislosti od
modelu méze byt dva druhy:



SK

e Z Ciernej ocele chranené
Specialnym sklo-keramickym
alebo smaltovym krytim

e Z nehrdzavejucej ocele Vertikalne
bojlery mézu byt s vbudovanym
vymennikom tepla (trubkovy had).
Vstup a vystup trubkového hadu
su umiestnené  zboku a
predstavuju trubky so zavitom G%

2. Na prirubu je namontovany
elektricky ohrieva€. Pri bojleroch so
sklo-keramickym krytim je
namontovany i hor€ikovy protektor.
Elektricky ohrievaé sluzi na
ohrievanie vody v nadrzi a ovlada
sa termostatom, ktory automaticky
udrzuje urcitd teplotu. Pristroj
disponuje vbudovanym zariadenim
pre ochranu pred prehriatim
(termovypinac), ktoré vypina
ohrievaC z elektrickej siete, ked
teplota vody dosiahne prili§ vysoké
hodnoty.

3. Spatna poistna klapka zabranuje
Uplnému vyprazdneniu pristroja pri
zastaveni podavania studenej vody
z vodovodu. T4 chrani pristroj pred
zvySenim tlaku vo vodnej nadrzi do
hodnoty vySSej ako pripustna pri
rezime ohrievania (! Pri zvySeni
teploty sa voda rozSiruje a tlak sa
zvySuje),  vypustanim  zvySku
drendznym otvorom.

POZOR)! Spitna poistna klapka

neméze chranit' pristroj pri
podani z vodovody tlaku vyssSieho nez
nahldaseného pre tento pristroj.

V. MONTAZ A ZAPINANIE

POZOR!  Vsetky technické a )
A elektromontdZne prdce sa
musia vykonat’ spésobilymi technikmi.
Zodpovedny technik je osoba, ktora ma
prislusné kompetencie v silade s
parametrami zariadenia v prisluSnom
State..

VIVAX

Montaz

Doporu€uje sa, aby montovanie
pristroja bolo maximalne blizko miest,
kde sa bude pouzivat tepla voda, aby
sa znizili tepelné straty v potrubi. Pri
montazi v kipelni sa musi namontovat
na miesto, kde ho nebude oblievat
voda zo sprchy alebo zo sprchy-
sluchadla.

Pristroj sa zavesi na nosné listy
namontované na jeho teleso (ak tie nie
su pripevnené k nemu, sa musi
namontovat’ prostrednictvom
prilozenych skrutiek). Zavesenie sa
uskutoCnuje na dva haky (min. @ 10
mm) spolahlivo pripevnené k stene (nie
su zapojené do sady na zavesenie).
Konstrukcia nosnej listy, pri bojleroch s
vertikalnou montazou je univerzalna a
umoznuje, aby vzdialenost medzi
hakmi bola od 220 do 310 mm. (fig. 1).
Pri bojleroch s horizontadlnou montazou
su vzdialenosti medzi hakmi rozli€né
pre rozlicné modely a su uvedené v
tabulke 1 k fig. 1c. Tabul'ke 1 k fig.1b —
pre podlaznu montaz.

-

Za ucelom vyhnutia saw

zapri¢ineniu $kéd uZivatelovi a
tretim osobam, v pripade poruchy v
systéme pre zdsobovanie teplou vodou, je
nutné, aby sa pristroj montoval v
priestoroch s podlaznou hydroizoldciou a
s drendzou v kanalizécii. V Ziadnom
pripade neumiestriujte pod pristroj
predmety, ktoré nie st vodovzdorné. Pri
montovani pristroja v priestoroch bez
podlaznej  hydroizoldcie je  nutné
vyhotovit pod nim ochrannd vanu s

Ldren.‘:iiou ku kanaliz&cii.. )

Poznamka: Ochranna varia nie
Jje zapojena do sady, vybera sa
uzivatelom..
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2. Pripojenie bojleru k vodovodu.

POZOR! Pritomnost inych

/starych/ spétnych poistnych
klapiek méze zapricinit’ poruchu vasho
pristroja a musi sa odstranit.

Ak chcete pripojit’, vid’ obrazky:
Fig. 5a — pre vertikalnu

Fig. 5b — horizontalnu montaz

Fig. 5¢ — pre podlaznu montaz;
Kde je:

1- Vstupna trubka;

2- Poistna klapka;

3- Redukény ventil (pri tlaku vo
vodovode nad 0,6 MPa);

4 — Uzavieraci venti;

5- Lievik so  spojenim s
kanalizaciou;

6 — Hadica;

7 - Kohutik na vypustanie bojlera

Pri pripojeni bojleru k vodovodu sa
musi brat' do uvahy ukazujuce farebné
znaky /prstence/ na trubkach: modry —
pre studenu /vstupujucu/ vodu, Cerveny
— pre horku /vystupujucu/ vodu.

Je povinné montovanie ochranného
zariadenia typu spatna poistna klapka
(0,8 MPa), s ktorym bol bojler kupeny.
Ta sa umiestriuje na vstup pre studenu
vodu, v sulade s rucCiCkou na jeho
telese, ktora ukazuje smer vstupujucej
vody. Nepripusta sa ina zastavujuca
armatdra medzi klapkou a pristrojom.
Vynimka: Ak miestne podmienky
(normy) si vyZaduju pouzitie iného
bezpecnostného ventilu alebo
zariadenia (zodpovedajiucemu EN 1487
alebo EN 1489), ten musi byt zakupeny
dodato¢ne. Pre spotrebice, ktoré
zodpovedaju EN 1487, maximalne
pracovné napétie musi dosahovat 0,7
MPa. Pre iné bezpecénostné ventily,
napétie musi byt 0,1 MPa pod
maximalnou hodnotou, uvedenou v
tabulke na spotrebi¢i. V takych
pripadoch vratné bezpecnostné ventily,

ktoré su sucastou balenia, netreba
pouZivat.

—

POZOR! Nie je pripustny

iny uzatvdraci ventil medzi
poistnym  ventilom (bezpecnostné
zariadenie) a spotrebic¢om

POZOR! Klapka sa nesmie
A zat4dcat’ na zdvity s dizkou viac
ako 10 mm, v opaénom pripade to méze
zapri€init' poruchu vasej klapky a je

nebezpecné pre vas pristroj.. )
L

( 1\
POZOR! Pri bojleroch s
vertikdlnou montaZou poistna

klapka musi byt  pripojena k

vstupnému potrubiu pri odstranenom

plastovom paneli pristroja . Po
namontovani ten musi byt v takomto
postaveni, ako je ukazané na figtre 3d.

s R
POZOR! Poistny ventil a
potrubie, vediuce od neho k

bojleru, musia byt zabezpecené pred

zamrznutim. Pri odtokovej hadici —
vol'ny koniec musi byt vidy otvoreny

(nesmie byt ponoreny). Hadica musi

byt tiez zabezpecend proti zamrznutiu..

J

L

Plnenie bojleru vodou sa uskutoCriuje
otvorenim  kohutika pre podanie
studenej vody z vodovodu k nemu a
kohutika horucej vody zmieSavacej
batérie. Po naplneni zo zmieSavaca by
mal zacat tiect nepretrzity priad vody.
Uz mOzete zavriet kohut teplej vody.
Ked sa musi bojler vyprazdnit, je
povinné najprv  vypnut elektrické
napojenie k nemu. Zastavte privod
vody k bojleru. Otvorte kohutik teplej
vody na zmieSavacej batérii. Otvorte
kohutik 7 (obr. 5a, 5b, 5c), aby ste
vypustili vodu z bojlera. Ak v inStalacii
nie je taky instalovany, bojler mozete
vypustit nasledovnym spésobom:

e Pri_ modeloch, komplektovanych s
poistnym ventilom s packou -—
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zdvihnite packu a voda vyteCie cez
drenazny otvor ventilu

e Pri modeloch komplektovanych s
poistnym ventilom bez packy — bojler
mébze byt vypusteny priamo cez jeho
vchodnd rdru, pricom musi byt
predtym odpojeny od vodovodnej
inStalacie.

Pri odstraneni priruby je normalne to,

Ze vytecie par litrov vody, ktoré zostali

vo vodnej nadrzi.

e
A POZOR! Pri vypustan vody
sa musia urobit opatrenia, aby
vytekajica voda nezapricinila $kody.
V pripade, ak tlak v potrubi presahuje
hodnotu, uvedent v paragrafe | hore,
je nevyhnutné, aby bol namontovany
redukcény ventil, v opacnom pripade
bojler nebude pouZity spravne.
Vyrobca nenesie zodpove-dnost’ za
problémy v désledku nespravneho
prevaddzkovania pristroja.

3. Pripojeni k elektrické siti
(Fig.2)

Vysvetlivka k fig. 2:

TS - termovypina¢; TR -
termoregulator; S — prepinaé¢ (pri
modeloch, u ktorych taky je); R —
ohrieva¢; IL — signalna lampa; F —
priruba; M.S. — kovové veko; AT —
anodovy tester (pri modeloch, u ktorych
taky je); KL — luster svorka; AP —
anodovy protektor; E.C. — elektronicky
blok;.;

POZOR! Pred zapnutim
elektrického napojeni, sa uistite
Ci je pristroj plny vody.

3.1 Zariadenie s napajacim kablom a
zastrékou

Pri modeloch zasobenych napajacou

Sndrou spolu so zastrCkou, sa

pripojenie uskutoCfiuje  vsunutim

zastréky do kontaktu. Odpojenie od

elektrickej siete sa  uskutoCriuje
vypnutim zastréky z kontaktu.

Kontakt musi byt spravne pripojeny k
samostatnému elektrickému obvodu,
zabezpeCenému poistkou. Musi byt
uzemneny.

3.2. Bojler s
napajacim
zastrcky

Zariadenie musi byt pripojené k

samostatnému elektrickému obvodu

stacionarnej elektrickej inStalacie a

opatrené upozornenim o prude 16A

(20A pre vykon 3700W). Pripojenie

musi byt plynulé — bez preruseni.

prilozenym
kablom Dbez

Elektricky obvod musi byt
zabezpeceny poistkou a o)
zabudovanym zariadenim, ktoré

zabezpedluje odpojenie vietkych pélov
pri maximalnom napati kategérie .
Pripojenie vodiCov k napajaciemu kablu
zariadenia musi byt  vykonané
nasledujucim spdsobom:

e Vodi¢ s hnedou farbou izolacie — k
fazovému vodi€u elektrickej inStalacie
(L)

¢ Vodi€ s modrou farbou izolacie — k
nulovému vodicu elektrickej inStalacie
(N)

¢ Vodi¢ Zlto-zelenej farby izolacie — k
napajaciemu kablu elektrickej
in&talacie (D)

3.3. Bojler bez
kabla

Zariadenie musi byt pripojené k
samostatnému elektrickému obvodu
stacionarnej  elektrickej inStalacie,
zabezpeceny upozornenim pre prud
16A (20A pre vykon 3700W). Spojenie
je uskutocnené prostrednictvom
pevnych medenych vodiov — kabel
3x2,5 mm? pri maximalnom vykone
3000W (kabel 3x4,0 mm? pre vykon
3700W).

napajacieho
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Do elektrickej kontury pre napojenie
pristroja sa musi vbudovat zariadenie
zabezpedujuce odpojenie vSetkych
polov za podmienok nadmierneho
napéatia kategorie lll.

Aby sa namontovalo napajacie
elektrické vedenie k bojleru je potrebné
odstranit’ plastovy vrchnak (fig.2 - a, b,
¢, d— podla kipeného modelu).
Napajacie kable musia byt v sulade s
oznacenim na svorkach takto:

e Fazovy s oznacenim A alebo A1
alebo L alebo L1

¢ Neutralny s oznacenim N (B alebo B1
alebo N1)

e Je povinné pripojenie poistného
vedenia k skrutkovému spojeniu,
oznacené znakoms @.

Po montazi sa plastovy vrchnak ma

znovu vratit na svoje miesto!

Poznamka: Pri.  modeloch s

vonkaj§im regulovatelnym termo-
statom — uvedeny na fig. 3 — pred namo-
ntovanim vrchnaku odmontujte rukovét
stlacenim z vnutornej strany do jej oddelenia
od plastového vrchnaku. Namontujte
plastovy vrchnak a potom dajte rukovét na

Jej miesto stlacenim do cvaknutia.

VI. PROTIKOROZNA OCHRANA -
HORCIKOVA ANODA (PRI
BOJLEROCH S VODNOU
NADRZOU SO SKLO-
KERAMICKYM KRYTIM)

Hor&ikovy anédovy protektor chrani

vnutorny povrch vodnej nadrze pred
kordziou.

POZOR! Vzhradom k |

dlhodobému a bezporucho-
vému prevadzkovaniu Vasho bojleru
vyrobca odporuca periodicku
prehliadku stavu horc¢ikovej anddy
spésobilym technikom a vymenu v
pripade potreby, pricom sa toto méze
stat pocas periodickej profylaxie
pristroja.
L

Protektor je opotrebovatelny prvok,
ktory podlieha periodickej vymene!

Za uCelom uskutoCnenia vymeny
kontaktujte autorizované opravovne!
VI. NAVOD NA  POUZITIE
ZARIADENIA

Zapnutie zariadenia:

Pred prvym zapnutim zariadenia sa
uistite, ze bojler je spravne pripojeny do
elektrickej siete a je plny vody.
Zapnutie bojlera sa uskutoChuje
prostrednictvom zariadenia, ktoré je
sucCastou instalacie, opisanej v bode
3.2 v Casti V, alebo prostrednictvom
pripojenia zastréky do elektrickej siete
(pre typy so zastrékou s kablom).

UPOZORNENIE: Typy, ktoré

nemaju manudlnu mozZnost
reguldcie  teploty, su  vyrobou
nastavené na automaticku reguldciu
teploty vody..

Moznost regulacie teploty (pri typoch s
manualnym termostatom) - Tato
moznost poskytuje pomalé nastavenie
pozadovanej  teploty, ktoré sa
uskutocniuje prostrednictvom ovladaca
na regulacnom paneli.

KONTROLNE SVETLO na paneli
ukazuje stav (rezimu), v ktorom sa
zariadenie  nachadza: svieti pri
zohrievani vody a nesvieti pri
dosiahnuti pozadovanej teploty vody
termostatom.

“n

Pozicia “e” (pozicia ,Setrenie energie)
—V tomto rezime teplota vody dosahuje
cca 60°C. Tymto spdsobom sa znizuju
tepelné straty
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Teplotny indikator ochrany
(vzt'ahuje sa na vsetky typy).

Zariadenie je vybavené Specialnou
funkciou (tepelny vypinag), ktora
funguje ako ochrana prehriatia vody a
vypina zohrievanie z elektrickej siete,
pri dosiahnuti prili§ vysokej teploty.

UPOZORNENIE! Pri aktivacii
A tejto funkcie, sa zariadenie
neuvedie do pévodného stavu samé a
nebude fungovat. Prosim, kontaktujte
autorizovany servis pre odstranenie
problému..

VIIl. MODELY S VYMENIKEM
TEPLA (TRUBKOVY HAD) -
FIG. 1B, 1C A TAB.1

Tieto su pristroje s integrovanym
vymennikom tepla, ktoré su urené na
pripojenie k vykurovaciemu systému s
maximalnou teplotou nosi¢a tepla -
80°C.

Riadenie prudu cez vymennik tepla sa
uskutocnuje podla konkrétnej
inStalacie, priCom vyber riadenia by sa
malo uskutoCnit po€as jej projektovania
(napriklad: externy termostat na
meranie teploty vnutri vodnej nadrzi a
ktory riadi obehové ¢&erpadlo alebo
magneticky ventil).

OhrievaCe vody s vymennikom tepla
umoznuju  zahrievanie vody ako
nasleduje:

1. Pomocou vymennika tepla (cievky)
— hlavny spbésob na zahrievanie
vody

2. Pomocou elektrického pridavného
vykurovacieho ¢lanku s automa-
tickym riadenim, vmontované do
pristroja — pouziva sa, ked je
potreba dalSieho zahrievania vody
alebo pri oprave systému
vymennika tepla (cievky).
Pripojenie do elektrickej siete a
manipulacia s pristrojom su

uvedené \%
odsekoch.

predchadzajucich

Montaz

Okrem vySSie popisaného spdsobu
montaze, zvlastnost tychto modelov je
v tom, Ze je nutné pripojit vymennik
tepla k vykurujucej inStal&cii. Pripojenie
sa uskuto€iuje za dodrzania smerov
ruciciek z fig. (1d) odporuame Vam
namontovat uzavieracie ventily na
vstupe a vystupe vymenniku tepla. Pri
zastaveni prudu nosica tepla
prostrednictvom spodného
(uzavieracieho) ventilu sa vyhnete
neziaducej cirkulacii nosi¢a tepla v

obdobiach, ked pouzivate jenom
elektricky ohrievag.
Pri  demontazi Vasho bojleru s

vymennikom tepla je nutné, aby oba
ventily boli uzavreté.

( Je nevyhnutné pouzit’

dielektrické vlozky pri zapdjani
vymennika k instalacii s medenymi
rarami.

Pre zamedzenie korézie musia
byt v inStalacii pouzité rary s

| obmedzenym rozptylom plynov.

IX. PERIODICKA UDRZBA

Pri normélnej praci bojleru, pod
vplyvom vysokej teploty sa na povrch
ohrievaca usadza vapenec /tzv. kotolny
kamen/. Toto zhorSuje vymenu tepla
medzi ohrievacom a vodou. Teplota na
povrchu ohrievaa a v pasme okolo
neho sa zvysuje. Vznika
charakteristicky Sum /vody, ktora
zacina vriet/. Termoregulator sa zacina
zapinat' a vypinat' CastejSie. Je mozna
“klamna” aktivacia poistky teploty.
Preto vyrobca tohto pristroja odporuca
na kazdé 2 roky profylaxiu Vasho
bojleru  autorizovanym  opravujucim
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strediskom alebo opravujicou bazou.
Tato profylaxia musi obsahovat
Cistenie a prehliadku andédového
protektoru (pri bojleroch sa sklo-
keramickym krytim), ktory v pripade
potreby vymenit novym.

Na o istenie spotrebiCa pouzivajte
vlhki handru. Nepouzivajte bruasne
prostriedky alebo prostriedky
obsahujuce rozpustadlo. Neoblievajte
zariadenie vodou.

Pred Cistenim a udrzbou sa uistite,
ze zariadenie odpojit’ od napajania.
Vyrobca nie je zodpovedny za
nasledky spdsobené nedodrzanim
tychto pokynov.

LIKVIDACIA DO  ODPADU
STARYCH ELEKTRICKYCH A
ELEKTRONICKYCH ZARIADEN

Vyrobky oznagene touto
znackou oznacuju ze
vyrobok spade do
kategorie elektrického a
elektronického vybavenia
(EE vyrobky) a nesmeju sa likvidovat
spolu s domovym odpadom a
hromadnym odpadom. Z tych dévodov
toto zariadenie je potrebne likvidovat
na za to oznacene zberne miesto pre
zber elektrickych a elektronickych
zariadeni. Spravnym likvidovanim toho
to zariadenia pombdzete zabraneniu
moznych negativnych nasledkom na
okolie a ludské zdravie, ktoré by inak
mohli byt ohrozené nevyhovujucou
likvidaciou spotrebovaného vyrobku.
Reciklazou material pomdzeme
zachovat zdravé Zivotné okolie a
prirodne zdroje.

Pre detailne informacie o zberu EE
vyrobkov kontaktujte obchod v ktorom
ste kupili tento vyrobok.

EU DEKLARACIA O ZHODE:

Vyhlasenie o zhode a
képiu povodného
vyhlasenia o zhode (EC

Declaration of Conformity)

mobzete jednoducho prevziat na naSej
internetovej stranke:
www.msan.hr/dokumentacijaartikala.

A

LIST VYROBOKT

(OPIS K PRILOHE 1
(Zékon 812/2013 i 814/2013)

(1) Meno dodavatela alebo ochranna
znamka;

(2) Dodéavatelov identifikacny kod modelu
(3) Deklarovany zatazovy profil vyjadreny
prislusnym pismenom a zvycajné pouZzitie
v sulade s tabulkou 3 v prilohe VII

(4) Trieda energetickej ucinnosti

ohrevu vody daného modelu, uréena v
sulade s bodom 1 prilohy Il

(5) Energeticka ucinnost ohrevu vody v
(6) Rocna spotreba elektrickej energie v
kWh vo forme konecnej energie a/ alebo
rocnej spotreby paliva v GJ vztiahnutd na
spalné teplo (GCV), zaokruhlena na
s bodom 4 prilohy VIl

(7) Teploty nastavené na termostate
ohrievaca vody pri uvedeni na trh
dodéavatelom

(8) Denna spotreba elektrickej energie Q
elec v kWh zaokruhlena na tri desatinné
miesta;

(9) Deklarovany zatazovy profil vyjadreny
prislusnym pismenom v sulade s tabulkou
1 tejto prilohy

(10) Zmiesana voda pri 40 °C V40 v litroch

(11) Maximéalna teplota termostatu

\
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(12) Rezim ,po vybaleni® znamena
Standardné  prevadzkové  podmienky,
nastavenie alebo reZim nastaveny vyrob-
com na urovni vyroby, ktory sa aktivizuje
ihned’ po inStalacii pristroja, vhodny pre
bezZné pouZitie konco— vym pouZivatelom
vzhladom na podmienky vypustania vody,
pre ktoré bol vyrobok navrhnuty a uvedeny
na trh

(13) Energeticka ucinnost’ ohrevu vody v
%, zaokruhlena na jedno desatinné miesto
(14) VSetky Specifické opatrenia tykajuce
sa montaze, instalacie a udrzby su
opisané v navode na obsluhu a
inStalaciu.Precitajte si a dodrZiavajte
navody na obsluhu a inStalaciu.

(15) Vsetky  udaje obsiahnuté v
informéciach o vyrobku boli zistené za
aplikovania zadani Eurépskych smernic.
Rozdiely pri informéciach o vyrobku, ktoré
st uvedené na inom mieste, mézu
pramenit z rozdielnych  skuaSobnych
podmienok. Smerodajné a platné su iba
udaje obsiahnuté v tychto informéaciach o
vyrobku.

10
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Véazeni zakaznici, doufame, Ze vas
novy spotfebic¢ VIVAX pfispéje k
vétSimu pohodli ve vasi domacnosti.
Ugelem tohoto technického popisu s
navodem k obsluze je sezndmit vas s
vyrobkem a podminkami jeho spravné
montaze a pouzivani. Navod je uréen
téz pro kvalifikované servisni techniky,
ktefi budou provadét prvotni instalaci
spotfebi¢e, demontdz a udrzbu v
pfipadé potreby.

Dodrzovani pokynt uvedenych v tomto
navodu je v zajmu kupujiciho a jednou
z podminek zaruky, ktera je uvedena v
zaruénim listu.

Méjte prosim na paméti, Ze dodrzovani
pokynd obsaZenych v tomto navodu je
v prvni fadé pro dobro a bezpecénost
kupujiciho, a kromé toho je to téz jedna
ze zarucnich podminek uvedenych v
zaruénim listu, aby kupujici mohl
uplatnit narok na servis v zaru¢ni dobé
zdarma. Vyrobce neodpovida za
posSkozeni spotfebiCe a jakékoli jiné
8kody, které nastaly v dlsledku
provozu a/nebo instalace v rozporu se
smérnicemi a pokyny v tomto navodu.
Elektricky ohfivaé vody vyhovuje
pozadavkim EN 60335-1, EN 60335-2-21.

I. URCENI

Spotfebi€¢ je uréen k zasobovani
komunalnich  objektll  pfipojenych
k vodovodnimu fadu s tlakem ne
vy$Sim nez 6 bar (0,6 MPa) horkou
vodou.

Ohfivac vody je ur€en k pouziti pouze v
uzavienych a vytapénych prostorach,
kde teplota neklesa pod 4 °C, a neni
uréen k provozu v kontinualnim
pritoéném rezimu.

Ohfiva¢ vody je navrzen pro provoz v
oblastech s tvrdosti vody do 10 dH. V
pfipadé instalace v oblasti s tvrdSi
vodou muze velmi rychle dojit k
nahromadéni vodniho kamene, coz
zplUsobuje charakteristicky zvuk pfi
ohfevu vody, jakoz i rychlé starnuti a

propaleni ohfivate a ostatnich
elektrickych soucasti. V oblastech s
tvrdou vodou se doporucuje Cistit
spotfebi¢ od usazeného vodniho
kamene kazdy rok a pfikon spotfebice
nesmi byt vy$3i nez 2 kW.

Il TECHNICKE PARAMETRY

1. Jmenovity objem v litrech — viz Stitek
na spotfebici.

2. Jmenovité napéti - viz Stitek na
spotrebici

3. Jmenovity pfikon - viz Stitek na
spotiebiCi

4.Jmenovity tlak - viz Stitek na
spotiebidi

POZOR! Uvedeny jmenovity

tlak neni pozadovany provozni
tlak vodovodni instalace. To je
maximalni pripustny tlak a tyka se
poZadavku bezpecnostnich standardi.

5. Typ ohfivate vody - uzavieny
akumulaéni ohfivac vody s tepelnou
izolaci

6. Vnittni  ochrana kotle: GC
sklokeramika; SS — nerezova ocel;
EV - smalt

Modely bez teplovodniho vyméniku

(spiraly)

7. Denni spotieba elektrické energie —
viz Pfiloha |

8. Zatézovy profil — viz Pfiloha |

9. Mnozstvi vody smiSené na 40°C
V40 litrd — viz Pfiloha |

10. Maximalni teplota termostatu — viz
Pfiloha |

11. Tovarné nastavena teplota - viz
Pfiloha |

12. Energeticka ucinnost
ohfevu vody — viz PFiloha |

Modely s

(spiralou)

13. Kapacita akumulovaného tepla v
litrech - viz Pfiloha Il.

14. Tepelné ztraty pfi nulovém zatizeni
- viz Pfiloha Il.

béhem

tepelnym vyménikem
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DULEZITA BEZPECNO-
STNi UPOZORNENI

eOhfivaC vody instalujte
pouze Vv prostorach se
zajisténou obvyklou
protipozarni ochranou.
eNezapinejte ohfivaC vody,
dokud jste se nepfesvedcili,
Ze je kotel naplnény vodou.
e Pfipojeni bojleru
k vodovodnimu fadu a
elektrické siti musi provést
kvalifikovany instalatér a
elektroinstalatér.
Kvalifikovany instalatér je
osoba, ktera ma opravnéni
k instalaci v souvislosti s
prislusnymi  pfedpisy ve
statu instalace.

e Pfi zapojovani bojleru do
elektrické sité je tfeba dbat

na spravné zapojeni
ochranného zemniciho
vodice.

e Pokud existuje moznost, ze
teplota v mistnosti klesne
pod 0°C, je tfeba bojler
vypustit (viz postup uvedeny
v bodu IV, podbod 2.
Pfipojeni bojleru
k vodovodnimu fadu). U
modell s nastavitelnym
termostatem je mozné
pouzit provozni rezim proti
zamrznuti  (ktery funguje

pouze, pokud je spotiebic
zapojeny do elektrické sité a
je zapnuty) v souladu s
podminkami v odstavci VII
(nastaveni teploty).

eBéhem provozu - (rezim
ohfevu vody) — je normalini,
Ze z drenazniho otvoru

pojistného  ventilu kape
voda. Ventil musi byt vzdy
otevfeny. Musi byt
provedena opatfeni pro
odstranéni nebo zachyt
vody z pojistného ventilu,
aby se zabranilo
poSkozenim  zpusobenym

vodou. Nesmi byt poruseny
pozadavky  uvedené v
Kapitole V, odstavec 2.
Ventil a s nim spojené
komponenty musi byt
chranény pred mrazem.
eBéhem ohfevu vody Ize
slySet zvuky jako hvizdani
nebo Suméni vody. To je
normalni a neznamena to
zavadu. Hluk béhem
provozu se muze postupem
Casu zvySit a priCinou je
usazovani vodniho kamene.
Abyste co nejvice snizili
urovenn hluku, je tfeba
spotfebi€ pravidelné Cistit
od vodniho kamene. Na toto
se nevztahuje zaruka.
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Za uCelem  bezpecného
provozu bojleru je tfeba
zpétny ventil pravidelné Cistit
a kontrolovat, zda je funkéni
(zda neni zablokovan). V
oblastech s velmi tvrdou
vodou je tfeba jej pravidelné
Cistit od usazeného vodniho
kamene. Na toto se
nevztahuje zaruka.

Jsou zakazany jakékoli
zmény a modifikace
konstrukce a elektrického
schématu boijleru. V pfipadé,
Ze bude zjisténo, ze k tomuto
doslo, zaruka prestava platit.
Zménami a modifikacemi se
rozumi odstranéni jakékoli
soucasti, kterou instaloval
vyrobce, zabudovani
pfidavnych komponent do
bojleru nebo zaména
soucasti za podobné, které
nebyly schvaleny vyrobcem.

eTento navod se tyka téz
bojlertt s  teplovodnim
vyménikem.

e Pokud je kabel (u modell
vybavenych takovymto
kabelem) poskozeny, musi
jej vymeénit kvalifikovany
servisni technik nebo osoba
s odpovidajici kvalifikaci,
aby se zabranilo jakémukoli
riziku.

e Tento spotiebi€ je urCen k
pouzivani détmi starSimi 8
let a osobami se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo
mentalnimi schopnostmi
nebo osobami S
nedostatkem zkuSenosti a
znalosti s pouzivanim
spotiebi¢e pouze, pokud
jsou pod dohledem nebo
obdrzely pokyny k
bezpeCnému pouzivani
spotfebice, a pokud jsou si

védomy nebezpeci, ktera
mohou nastat.
eDéti si nesméji hrat se

spotrebiCem.

« Cisténi a udrzbu spotiebice
nesmeji  provadét  déti,
pokud nejsou pod dozorem
odpovédné osoby.

IV. POPIS A ZPUSOB PROVOZU

Spotrebic se sklada ze zasobniku vody,
pfiruby ve spodni €asti (u spotfebicu se
svislou montazi) nebo na bocni strané
(u spotfebicd s horizontalni montazi),
ochranného plasté s izolaci a zpétného
pojistného ventilu.
1.Zasobnik vody se sklada =z
ocelového zasobniku na vodu
chranéného sklokeramickou vrstvou
a plasté (venkovni plast) s tepelnou
izolaci z  ekologicky  Cistého
pénového polyuretanu velké hustoty
a dvou trubek se zavitem G%2“ pro
pfivod studené vody (s modrym
krouzkem) a vystup teplé vody (s
¢ervenym krouzkem).



Ccz

Ohfivate vody se svislou montazi
mohou byt se zabudovanym
teplovodnim vyménikem (spiralou).
Vstup a vystup spiraly jsou umistény
bo¢né a jsou to trubky se zavitem
G¥%".

2.Na pfirubé je pfFipevnéné topné

téleso. U spotfebite se
sklokeramickou vrstvou je
zabudovand takeé ochranna

horcikova anoda.

Topné téleso ohfiva vodu v zasobniku.
Provoz télesa ovlada termostat, ktery

automaticky  udrzuje  nastavenou
teplotu.
Spotfebi¢ disponuje zabudovanym

zafizenim na ochranu proti enormnimu

zahfivani (tepelnou pojistkou), které

vypina téleso, kdyz teplota vody
dosahne prili§ vysoké hodnoty.

3 Zpétny ventil zabranuje uUplnému
vyprazdnéni spotiebi¢e v pfFipadé
preruSeni pfivodu studené vody
zvodovodniho Fadu. V rezimu
ohfevu chrani spotfebi¢ pred pfilis
vysokym tlakem v zasobniku (se
zvySujici se teplotou vody se zvySuje
i tlak, nebot voda se rozpina). Pokud
tlak dosahne vyssi hodnoty, nez je
pfipustnd hodnota, zpétny ventil
upusti pfebyte€nou vodu drenaznim
otvorem.

POZOR! Zpétny ventil nemuize
ochranit spotrebi¢ a zasobnik,
pokud je tlak ve vodovodnim Fadu
vyS$Si neZ tlak stanoveny pro spotrebic.

V. MONTAZ A UVEDENiIi DO
PROVOZU

POZOR! Vsechny technické
A prdce, montaz a elektrické

zapojeni musi provadét
kvalifikovany instalatér. Kvalifikovany
technik je osoba, ktera ma relevantni
oprdvnéni v souladu s pfislusnymi
predpisy statu instalace.

VIVAX

Montaz
Doporuduje se instalovat spotfebi¢ co
nejblize k mistu, kde se bude pouzivat
teplad voda, aby se zabranilo tepelnym
ztratdam v potrubi. Pfi montazi v
koupelné je tfeba ohfivaé vody
instalovat na takovém misté, kde
nebude vystaven stfikdni vody z
kohoutku nebo ze sprchy.
Spotiebi¢ zavéste na nosné konzole,
které jsou pfipevnény na vnéjSim plasti
(pokud nejsou pfipevnéné, je treba
pfipevnit je pomoci pfiloZzenych
Sroubll). Spotfebi¢ zavéste na dva
kotevni Srouby (min. @ 10 mm) pevné
upevnéné ve zdi (nejsou soucasti
montazni sady). Konstrukce nosné
konzole u bojlert pro svislou montaz je
univerzalni a umoznuje rozpéti
vzdalenosti mezi kotevnimi Srouby od
220 mm do 300 mm - obr. 1.
U bojlerd instalovanych horizontalné je
vzdalenost mezi kotevnimi Srouby u
jednotlivych  modeltd rizna (jsou
uvedeny v tabulce 1 s obrazkem 1c).
U bojlertl instalovanych na podlahu je
vzdélenost mezi kotevnimi Srouby u
jednotlivych  modeld  razna (jsou
uvedeny v tabulce 1 k obrazku 1b -
tabulka 1 obrazek 1b.
( A Aby se v pFipadé poruchy )
systému a instalace  pro
zdasobovdni teplou vodou zabranilo
Skodam, které by mohly vzniknout
uZivateli a tietim osobam, je tfeba bojler
instalovat v mistnostech s podlahovou
hydroizolaci a podlahovym odvodem
vody do kanalizace. V Zadném pripadé
neumistujte pod spotrebic predméty,
které nejsou vodéodolné. Pokud se bojler
instaluje v mistnostech bez podlahové
hydroizolace, je tfeba pod néj umistit
ochrannou vanu s odvodem vody.

y,
Poznamka: Ochrannd vana
@ neni  soucasti dodavky a

obstarat si ji a zabudovat musi
uZivatel.
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2. Pripojeni k pfivodu vody

POZOR! Existence jinych

(starych zpétnych ventili mize
zpusobit poskozeni bojleru, a proto je
tfeba je odstranit

Zpusob pripojeni je znazornén na
obrazcich:

Obr. 5a — Model se svislou montazi
Obr. 5b — Model s horizontalni

montazi;

Obr. 5¢ — Model s podlahovou
montazi

Kde je:

1- Privodni trubka;

2-— Pojistny ventil;

3- Redukéni ventil (pfi tlaku ve
vodovodni instalaci nad 0,6
MPa);

4— Zpétny ventil;

5- Odtokové trubka napojena
na kanalizaci;

6 — Hadice;

7 - Vyprazdnovaci ventil

PFi pfipojovani bojleru na vodovodni
fad dejte pozor na barevné oznaceni
(krouzky) na trubkach: modry pro
studenou (vstup) vodu, €erveny pro
horkou (vystup) vodu.

Povinné namontujte zpétny ventil, ktery
se nachazi v sadé se spotiebi¢em.
Zpétny ventil se montuje na pfipojku
pro studenou vodu v souladu s Sipkou
na ventilu, ktera ukazuje smér pfivodu
vody. Neni dovolena montaz jakékoli
jiné uzaviraci armatury mezi ventilem a
bojlerem.

Vyjimky: Pokud mistni pfedpisy
(pravidla) pozaduji pouzivani jiného
pojistného ventilu nebo zafizeni (v
souladu s EN 1487 a EN 1489), je tfeba
zakoupit ventil samostatné. Pro
spotfebiCe v souladu s EN 1487 musi
byt maximalni provozni tlak 0,7MPa.
Pro ostatni pojistné ventily musi byt

tlak, na ktery jsou nastaveny, nizsi 0 0,1
MPa, nez je tlak uvedeny na Stitku
spotfebie. V téchto prFipadech se
zpétny pojistny ventil dodany se
spotfebi€em nesmi pouzit!

POZOR! Neni dovolena

instalace jinych zafizeni pro
uzavieni pratoku mezi zpétnym
pojistnym ventilem a spotiebicem.

r A
POZOR! Neni dovoleno
A instalovat ventil se zavity
delSimi nez 10 mm, v opaéném pripadé
muze dojit k poskozeni ventilu,
pripojovaci trubky na spotrebiCi i

samotného spotrebice.
J

POZOR! U bojleru se

svislou montazi musi byt
pojistny ventil pfipojeny na privodni
trubku s odstranénym plastovym
panelem spotrebice. Po instalaci musi

byt v poloze jako na obrazku 3d.
— J

o

POZOR! Zpétny pojistny

ventil a trubka mezi ventilem a
spotrebicem musi byt chranénny pred
mrazem. V pfipadé drendzZe s hadici
musi byt jeji volny kraj vidy otevieny
do atmosféry (nesmi byt ponoreny).
Hadice téz musi byt chrdanéna pred
zamrznutim.

PInéni bojleru vodou se provadi
otevienim vodovodniho kohoutku pro
pfivod studené vody a otevienim
kohoutku teplé vody. Po naplnéni z
kohoutku musi vytékat nepFeruSeny
proud vody. Teprve poté mlzZete zavfit
kohoutek teplé vody.

Kdyz potfebujete bojler vyprazdnit,
musite jej pfed tim odpoijit z elektrické
sité. Zavrete pfivod studené vody do
spotfebiCe. Oteviete kohoutek teplé
vody. Otevrete ventil 7 (obrazek 5a, 5b,
5c¢), aby voda vytekla z bojleru. Pokud
takovy ventil neni soucasti, muzete
bojler vyprazdnit pomoci pojistného
ventilu nasledujicim zpisobem:
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e U modeld, které jsou vybaveny
pojistnou klapkou s packou —
nadzdvihnéte packu a voda vyteCe
pfes drenazni otvor klapky

e U modelti vybavenych klapkou bez
packy — bojler je mozné vyprazdnit
pfimo z pfivodni trubky s tim, Ze je
tfeba ji pfed tim odpoijit od vodovodu.

Pfi odstrafovani pfiruby dojde k

vyteGeni nékolika litrtd vody ze

zasobniku vody — to je normaini.

f
‘I POZOR! Pri vypousténi
vody vzdy podniknéte veskera
opatreni, abyste zabranili vzniku
Skody, ktera by mohla nastat v
dusledku vyliti vody.

Pokud tlak ve vodovodnim rfadu
presahuje  hodnoty uvedené v
odstavci I, je tfeba instalovat tlacny
zpétny ventil, jinak spotrebi¢ nebude
pracovat spravné. Vyrobce neprebira
odpovédnost za problémy zpisobené
nespravnym pouZzivanim a instalaci
enntfohifo

3. Zapojeni do elektrické sité
(Obrazek 2)

Vysvétleni k obrazku 2:

TS - tepelna pojistka; TR -
termoregulator; S — vypina¢ (u modeld
s vypinatem); R - téleso; IL -

kontrolka; F — pfiruba; M.S. — kovovy
kryt; AT — anodovy tester (pouze u
modelt s anodou); KL — pfipojovaci
objimka; AP —ochranna anoda; E.C. —
elektronicky blok.;

POZOR! Drive nez zapojite

bojler do elektrické sité,
presvédcte se, Ze je naplnény vodou
podle pokynu v kapitole 2.

3.1. Spotiebice s napajecim
kabelem a sit'ovou vidlici

U modeld vybavenych napajecim

kabelem se sitovou vidlici se zapojeni

do elektrické sité provadi zapojenim

sitové vidlice do elektrické zasuvky.
Odpojeni ze sité se provadi odpojenim
zastréky ze zasuvky.

POZOR! Elektricka zasuvka

musi byt spravné zapojena do
samostatného elektrického obvodu s
pojistkou a musi byt uzemnéna.

3.2. Spotrebice vybavené
napajecim kabelem bez
sitové vidlice

Spotfebi€ musi byt zapojeny do

samostatného elektrického obvodu

stacionarni elektrické instalace, jistény
pojistkou s rozepnutymi kontakty.

Elektricka instalace musi byt

dimenzovana na jmenovity proud 16A

(20A pro pfikon > 3700W). Zapojeni

musi byt fixni — bez sitové vidlice.

Elektricky obvod musi byt jistén

pojistkou a zabudovanym zafizenim,

které zajistuje rozepnuti vSech pdélu v

pfipadé prepéti kategorie Ill.

Pfipojeni napajeciho kabelu je tfeba

provést nasledovné:

e Vodi¢ s izolaci hnédé barvy — na
fazovy vodi¢ elektrické instalace (L)

e Vodi¢ s izolaci modré barvy — na
nulovy vodi¢ elektrické instalace (N)

¢ Vodi€ s izolaci Zluto-hnédé barvy — na
zemnici vodic¢ elektrické instalace (@

3.3. Modely bez
kabelu

Spotfebi€ musi byt zapojeny do
samostatného elektrického obvodu
stacionarni elektrické instalace, jistény
pojistkou s rozepnutymi kontakty.
Elektricka instalace musi byt
dimenzovana pro jmenovité napéti 16A
(20A pro pfikon > 3700W). Pfipojeni se
provadi mé&dénymi  jednozilovymi
(pevnymi, nepletenymi) vodi¢i - kabel
3x2,5 mm? pro celkovy pfikon 3000W
(kabel 3x4.0 mm? pro pfikon > 3700W).

napajeciho
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Elektricky obvod musi byt jiStén jistiCem
a zabudovanym zafizenim, které
zajistuje odpojeni vSech poll v pfipadé
prepéti kategorie lII.

Pro zapojeni elektrického napdjeciho
kabelu do spotfebiCe je tfeba sejmout
plastovy kryt (obr. 2 — a, b, ¢, d — v
zavislosti na modelu).

Zapojeni vodi¢l napajeni musi byt v
souladu s oznacenim na terminalech a
to nasledovné:

e Faze na znacku A1 nebo L nebo L1.

¢ Nula na znacku N (B nebo B1 nebo
N1)

e Bezpecnostni zemnici vodi€ je nutné
zapojit do  Sroubového  spoje
oznaceného

Po zapojeni je tfeba znovu vratit

plastovy kryt na své misto!

Poznamka: U modelt s vnéjsim

nastavitelnym termostatem —
znazornéno na obr. 3 — demontujte
otoény knoflik termostatu pred
nasazenim krytu zatlacenim z
vnitini strany, dokud nedojde k jeho
oddéleni od plastového krytu.
Nasadte plastovy kryt a poté vratte

otoény knoflik na své misto
zatlacenim, dokud  neuslysite
zacvaknuti.

VI. OCHRANA PRED KOROZi -
HORCIKOVA ANODA
(SPOTREBICE SE ZASOBNI-
KEM SE SKLOKERAMICKOU
VRSTVOU)

Ochranna hof¢ikova anoda chrani
povrch zasobniku pfed korozi a jeji
Zivotnost je maximalné 5 let v zavislosti
na typu vody a frekvenci pouzivani
spotfebice.

S vyménou anody se obratte na
autorizovany servis!

VII. POUZiIVANI

z diivodu opotrebeni podiéha
periodické vyméné. S cilem
prodlouZeni Zivotnosti a bezpec¢ného

n Pozor: Anoda je soucast, ktera

pouzivani spotrebice vyrobce
doporucuje periodickou kontrolu stavu
horcéikové  anody  kvalifikovanym

servisnim technikem a v pfipadé

potreby vyménu. To je mozZné provést

béhem periodického cisténi spotrebice
LOd vodniho kamene.

Uvedeni do provozu:

Pfed prvnim uvedenim spotfebi¢e do
provozu zkontrolujte, zda je bojler
naplnény vodou a spravné zapojeny do
elektrickeé sité.

Zapnuti bojleru se provadi
prostfednictvim zarizeni
zabudovaného do instalace popsaného
v kapitole 3.2 oddil V, nebo zapojenim
sitové vidlice do elektrické zasuvky (u
modell s kabelem a sitovou vidlici).

Nastaveni teploty (u modeld s
nastavitelnym termostatem) - Tato
moznost umozriuje nastaveni

pozadované teploty pomoci otoéného
knofliku na ovladacim panelu.

POZOR:

U modeli, které nemaji otocny
knoflik pro nastaveni termostatu, je
teplota tovarné nastavena vyrobcem.

Kontrolka na panelu oznaluje stav
(rezim) provozu spotfebiCe a télesa:
rozsviti se pfi ohfevu vody a zhasne po
dosazeni pozadované teploty vody.
Pozice “e” (rezim provozu "Uspora
energie" — V tomto reZimu provozu
teplota vody dosahuje asi 60° C, ¢imz
se snizuji tepelné ztraty.
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Ochrana prfed priliS vysokou
teplotou vody (vSechny modely).
Zafizeni je vybaveno specialnim
ochrannym systémem (tepelnou
pojistkou) k ochrané pfed prehfivanim
vody, ktery automaticky vypina téleso,
kdyZ teplota vody dosahne hraniéni
hodnoty.

POZOR: Kdyz se aktivuje

ochrana pred prehratim,

spotrebi¢ znovu automaticky
neobnovi provoz poté, co se voda
ochladi. O vyreSeni problému prosim
pozZadejte autorizovany servis.

VIII. MQD!EL)( S TEPLOVODNiM
VYMENIKEM (SPIRALOU) -
Obrazek 1B, 1C a Tabulka 1.

To jsou spotiebiCe s integrovanym
teplovodnim vyménikem a jsou uréené
k zapojeni do topného okruhu s
maximaini teplotou pfrenasece tepla
80°C.

Ovladani pritoku teplovodnim
vyménikem je otazkou feSeni konkrétni
instalace, jakoZ i vybér ovladani, ktery
je tfeba provést pfi projektovani.
(Priklad: vnéjsi termostat, ktery méfi
teplotu v zasobniku vody a ovlada
cirkulaéni pumpu nebo magneticky
ventil).

Bojlery s teplovodnim vyménikem
poskytuji moznost ohfevu vody:

1. Prostfednictvim teplovodniho
vyméniku (SPIRALY) — zakladni
zpUsob ohfevu vody

2. Prostfednictvim pomocného
elektrického ohfivace s
automatickym ovladanim

zabudovaného do spotfebiCe -
pouziva se, pokud je tfeba
dodateény ohfev vody nebo pfi
opravé systému na teplovodnim
vyméniku (spirale). Zapojeni do
elektrické instalace a provoz
spotfebi€e  jsou uvedeny v
predchozich oddilech.:

VIVAX

Montaz

Kromé jiz popsaného zplsobu
montaze, zvlastnosti téchto modell je
to, Ze teplovodni vyménik se musi
pfipojit na instalaci otopné soustavy.
Pfipojeni se provadi za dodrzeni smér(
oznacenych Sipkami na Obrazku 1d.
Doporu€uje se na vstupu a vystupu
teplovodniho vyméniku nainstalovat
uzaviraci ventily. Tak je mozné v
pfipadé preruSeni pfivodu tepla
spodnim uzaviracim ventilem zabranit
nezadouci cirkulaci tepla v obdobi, kdy
se pouziva pouze elektricky ohfivac.
Pfi demontazi bojleru s teplovodnim
vymeénikem je tfeba uzavfit oba ventily.

[ Bezpodmine¢né musite pouzit
dielektrické vlozky pro

pripojeni teplovodniho vyméniku na

instalaci s médénymi trubkami.

L J

Abyste omezili korozi v
instalaci je treba pouZivat
trubky s omezenou difazi plyna.

L

IX. PERIODICKA UDRZBA

V podminkach normalniho provozu
bojleru se pod vlivem vysoké teploty na
povrchu télesa usazuje vodni kamen.
To sniZzuje vyménu tepla mezi télesem
a vodou. Teplota na povrchu ohfivace a
v z6né kolem néj se zvySuje. Je slySet
charakteristicky Sum vrouci vody.
Termostat se zaCina Castéji zapinat a
vypinat. MlzZe se stat, Ze dojde k
«faleSné» aktivaci teplotni ochrany.
Proto vyrobce doporucuje udrzbu
vaseho bojleru ze strany
autorizovaného servisu kazdé dva roky.
Udrzba musi zahrnovat ¢&igténi a
kontrolu ochranné hof¢ikové anody (u
bojlerd se sklokeramickou vrstvou) a
vymeénu v pfipadé potieby.
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K cisténi plasté spotfebice pouzijte
vlhky hadfik. Nepouzivejte abrazivni
prosttedky  nebo  prostfedky s
rozpoustédly. Spotfebi¢ nepolévejte
vodou.

Pred zac¢atkem cisténi nebo udrzby
spotiebi¢e musite spotiebi¢ odpojit
z napajeni.

Vyrobce nenese odpovédnost za
nasledky zplisobené nedodrzovanim
téchto pravidel.

LIKVIDACE EL!EKTRICKEHO A
ELEKTRONICKEHO ODPADU

Abychom ochranili Zivotni
prostfedi a recyklovali
suroviny a co nejdokonaleji

je vyuzili, prosime
mmmmmm SPOtfebitele, aby odevzdali
spotfebiCe, které nelze
opravit, do vefejné sité pro sbér

elektrickych a elektronickych zafizeni.

Symbol preskrtnuté popelnice
znamend, Ze tento vyrobek musi byt
odlozen na mist¢ pro  sbér
elektronického odpadu, aby bylo

recyklaci
surovin.
Timto pomahate zabranit moznym
negativnim nasledkdm na Zivotni
prostfedi a lidské zdravi, k nimz by
dosSlo pfipadé nespravného odlozeni
spotfebie. Recyklaci materialu z
tohoto spotfebiCe pomlzete udrzet
zdravé zivotni prostfedi a pfirodni
zdroje.

vyuzito co mozna nejvic

EU PROHLASENI O SHODE

Tento spotiebic

vyroben v souladu s
platnymi Evropskymi
normami a je v souladu s
veSkerymi platnymi  Nafizenimi
Smérnicemi.

EU Prohlaseni o shodé mUzete prevzit
na nasledujicim odkazu:
www.msan.hr/dokumentacijaartiklala

INFORMACNI LIST 4\ @

r

POPIS PRILOHY I

(Narizeni 812/2013 i 814/2013)

(1) Néazev nebo ochranna znamka
dodavatele;

(2) identifikacni znacCka modelu

pouzivana dodavatelem;

(3) Pro funkci ohfevu vody deklarovany
zatézovy profil vyjadreny pfislusnym
pismenem a typickym pouZitim podle
tabulky 3 pfilohy VII;

(4) Trida energetické ucinnosti modelu pri
ohrevu vody stanovena v souladu s bodem
1 prilohy II.

(5) Energeticka ucinnost ohfevu vody v %
zaokrouhlena na nejblizsi celé Cislo.

(6) Rocni spotieba elektrické energie
vyjadrena konecnym mnoZzstvim
spotfebované energie v kWh nebo roéni
spotfeba paliva vyjadfena mnoZstvim
spalného tepla v GJ, zaokrouhlena na
nejblizsi celé cislo a vypoctena podle bodu
4 pfilohy Vil

(7) Nastaveni teploty termostatu ohfivace
vody od dodavatele pfijeho uvedeni na trh;
(8) Denni spotfeba elektrické energie
(Qelec)vyjadrena v kWh, zaokrouhlena na
tfi desetinna mista;

(9) Deklarovany zatézZovy profil vyjadreny
pfislusnym pismenem a typickym pouZzitim
podle tabulky 3 prilohy VII;

(10) Mnozstvi smisené vody na 40 °C
(V40) vyjadrené v litrech, zaokrouhlené na
nejblizsi celé Cislo.

(11) Maximalni teplota termostatu

(12) Zadana tovarni nastaveni predstavuji
standardni provozni podminky nebo rezim
provozu, ktery stanovil vyrobce pfi vyrobé,
se aktivuji ihned po instalaci spotfebice a
jsou vhodna pro obvyklé pouzivani ze
strany krajniho uZivatele v souladu s
cyklem vypousténi vody, pro ktery byl
spotrebic¢ vyroben a dodan na trh.

(13) Energeticka ucinnost ohfevu vody v %
za chladnéjsich a teplejsich klimatickych
podminek zaokrouhlena na nejblizsi celé
cislo.




Ccz

(14) Veskera bezpecnostni opatfeni pri
instalaci, montazi a udrzbé jsou popsana
v navodu k montazi a pouZiti. Pfectéte si a
dodrzujte navod k montazi a obsluze.

(15) VSechny tdaje obsazené v informaci
o vyrobku jsou ur¢eny aplikaci specifikaci
pfislusnych evropskych nafizeni. Rozdily
v Udajich uvedenych jinde mohou nastat v
dusledku rozdilnych podminek
prezkuSovani. Pouze (daje obsazené v
téchto informacich o vyrobku jsou platné a
pouZitelné.
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Instrukcja instalacji uzytkowania i obstugi
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Szanowni  Klienci, Nasz zesp-{
serdecznie gratuluje Panstwu
dokonania nowego zakupu. Mamy

nadzieje, ze nasz nowy produkt
przyczyni sie do polepszenia komfortu
Waszego domu.

Niniejszy opis techniczny i instrukcja
eksploatacji majg na celu zapoznanie
Panstwa z podgrzewaczem,
warunkami jego montazu i uzytkownia.
Instrukcja przeznaczona jest takze dla
uprawnionych instalator - w, kt-rzy beda
montowa¢ produkt, ewentualnie w

przypadku uszkodzenia bedg go
demontowali i naprawiali.
Przestrzeganie wskazan niniejszej

instrukcji lezy w interesie kupujgcego i
jest jednym z warunk-w gwarancji
wskazanych w karcie gwarancyjnej.
Prosimy mie¢ na uwadze, ze
przestrzeganie wskaz - wek
zamieszczonych w niniejszej instrukciji
dziaja przede wszystkim na korzysc
nabywcy, a takze stanowi czes¢
warunk - w waznosci gwarancji
produktu. Informacja ta zawarta jest w
tresci karty gwarancyjnej po to, aby
nabywca m-gj korzysta¢ z bezpjatnej
obsjugi gwarancyjnej. Producent nie
ponosi odpowiedzialnosci za
uszkodzenia produktu, a takze za
ewentualne straty powstaje wskutek
nieodpowiednego sposobu eksploatacji
i/lub montazu, nieodpowiadajgcego
wskaz - wkom i wytycznym zawartym w
tresci niniejszej instrukcji.

Nasz elektryczny podgrzewacz wody
jest  wyprodukowany zgodnie @z
normami: EN 60335-1, EN 60335-2-21.

I. PRZEZNACZENIE

Urzgdzenie przeznaczone jest do
zabezpieczenia w goragcg wode
obiekt-w  mieszkalnych  majgcych
dostep do sieci wodociggowej, z
cis$nieniem nie wiekszym niz 6 bar (0,6
MPa).

Przeznaczony jest do eksploataciji
jedynie w zamknietych, ocieplonych
pomieszczeniach, w kt-rych
temperatura nie spada ponizej 4 AC.
Produkt nie jest przystosowany do
pracy w trybie nieprzerywalnego
przepjywu wody.

Urzgdzenie jest przeznaczone do
eksploatacji w rejonach z twardoscig
wody do 10 AdH. W przypadku
zamontowania tego  sprzetu w
rejonach, gdzie woda jest Abardziej
twardad mozliwe jest bardzo szybkie
gromadzenie sie warstw osadowych
wapnia, co powoduje
charakterystyczny = szum  podczas
podgrzewania wody oraz rychje
uszkodzenie  elektrycznych  czesci
sprzetu. W rejonach, gdzie woda jest
bardziej twarda, poleca sie czyszczenie
sprzetu od zgromadzonych warstw
osadowych wapnia co rok oraz
korzystanie z mocy grzejnika do 2 kW.

I CHARAKTERYSTYKA
TECHNICZNA

1. Nominalna pojemnos$¢ V, litry - patrz
na tabele na produkcie

2. Nominalne napiecie - patrz na tabele
na produkcie

3. Nominalna moc - patrz na tabele na
produkcie

4. Nominalne cisnienie - patrz na tabele
na produkcie

UWAGA! To nie jest ci$nienie

sieci wodociggowej. Jest to
cisnienie robocze dla danego produktu
i odnosi sie do wymagan standardow
bezpieczenstwa.

5. Typ produktu -  zamkniety,
akumulacyjny podgrzewacz wodny,
z izolacja termiczna

6. Pokrycie wewnetrzne modeli: GC -
emalia szklano-ceramiczna; SS -
stal nierdzewna EV - emalia
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7. Dzienne zuzycie energii elektrycznej
- patrz zajgcznik nr |

8. Zgjoszony profil obcigzenia - patrz
zajgcznik nr |

9. llos¢ zmieszanej wody przy
temperaturze 40 AC V40 w litrach -
patrz zajgcznik nr |

10. Maksymalna temperatura
termostatu - patrz zajgcznik nr |

11. Fabrycznne ustawienie temperatury
- patrz zajgcznik nr |

12. Efektywnosc¢ energetyczna w trybie
podgrzewania wody - patrz
zajgcznik nr |

W modelach z wymiennikiem ciepja

(ze spiralg)

13. Objetos¢ zasobnika ciepja w litrach
- patrz zajgcznik nr 1l

14. Straty  ciepja przy zerowym
obcigzeniu - patrz zajgcznik nr |l

WAZNE INFORMACJE

e Urzagdzenie montowac
nalezy w pomieszczeniach
ze standardowymi
zabezpieczeniami ppoz.

e Nie nalezy wigczac
urzgdzenia bez
uprzedniego sprawdzenia,
czy zbiornik napejniony
jest woda.

e Podigczenie podgrzewa-
cza wody do sieci
wodociggowej i
elektrycznej (modele bez
przewodu z  wtyczka)
powinni wykonywaé
uprawnieni instalatorzy i
elektrycy.  Uprawnionym

instalatorem jest osoba
posiadajgca odpowiedne
kompetencje zgodnie z
aktualnym
ustawodawstwem kraju.
Podczas podjgczania
urzgdzenia do sieci
elektrycznej uwazaé
nalezy na prawidiowe
podigczenie ochronnych
przewod-w (modele bez
przewodu z wtyczka).

W razie prawdopodo-
bieAstwa obnizania tempe-
ratury ponizej 0 AC,
podgrzewacz wody
powinien by¢ wyjgczony
(Prosze sledzi¢ procedure
opisang w punkcie V,
podpunkt 2 APodjgczenie
podgrzewacza do sieci

wodociggowejo).

W trakcie eksploataciji (tryb
podgrzewania wody)
normalnie jest, ze z otworu
drenazowego zaworu
bezpieczenstwa kapie

woda. Zaw-r  nalezy
zostawi¢ otwartym. Konie-
cznie nalezy przedsiewzi-
a¢ Srodki  ostroznosci
odnosnie odprowadzania,
albo zbierania wyciekiej
wody, w celu unikniecia
strat. Przy tym nie wolno
narusza¢ warunk - w opisa-



VIVAX
(-

nych w p. 2 paragrafu V.
Zaw-r bezpieczenstwa
wraz z pojgczonymi z nig
elementami nalezy zabe-
zpieczyc¢ przed
zamarzaniem.

Podczas nagrzewania z
wnetrza sprzetu mozna
usijysze¢ gwizdzacy szum
(zaczynajgcej gotowac sie
wody). Zjawisko to jest
normalne i nie oznacza
zaistnienia problemu. Z
biegiem czasu szum ten
moze sie nasilac.
Powodem tego jest
gromadzenie sie wapnia.
W celu usuniecia szumu
niezbedne jest
oczyszczenie urzgdzenia.
Usjuga ta nie wchodzi w
zakres obsjugi
gwarancyjne;.

Dla bezpiecznej pracy
ogrzewacza wody nalezy
regularnie oczyszczac
zaw-r bezpieczehstwa |
bada¢ czy funkcjonuje
normalnie / nie
powiniensie blokowac / tak
wiec, dla rejon-w gdzie
jest  wapienna  woda,
trzeba go oczyszcza¢ z
nagromadzonego wapnia.
Czynno$¢ ta nie jest

PL

przedmiotem usjugi
gwarancyjnej.

Zabronione sg wszelkie
zmiany oraz prze-

ksztajcenia w konstukcji i
budowie elektrycznego
podgrzewacza wody.
Gwarancja nie obowigzuje
w przypadku zaistnienia
takich zmian. Jako zmiany
i przeksztajcenia rozumie
sie kazde zniszczenie
zainstalowanych przez
producenta  element-w,
zainstalowanie w podgrze-
waczu dodatkowych
komponent-w, inne
zmiany, niezaaprobowane
przez producenta.
Niniejsza instrukcja
dotyczy takze ogrzewacza
wody z Niniejsza instrukcja
dotyczy takze podgrze-
wacza wody z wymie-
nnikiem ciepia.

Jezeli przew-d zasilajgcy
(dotyczy modeli wypo-
sazonych w  przew-d
elektryczny) jest zepsuty,
to nalezy go wymieni¢
przez uprawniong osobe
(posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje), by nie
ponosic¢ zadnego ryzyka.
Elektryczny podgrzewacz
wody moze by¢ uzytko-
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wany przez dzieci w wieku
powyzej 8 roku zycia, a

takze przez osoby o
ograniczonej zdolnosci
fizycznej, emocjonalnej,

lub psychicznej, oraz przez
osoby nieposiadajgce
doswiadczenia lub
znajomosci sprzetu, pod
warunkiem, ze osoby te sg
poinstruowane z zasadami
bezpiecznego korzystania
z urzadzenia i rozumienia
zagrozen, kt-re mogg sie
pojawic.

e Dzieci nie powinny bawié
sie urzgdzeniem.

e Czyszczenie i obsjuga
urzgdzenia nie powinny
by¢ wykonywane przez
dzieci, nie bedace pod
kontrolg dorosjych.

V. OPIS KONSTRUKCJI,
ZABEZPIECZENIE
PODGRZEWACZA | JEGO
SPOSEB DZIAGANIA

Pogrzewacz wody skjada sie z
korpusu, kojnierza usytujowanego w
czesci dolnej (dla  ogrzewaczy
montowanych pionowo), ochronnej
piytki plastikowej oraz cisnieniowego
zaworu bezpieczenstwa.

1. Gj-wng czescig podgrzewacza jest
zbiornik ze stali wysokogatunkowej,
w kt-rym podgrzewana jest woda.
Izolacje cieplng stanowi
bezfreonowa pianka poliuretanowa,
kt-ra zapewnia bardzo dobre
wijasciwosci termoizolacyjne.

Urzgdzenie posiada dwa kr-cce
przyjaczeniowe o rozmiarze G 1 f,
pierwszy (oznaczony kolorem
niebieskim)  doprowadza zimnag
wode, drugi (oznaczony kolorem
czerwonym) odprowadza ciepjg
wode z urzadzenia.

e 7 czarnej stali pokrytej szklang
emalig ceramiczng chronigca
przed korozja,

e ze stali nierdzewne;j.

Podgrzewacze wertykalne moga
wystepowaé w wersji z wbudowang
wezownicg. Wejscie i wyjscie
wezownicy umieszczone jest z boku
i stanowig je rury w rozmiarze G I1J fi.

2.Na kojnierzu zamontowany jest

element grzejny. W podgrzewaczch
pokrytych szklang emalig
ceramiczng  zamontowana  jest
ochronna anoda magnezowa

Element grzejny z nastawnym
termostatem sjuzy do ogrzewania
wody i podtrzymywania okreslonej,
zadanej temperatury wody w
zbiorniku.

Urzadzenie posiada wbudowany
termo-wyjgcznik,  kt-ry  wyjgczy
ogrzewacz z sieci elektrycznej, kiedy
temperatura wody stanie sie za
wysoka.

3.Cisnieniowy zaw-r bezpieczenstwa
chroni urzadzenie przed
nadmiernym wzrostem cisnienia,
przekraczajgcym wartosci
dopuszczalne (przy wzroscie
temperatury woda rozszerza sie i
wzrasta cisnienie, co moze
doprowadzi¢ do wypjwu wody z
zaworu bezpieczenstwa).

UWAGA! Cisnieniowy zawor

bezpieczennstwa nie bedzie
zabezpieczat urzagdzenia, kiedy z sieci
wodociagowej podawane jest wyzsze
cisnienie  niz  przewidziane dla
urzadzenia..
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V. MONTAZ PODGRZEWACZA | r 3
POGACZENIE Z INSTALACJAMI By  nie uczynié szkody
Konsumentowi oraz osobom

UWAGA! Wszystkie czynnos’cij

zwigzane z  podigczeniem
elektrycznym i montazem musza byé¢
wykonywane poprzez uprawnionych
instalatorow.  Uprawnionym insta-
latorem jest osoba posiadajgca
odpowiedne kompetencje zgodnie z
aktualnym ustawodawstwem danego

L kraju.

Montaz

Rekomenduje sie, by urzadzenie
montowaé maksymalnie blisko od
miejsc korzystania z ciepjej wody, aby
zmniejszy¢  straty  cieplne.  Przy
montazu w fazienkach podgrzewacz
powinien by¢ zamontowany w takim
miejscu, by nie dochodzijo do
oblewania go wodg z prysznica lub
sjuchawki prysznicowe;.

Przy montazu do $ciany - podgrzewacz
zawiesza sie na wieszakach. Podczas
montazu do $ciany o odpowiednigj
nosnosci - urzagdzenie zawiesza sie na
wieszakach, montowanych do korpusu.
Jesli wieszaki nie sg do niego
przymocowane, nalezy je przykrecic¢
zajgczonymi Srubami. Produkt
zawiesza sie sie do $ciany na dw-ch

hakach (min. T 10 mm, haki nie

stanowig elementu  wyposazenia).
Konstrukcja wieszak - w, dla
podgrzewcza wertykalnego jest

uniwersalna i pozwala na montaz
hak -w w dystansie od 220 do 310 mm
Rys.1a. Dla bojlerow horyzontalnego.
montazu dystyns miedzy hakami jest
rozny dla roznych modeli i wskazany
jest w tablicy 1 do fig.1c. Dla modelow
z montazem podjogowym, z Srobami do
podjogi. Odlegjo$¢ miedzy pjytami do
montowania dla roznych objetosci jest
wskazana w tablicy 1 do fig.1b.

trzecim wynikajacej z nieprawidtowego

dziatania instalacji rozprowadzajacej
ciepta wode, nalezy zainstalowac
urzadzenie w pomieszczeniach

posiadajgcych izolacje wodg i przelew do
kanalizacji. W zadnym przypadku nie
nalezy umieszcza¢ pod podgrzewaczem
przedmiotow, ktore nie s3 wodoodporne.
Podczas  montazu urzadzenia w
pomieszczeniach nie majacych izolacji
wodnej podtogi, nalezy podtozy¢ pod
ogrzewacz zbiornik (wanne, zlew) 2z

L przelewem do kanalizacji.. )

@ Uwaga: zbiornik ochronny nie

znajduje sie w komplecie z
podgrzewaczem | wybierany
jest oddzielnie przez
konsumenta.

2.Podjaczenie podgrzewacza do
sieci wodociggowej.

Rys. 5a T dla montazu wertykalnego;
Rys. 5b - dla montazu horyzontalnego;
Rys. 5¢ - dla montazu podjogowego
Gdzie:

17T Rurka doprowadzajgca wode
27T Zaw-r bezpieczehstwa;

37T Reduktor cisnienia (redukuje
cisnienie w rurociggu powyzej
0,6 MPa);

Kran hamulcowy

Lejek pojgczony z kanalizacjg
Waz gumowy;

zaw-r/kran  wypuszczajacy
wode z podgrzewacza

Przy podjaczaniu ogrzewacza do sieci
wodociggowej nalezy zwr-ci¢ uwage
na kolorowe oznaczenia rur na
pierscieniach: niebieski T dla zimnej /
wchodzacej/ wody, czerwony - dla
gorgcej /wychodzacej/ wody.

Obowigzkowe jest montowanie zaworu
bezpieczenstwa, stanowigcego
element wyposazenia urzadzenia.

~NOo oA
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Montuje sie go na wejsciu zimnej wody,
zgodnie ze strzajkami na korpusie,
kt-re wskazujg kierunek wchodzgcej
wody. Nie wolno stosowaé innej
armatury zaporowej pomiedzy
zaworem bezpieczenstwa, a
urzgdzeniem.

Wyjatek: w przypadku, gdy lokalne normy
prawne wymagajg korzystania z innego
rodzaju zaworu bezpieczenstwa albo
urzgdzenia  (ktére  jest zgodne z
wymaganiami EN 1487 lub EN 1489),
muszg by¢ zakupione dodatkowo. Dila
urzgdzen zgodnym z wymaganiami EN 1487
zgtoszone maksymalne cisnienie robocze
musi sig rowna¢ 0.7 MPa. Dla innych
zaworow bezpieczenstwa cinienie
kalibrowania musi by¢ o 0.1 MPa ponizej
zaznaczonego na tabeli sprzetu. W takim
przypadku nie wolno montowac
dostarczonego razem z podgrzewaczem
zaworu bezpieczeristwa.

UWAGA! Fukcjonowanie
/starych/ zwrotno-ochronnych
zaworow bezpieczenstwa moze
spowodowac uszkodzenie urzadzenia i

| nalezy je usungc.

J

UWAGA! Nie jest dopuszczalne

montowanie dodatkowej arma-
tury zaporowej pomiedzy powrotnym
zaworem bezpieczenstwa (sprzetem
kzabezpieczajacym), a urzgdzeniem.

—~
A UWAGA! Nie dopuszcza sie
wkrecania zaworu wiecej niz na
10 mm, w przeciwnym przypadku moze
to doprowadzi¢ do zepsucia zaworu i
jest niebezpiecznie dla waszego
urzadzenia.

S
UWAGA! W przypadku
Podgrzewaczy montowanych w

pozycji pionowej, zawor

bezpieczenstwa powinien by¢
podiaczony do rury wejsciowej przy
zdjetym plastikowym panelu
urzadzenia. Po zamontowaniu
powinien sie znajdowa¢ w pozycji,

pokazanej na Rys. 3d.
\

N
UWAGA! Zawor bezpiecze-
nstwa oraz rurke przytaczajaca

wode do ogrzewacza nalezy

zabezpieczy¢ przed zamarzaniem. W

razie odprowadzania wody za pomoca

weza jego koniec konieczne nalezy
zawsze zostawia¢ otwartym na
powietrze (nie zatapia¢ go w wodzie).

Podobnie waz nalezy zabezpieczyc

\ przed zamarzaniem.

J

Aby napeijni¢ ogrzewacz woda, nalezy
otworzy¢ zaw - r wpuszczajacy do niego
zimng wode z sieci wodociggowej i
gorgcg wode na armaturze/baterii. Po
napejnieniu podgrzewacza z baterii
popiynie strumen wody - wtedy mozna
zamkng¢ pob - r ciepjej wody na baterii.
W przypadku opr-zniania
podgrzewacza, konieczne jest przede
wszystkim wyjgczenie zasilania
elektrycznego oraz zatrzymanie
doprowadzenia wody do urzadzenia.
Nastepnie nalezy otworzy¢ baterie na
wypiyw ciepjej wody. Otworzyé
zaw-r/kran 7 (Rys. 5a, 5b i 5c), by
wypusci¢ wode z podgrzewacza. Jesli
w instalacji nie zostaj zainstalowany
zaw-r/kran, mozna wypusci¢ wode w
nastepujacy spos-b:

¢ W modelach zaopatrzonych w zaw-r
bezpieczenstwa z dzwignig T
podniescie dzwignie i woda wycieknie
otworem drenazowym zaworu,

¢ W modelach zaopatrzonych w zaw-r
bez dzwigni T mozna wypusci¢ wode
z ogrzewacza bezposrednio przez
rure doprowadzajagcg wode, po
wstepnym demontazu ogrzewacza
od sieci wodociggowej

Przy usuwaniu kojnierza
normalng jest wyciek.

rzeczg

takiej stuacji nalezy zapobiec
mozliwym  stratom, wynika-
jacym z wycieku resztek wody.
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W przypadku, gdy cisnienie w sieci
wodociggowe] przekracza wartos¢
wskazang powyzej w paragrafie |,
niezbedne jest zamontowanie zaworu
redukujgcego, w przeciwnym
przypadku ogrzewacz nie bedzie
prawidjowo uzytkowany. Producent nie
ponosi odpowiadalnosci za problemy
wynikajgce z niewjasciwej eksploataciji
urzadzenia.

3. Podjaczenie do

elektrycznej

Wyjasnienie do Rys. 2:
TS T termowyjgcznik; TR T
termoregulator; S T klucz; R T grzejnik;
IL T lampa sygnajowa; F T flansza,
kojnierz; MS T pokrywka metalowa;

sieci

UWAGA! Przed wigczeniem

zasilania elektrycznego, nalezy
upewni¢ sie, ze podgrzewacz jesi
napetniony woda.

3.1. Dla modeli, zaopatrzonch w
kabel zasilajacy z wtyczka

urzgdzenie jest podjgczone do sieci
elektrycznej po podigczeniu wtyczki do
kontaktu. Jest odijgczone, gdy wyciaga
sie wtyczke z kontaktu

UWAGA! Kontakt powinien

by¢ podfaczony do odrebnego
obwodu elektrycznego, zabezpie-
czonego poprzez bezpiecznik
elektryczny. Gniazdko nalezy
koniecznie uziemic.

3.2. Podgrzewacze wody
wyposazone w przew-d
zasilajacy bez wtyczki

Muszg podjgczone byé do obwodu
pragdu w spos-b  odrebny od
podstawowej instalacji elektrycznej
oraz wyposazone w bezpiecznik pradu
zZnamionowego zaznaczony na
nominalny prad 16 A (20 A dla mocy
podgrzewacza > 3700 W). Podigczenie

powinno byc¢ staje - nie wolno uzywac
wtyczki i gniazda. Obw-d elektryczny
musi by¢ wyposazony w bezpiecznik
oraz we wbudowane urzadzenie, kt-re
zapewniajg odjgczenie  wszystkich
zacisk-w w warunkach kategorii
przepieciowej lIl.

Podjgczenie przewod - w kabla
zasilania urzgdzenia nalezy
przeprowadzi¢ w nastepujacy spos-b:

* Przew-d o brgzowym kolorze izolacji
T do przewodu fazowego instalacji
elektrycznej (L)

e Przew-d o niebieskim kolorze izolacji
T do przewodu neutralnego instalacji
elektrycznej (N)

e Przew-d o Zz-{to-zielonym kolorze

izolacji T do przewodu
bezpieczenstwa (uziemienia)
instalacji elektrycznej (@)

3.3. Podgrzewacze wody

niewyposazone w przew-d

zasilajacy.
Muszg byé podigczone do obwodu
prgdu w spos-b  odrebny od
podstawowej instalacji elektrycznej

oraz wyposazone w bezpiecznik pradu
znamionowego zaznaczony na
nominalny prad 16 A (20 A dla mocy
podgrzewacza > 3700 W). Pojgczenie
powinno by¢ wykonane z uzyciem
jednodrutowych (twardych)
miedzianych przewod-w - kabel 3 x 2,5
mm] do cajosciowej mocy 3000 W
(kabel 3 x 4.0 mm] do cajosciowej mocy
> 3700 W).

W elektrycznym konturze zasilania
ogrzewacza musi by¢ wbudowane
urzadzenie, kt-re zapewni rozdzielenie
wszystkich biegun-w w warunkach
nadmiaru napiecia kategorii Ill.

Aby montowaé¢ zasilajacy przew-d
elektryczny do podgrzewacza, nalezy
usung¢ plastikowg pokrywke (Rys. 3 i
Rys. 4).
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Podjgczanie
doprowadzgcych prad
przeprowadzi¢ jak nastepuje:

przewod - w
nalezy

e Fazowy do oznaczenia A albo Al
albo L albo L1,

e Neutralny do oznaczenia N (B albo
B1 albo N1), A

e Obowigzkowowe jest zjgczenie
przewodu ochronnego do
Srubowego pojgczenia, oznaczone
znakiems @ .

Po montazu, plastikowg pokrywke
nalezy zamkna¢!

VI. OCHRONA ANTYKOROZYJNA
T ANODA MAGNEZOWA (DLA
PODGRZEWACZY Z
POKRYCIEM SZKLANO-
CERAMICZNYM LUB
EMALIOWANYM)

Anoda magnezowa chroni wewnetrzng
powierzchnie zbiornika od korozji. Jest
to czes¢, kt-ra sie zuzywa i dlatego
trzeba jg okresowo wymieniac

W celu dtugotrwatej i i

bezawaryjnej eksploatacji
podgrzewacza, producent
rekomenduje okresowe badania stanu
anody magnezowej przez
wykwalifikowanych instalatorow i
cykliczna jej wymiane podczas

przegladow urzgdzenia.
L J

W celu przeprowadzenia wymiany,
prosimy o kontakt z autoryzowanymi
serwisami!

VII. URUCHOMIENIE | OBSGUGA
Pierwsze uruchomienie:

Przed pierwszym  uruchomieniem
podgrzewacza nalezy upewnic sie, ze
wszystkie  kr-éce sg poprawnie
podjgczone, a nastepnie napeini¢
zbiornik wodg i odpowietrzy¢ ukjad.

Podjgczy¢ urzadzenie do instalacji
elektrycznej zgodnie z opisem w
podpunkcie 3.2 punktu V, albo wcisng¢
wtyczke do kontaktu (jesli model
wyposazony jest w kabel z wtyczka).

Lampka kontrolna paneju wskazuje
stan, w kt-rym znajduje sie urzadzenie:
Swieci przy grzaniu wody i gasi sie przy
osiggnieciu wskazanej przez termostat
temperatury wody.

Pozycja fied (oszczedzanie energii
elektrycznej) T W tym trybie
temperatura wody osigga okojo 60 AC.
Dzieki temu zmniejsza sie strata ciepia.

Dla modeli, kt-re posiadajg pokretjo do
regulacji termostatu - taki spos-b
ustawienia temperatury pozwala na
piynne ustawienie zgdanej
temperatury.

Wazno: Dla modeldw, ktore nie

posiadajg zakretki dla
kierowania termostatu, nastawienie dla
automatycznego regulowania
temperatury wody jest fabryczne
podane.
Urzadzenie posiada specjalne
zabezpieczenie (termowyigcznik)
chronigcy ogrzewacz przed

nadmiernym przegrzaniem sie¢ wody,
gdyby jej temperatura staja sie za
wysoka

UWAGA!: W przypadku gdy po

ponownym uruchomieniu urzg-
dzenie nie pracuje, nalezy skonta-
ktowa¢ sie z serwisem, w celu
rozwigzania problemu.
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VIIl. MODELI ~ Z  WYMIANY
CIEPGA (SERPENTYNA) FIG
1B, 1C | TABL.1J

Sg to urzadzenia z wbudowanym
wymiennikiem ciepja, przeznaczone do
podigczenia do systemu ogrzewania z
maksymalng temperaturg przenosiciela
ciepja - 80AC.

Decyzja odnosnie typu zarzadzania
przepiywu przez wymiennik ciepja
zalezy od konkretnej instalacji, przy
czym wybor sposobu zarzgdzania
nalezy dokona¢ na etapie jej
zaprojektowania (na przykiad:
zewnetrzny termostat pomiarowy dla
obserwowania temperatury wewnatrz
zbiorniku wody i dla zarzadzania

pompy  obiegowej lub  zaworu
magnetycznego).
Kotly z wymiennikiem ciepia

umozliwiajg podgrzewanie wody za
pomocg podanych nizej metod:

1. Za pomocg wymienniku ciepja
(spiraliy - podstawowy sposob
podgrzewania wody;

2. Za pomocg whbudowanego w
urzadzenie dodatkowego grzejnika
elektrycznego ze  sterowaniem
automatycznym. Z tego sposobu
stosuje sig w przypadku, gdy
potrzebne jest dodatkowe
ogrzewanie wody lub podczas
naprawy systemu podjaczonego do
wymiennika ciepja (spirali).
Podigczenie do sieci elektrycznej i
korzystanie z urzadzenia opisane
zostajy w poprzednich punktach.

Montaz:

Oprocz wyzej opisanego sposobu
montazu, specjalne w tych modelach
jest, ze wymiennik ciepja musi by¢
zwigzany z instalacjg ogrzewajaca.
Poigczenie wykonuje sie jak zachowujg
sie kierunki strzajek z fig. 1d

Rekomendujemy montowac
hamulcowe wentyli na wejsciu i wyjsciu
wymiennika ciepja. Kiedy sie zatrzyma

potok ciepia poprzez dolny
(hamulcowy)  wentyl, unika sie
nieporzadanej  cyrkulacji  nosiciela

ciepja w okresach, kiedy korzystacie
tylko grzejnik elektryczny.

Podczas demontowania waszego
bojlera wymiennik ciepja z 2 wentylami
muszg by¢ zamkniete.

Obowigzkowo jest korzystanie )

z  tulejek  dielektrycznych
podczas podfaczenia wymiennika
ciepta miedzianymi rurami do sieci
wodociggowej..

J

( . . .. )
W celu ograniczenia korozji do

sieci wodociggowej nalezy
montowacé rury o ograniczonej dyfuzji
aazow.

\ J

IX. KONSERWACJA

Podczas pracy ogrzewacza, przy
wysokiej temperaturze, na powierzchni
elementu grzejnego odkjada sie
kamien. Ma to wpiyw na pogarszanie
sie wymiany cieplnej pomiedzy grzajka,
a wodg. Ma to wply na podwyzszenie
temperatury grzajki oraz wody wok-
niej. Pojawia sie charakterystyczny
szum /gotujgcej sie wody/.
Termoregulator zaczyna wijgczac¢ sie i
wyjgczac coraz czesciej. Mozliwe jest
zbyt szybkie wyjaczanie podgrzewania
wody. Z tego powodu producent zaleca
profilaktycznie, raz na dwa lata
przeglad urzgdzenia przez
autoryzowany serwis. Przeglad taki

powinien zawieraé czyszczenie
zbiornika oraz anody ochronnej
(dotyczy ogrzewaczy z pokryciem

szkjo-ceramicznym), kt-rg w razie
koniecznosci nalezy wymieni¢ na
nowa.
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Czyszczenie urzadzenia nalezy
wykonywa¢ przy uzyciu nawilzonej
Sciereczki. Nie uzywa¢ materiaj-w
Sciernych ani rozpuszczalnik-w. Nie
polewac sprzetu woda.

Przed rozpoczeciem czyszczenia lub
konserwacji sprzetu, nalezy
odigczyé urzadzenie od zasilania.

Producent nie ponosi odpowie-
dzialnosci za skutki spowodowane
nieprzestrzeganiem tych instrukcji.

ODKGADA[\IIE STARYCH
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH I
ELEKTRONICZNYCH

Produkty oznaczone tym
symbolem oznaczaja, ze
nalezg do grupy urzadzen
elektrycznych i
mmmmmm  clektronicznych (EE
produkty) i nie wolno ich odkjada¢ wraz
z odpadami gospodarstw domowych i
wielkogabarytowych. Dlatego, takie
produkty powinny byé utylizowane w
oznaczonym punkcie zbi-rki sprzetu
elektrycznego i elektronicznego.
Prawidjowe odkjadanie tego produktu
pomaga zapobiec mozliwych
negatywnych skutk-w na srodowisko
lub  zdrowie czjowieka, kt-re w
przeciwnym razie mogjyby powsta¢ na
skutek  niewjasciwej  obr-bki i
sortowania odpad-w
Recyklizacja  materiaj-w  pomaga
ochronie zdrowego S$rodowiska i
zasob -w naturalnych.
W celu uzyskania szczeg-jowych
informacji na temat gromadzenia
produkt-w EE, prosimy o kontakt z a
lub sklepem, w kt-rym produkt zostaj
zakupiony.

10

EU INFORMACJA O
DEKLARACJI ZGODNOSCI

Deklaracje zgodnosci i
kopie Deklaraciji
zgodnosci (EU

Declaration of Conformity)
mozna pobra¢ na naszej
internetowe;j:
www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Al

stronie

KARTA PRODUKTU

r OPIS DO ZALtACZNIKA NR |

(Prawo 812/2013 i 814/2013)

(1) Nazwa dostawcy Ilub jego znak
towarowy;

(2) Identyfikator modelu dostawcy

(3) Deklarowany profil obcigzen,
wyrazony jako odpowiednia litera i typowe
wykorzystanie zgodnie z tabelg 3, w
zatgczniku VII

(4) Klasa efektywnosci energetycznej
podgrzewania wody dla modelu, ustalona
zgodnie z pkt 1 zatgcznika Il

(5) Efektywnos$c¢ energetyczna podgrze-
wania wody w %, w zaokragleniu do
najblizszej liczby catkowitej

(6) Roczne zuzycie energii elektryczne)
w kWh pod wzgledem ilosci energii
koricowej lub roczne zuzycie paliwa w GJ
pod wzgledem GCV, w zaokragleniu do
najblizszej liczby catkowitej i obliczone
zgodnie z pkt 4 zatgcznika VIII

(7) Ustawienia termostatu i temperatury
podgrzewacza wody wprowadzanego do
obrotu przez dostawce

(8) Dzienne zuzycie energii elektryczne)
Q elec w kWh, zaokraglone do trzech
miejsc po przecinku

(9) Deklarowany profil obcigzen,
wyrazony za pomocg odpowiedniej litery
zgodnie z tabelg 1 niniejszego zafgcznika;
(10) Woda zmieszana o temperaturze 40
°C V40, w litrach, zaokraglona do
najblizszej liczby catkowitej

(11) Maksymalna temperatura termostatu
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(12) ,Ustawienia fabryczne” oznaczajg
standardowe warunki dziatania, nastawe
lub tryb eksploatacji wprowadzone przez
producenta w zakfadzie wytwdrczym,
ktére sg aktywowane natychmiast po
zainstalowaniu urzgdzenia, odpowiednio
dla normalnego uzytkowania przez
uzytkownika zgodnie ze schematem
poboru wody, dla ktdrego zaprojektowano
produkt i wprowadzono go do obrotu

(13) efektywnosc¢ energetyczna podgrze-
wania wody w %, zaokraglona do jednego
miejsca po przecinku

(14) Wszystkie specjalne $rodki ostro-
znos$ci podczas ztozenia, montowania
oraz obstugi opisane zostaty w instrukcji
obstugi i  montazu. Przeczytaj |
przestrzegaj instrukcje zamontowania |
eksploatacji.

(15) Wszystkie  dane  zawarte —w
informacjach o produkcie ustala sig
poprzez  zastosowanie  specyfikacji
podanych w odpowiednich europejskich
dyrektywach. Podane w innym Zzrddle
roznigce sie informacje o produkcie mogg
doprowadzi¢ do  zaistnieniu  réznych
warunkow testowych. Tylko dane zawarte
w tej instrukcji ~zamontowania |
eksploatacji sg stosowne i wazne.

11
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Kedves Vasarlonk!

A VIVAX (idvézli Ont az altala gyartott
elektronikai termékek tulajdonosainak
névekvé csalddjaban. Reméljuk, hogy
az Uj termék hozzajarul az otthoni
komfort javitasahoz.

Jelen technikai leirdas és hasznélati
Uutmutaté célja, hogy megismertesse a
készilékkel és annak helyes
szerelésének és hasznalatanak
elveivel. A szerelési utmutatét azok a
szakképzett szakemberek szamara
készitettlk, amelyekre bizza a
felszerelést, a leszerelést és a
meghibasodott készllék javitasat.
Tartsa szem el6tt, hogy a jelen
hasznalati utasitasban lévé utasitasok
betartdsa mindenek el6tt a vasarld
érdekét szolgdlja, de ezzel egyiitt a
jotallasi  jegyen megjeldlt jotéllasi
feltételek egyike is ahhoz, hogy a
vasarlé ingyenesen igénybe vehesse a
jotallasi szolgaltatast. A gyartd nem
felel a készilékben bekovetkezett
olyan rongalodasokért és esetleges
karokert, amelyek az
lizembentartasnak és/vagy
lUzembedllitasnak az ebben a
kézikdnyvben talalhaté utasitasoknak
és rendelkezéseknek nem megfeleld
koévetkezményeibdl adodnak.

Az villanybojler az EN 60335-1, EN
60335-2-21 szabvanyok el6irasainak
felel meg.

I. KESZULEK RENDELTETESE

A készulék olyan lakossagi,
kommunalis éplletek teljes melegviz
igényének a kielégitésére alkalmas,
ahol a vizhal6zat nyomasa nem haladja
meg a 6 bar (0,6 MPa).

A késziléket csak zart és fitott
helyiségben vald lzemeltetésre
tervezték, ahol a hémérséklet nem esik
4 °C ala, és nem rendeltetett
megszakitas nélkali folyamatos
Uzemmaodban mikodni.

A keszuleket olyan helyekre terveztek,
ahol a viz kemenysege nem tobb 10
nk°-nal. Abban az esetben, ha olyan
teruleten helyezik uzembe, ahol
.kemenyebb” a viz, lehetseges a
nagyon gyors vizk6lerakodas, ami
jellegzetes zajt idez el6 a melegitesnel,
illetve az elektromos resz gyors
megrongalodasa. A kemenyebb viz{
teruleteken ajanlott a  keszulek
evenkenti megtisztitasa a lerakodott
vizk6tdl, valamint a vizmelegitd
keszulek 2 kW teljesitmenyig tortend
hasznalata..

I MUSZAKI ADATOK

1. Névleges Urtartalom V, liter — lasd
a készuléken feltintetve

2. Névleges fesziltség - lasd a
késziléken feltliintetve

3. Névleges teljesitmény - lasd a
késziléken feltliintetve

4. Névleges nyomas - lasd a
késziléken feltliintetve

Ez nem a vizvezeték-hal6zat

nyomdsa. Ez a késziilékre
vonatkoz6 meghatdrozas, és a
biztonsagi szabvanyok kovete-
Iményeire vonatkozik.

5. Bojler tipusa - zart rendszerl
forréviztarolod, hészigeteléssel

6. Bels6 befedés- a GC modeleknél -
Uvegkeramia; az SS-nél -
rozsdamentes acél; EV-nél -
zomanc

7. Napi energiafogyasztas - lasd |I. sz.
melléklet

8. Névleges terhelési profil - 1asd |. sz.
melléklet

9. A kevert viz mennyisége 40 ° C

fokon V40 literben - lasd |.
sz.melléklet
10.A termosztat maximalis

hémérséklete - lasd |. sz. melléklet
11. Alapértelmezett hémérséklet
beallitasok — lasd I. sz. melléklet
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12. Energiahatékonysag vizmelegités
alatt - lasd I. sz. melléklet

Hécserelovel szerelt modellekhez

(tekercs)

13. Tarolasi kapacitas literben - lasd Il.
sz. melleklet

14.14. Allando héveszteseg - lasd Il.
sz. melleklet.

FONTOS TUDNIVALOK

e A bojlert csak a tlizvédelmi

szabalyoknak megfelel6
helyeken szabad
felszerelni.

o Mielbtt bekapcsolja a
vizmelegitét, gy6z6djon
meg arrél, hogy fel van
toltve.

eA bojler csatlakozasat az
elektromos- és vizhalozatra
(a zsindrral és csatlakazo
dugdéval nem rendelkezd
modelek  esetén) csak
szakképzett vizvezeték-és
villanyszerel6k végezhetik

el. llletékes technikai
szakember az a személy,
aki megfeleld
kompetenciakkal

rendelkezik az illetd allam
el6irasainak megfeleléen.

oA bojler elektromos
bekotésekor ugyelni kell a
védbvezetds kabel
szabalyszer( bekotésére (a
zsinorral és  csatlakazo

dugéval nem rendelkezd
modelek esetén).
eHa el6fordul olyan
lehetbség, hogy a
hémérseklét a helyiségben
lecsOkken O° C fok alatt,
akkor a vizmelegit6t le kell
csapolni (folytatni kell a
tennivalékat a V szakasz, 2
sz. pontban “A vizmelegité
Osszekapcsolasa a
vizcsatornazasi halozathéz”
cimén leirt  hasznalati
utasitas szerint).
eAz Uzembehelyezésnél —
(vizmelegit6 Uzemmdd) —
normalis, ha csdpodg a viz a
biztonsagi szelep viztelenit

nyilasabdl. Ezt szabadon
nyitva kell hagyni.
Intézkedéseket kell tenni a
kifolyt mennyiség
eltavolitasara vagy
Osszegyljtésére a
sérulések ekerulése
érdekében, tovabba nem

szabad megsérteni az V.
bekezdés 2. pontjaban leirt
kovetelményeket sem
A szelepet és a hozza
kapcsoldédo elemeket védeni
kell a fagyastél
e A melegités ideje alatt a
készllékben futydld zaj
keletkezhet (a forrasban
lévé viztél). Ez normalis, és
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nem jelez hibat. A zaj idével
er6sodik, és az oka a vizkd
felhamozédasa. A  zaj
megszuntetése érdekében
szukséges a készlléket
kitisztitani. Ez a szolgaltatas

nem képezi a jotéllas
targyat.

eA Dbiztonsagos uzemelés
érdekében célszeri
idénként a kombinalt

biztonsagi szelepet tisztitani
és annak helyes mikodését
atvizsgaltatni /hogyha
esetleg zarva maradt/.
Kemény viz esetén meg kell
tisztitani a rarakodott
vizkotél. A jotallasi
kotelezettség nem terjed ki
erre a szolgaltatasra.

A Dbojler szerkezetének és

villamos sémajanak
akarmilyen jellegl
valtoztatasa, illetve
atalakitasa tilos. Ezen
utobbiak megallapitasa
esetén, a jétallas megszinik.
Akarmilyen jellegl
valtoztatasok, illetve
atalakitasok alatt minden
gyarilag beépitett elemek
leszerelését, mindenfajta
szerelvények utélagos

telepitését, alkotorészek
analdg, de a gyarto altal nem

jovahagyott tipusokkal valé
kicserélését értjuk.

eJelen uUtmutatd csak a
hécserél6vel felszerelt
bojlerre vonatkozik.

e Amennyiben a aramellaté
vezeték meghibasodott (az

ezzel rendelkezd
modeleknél), minden
kockazat elkerulése
érdekében azt ki Kkell
cseréltetni a szerviz
képviseldjével vagy

szakképzett szakemberrel.
oEzt a készlléket
hasznalhatjak 8 éves és
annal idésebb gyerekek és
korlatozott fizikai, érzelmi és
szellemi képességl
emberek, vagy olyanok,
akik tapasztalat €s
ismeretek hianyaban
vannak, amennyiben
feligyelet alatt allnak, vagy
a készlulék veszélytelen
hasznalataval kapcsolatban
megfelel utasitasokkal
vannak ellatva, és értik a
veszeélyeket, amelyek
fennallhatnak.
e Gyerekek nem jatszhatnak
a készulékkel
e A készulék tisztitasat és
kezelését nem végezhetik
feligyelet nékiili gyerekek.
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IV.A KESZULEK LEIRASA ES
MUKODESE
A késziilék alkotorészei: készilektest,

alsé részében taldlhaté karima
/fuggblegesen  szerelhet6  bojlerek
esetén/ vagy oldali karima /

vizszintesen szerelhetd bojlerek esetén

/, véd6é mianyag fedél és biztonsagi

visszacsapé szelep.

1.A készuléktest Okoldgiailag tiszta
kemény poliuretan habbal
hdszigetelt acéltartalybdl (viztarold)
és kopenybdl all (fels6 feddlap),
illetve két G %2 “ atmérdji csébdl -
hidegviz bemené ag (kék gydrivel)

és meleviz kimend ag (piros
gyurivel).
Modeltél fuggden a belsé

konténernek két tipusa van: Na
prirubnici je ugraden elektircni grijac.
Kod uredaja sa staklokeramickim
premazom montirana je i zastitna
magnezijska anoda.

e Kiulénleges uvegkeramia burkolattal
ellatott fekete acél bevonatu
e Rozsdamentes acélu

A fuggblegesen szerelhetd
vizmelegitbk beépitett hdcserélével
(szerpentin) rendelkezhetnek. A
szerpentin bemenete és kimenete
oldalso allasu G%4“ atmérgji csdveket
képeznek.

2 A kariman egy villamos fit6elem van
szerelve. Az Uvegkeramia bevonatu
bojlereknél magnézium protektor is
be van épitve.

A villamos fitéelem felmelegiti a
taroléban levd vizet, és a hémérséklet
automatukus beallitdsara szolgald
termosztat segitségével
szabalyzohaté.

A készulék tulmelegedés elleni
védelemmel (h6méséklet korlatozo)
rendelkezik, amely kikapcsolja a
melegitét, amikor a viz hémérséklete

eléri a
értéket.

Annak aktivalasa esetén, Kkérjik,
Iépjen kapcsolatba az illetékes
szerviz Ugynokkel.

3 A Dbiztonsagi visszacsapd szelep
megakadalyozza a készilék teljes
kiuritését a vizhalozatbol érkezé
hidegviz  ledllitasa esetén. A
felesleges viz lefolyd nyilasan
keresztili elvezetése révén a szelep
megvédi a késziléket attél, hogy a
viztaroléban uralkodé nyomas nem
haladja meg a melegitési lzemmadd
maximalisan megengedett hataré-
rtékét (! a homérséklet megno-
vekedése a viz tagulasat és nyomas
emelkedését eredményezi).

tulmelegedés veszélyes

VIGYAZAT! Amennyiben a

halézati viznyomas magasabb
a megengedet hatdrértéknél, a
biztonsdgi visszacsap6 szelep nem
biztositja a sziikséges védelmet

V. SZERELES ES UzZEMBE

HELYEZES

( VIGYAZAT! A késziilék szere )
A lését, iizembehelyezését és
karbantartasat  csak = szakképzett
szakember végezheti! llletékes
technikai szakember az a személy, aki
megfelel6 kompetenciakkal rende-
lkezik az illeté allam el6irasainak

L megfelel6en.

J

Szerelés

A melegvizcsd okozta hdveszteség
csOkkentése érdekében lehetéleg a
melegviz hasznalati helyek kozelébe
telepitse a késziiléket. Flirdészobaban
valé szerelés esetében figyelni kell
arra, hogy a fels6-vagy kézi zuhanybdl
foly6 viz ne dntse el a készuléket.

A készilék falhoz valé er8sitése a
testen rogzitett  tamasztdelemek
segitségével torténik (amennyiben
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nincsenek rogzitve, régzitse a mellékelt
csavarokkal). A bojler falra szerelése
két el6zetesen falba rogzitett akasztd
segitségével zajlik (min. 10 mm-es
atmér6vel) (nincsenek mellékelve a
falra szereléshez szukséges
tartozékokhoz). A fuggblegesen
szerelhetd bojlerek tamasztdéelemének
a szerkezete univerzalis és lehetéséget
biztosit arra, hogy az akasztok kozotti
tavolsag 220-t6l 310 mm-ig valtozzon —
1 abra. A vizszintesen szerelhetd
bojlerek kulonbozé modeljeinel az
akasztok kozotti tavolsag elter6 (Isd. az
1c. abrahoz tartozo 1 tablazatot)..

-

A hasznalati melegvizzel elldté

rendszer meghibdasoddsa esetén
a fogyaszté és harmadik személyek
sériilése elkeriilése érdekében
sziikséges, hogy a késziiléket padlé
vizszigeteléssel és alagcsovezett
vizelvezet6 csatornakkal ellatott
helységekben szereljiik fel. Ne helyezzen
a késziilék ala nem vizallo tdrgyakat.
Vizszigetelés nélkiili helységekben valé
szerelés esetén sziikséges, hogy a

késziilék  alatt  lefolyoba vezeteti
gylijtétolcsért szereljiink fel.

y,

Megjegyzés: a gyljtétolcsér

nincs a késziilék csomagjaban,
és azt a fogyaszté valaszija.

2. Csatlakozas a vizhalozatra (1.

abra).

5.a/5b Rajz - flggbleges és
vizszintes szerelésre;

5c. Rajz — a padlora tortené
szerelesre

Ahol:

1 - Vizbemen6 cso;

2 - Biztonsagi szelep;

3- Redukalé szelep (amennyiben

a vizvezetékben lévé nyomas
nagyobb, mint 0,6 MPa);
4— Megszakitd csap

5- Tolcsér a csatornahoz torténd
csatlakozashoz;

6 — TomIo;

7 - A vizmelegitd kifoly6é csapja

A bojler vizhalozatra vald csatla-
kozasakor figyelembe kell venni a
csOvek szines jelbléseit: a hideg
/bemend/ viz bekdtése kék szinl
koronggal van jelélve, a meleg /
kimend/ vizé - pirossal.

A bojlerhez mellékelt biztonsagi
visszacsapo szelep szerelése
koztelez6. A szelepet a hidegviz
vezetékbe kell bekotni, a
késziléktesten talalhaté és a viz
aramlasi  iranyat jelz6  nyilnak
megfeleléen. A szelep és a készilék
kozé vizvezetéki szerelvényt beépiteni
tilos!

Kivétel: Ha a helyi szabalyok (normak)
(EN 1487 vagy EN 1489-nek
megfelel6) mas biztonsagi szelep vagy
Szerkezet hasznalatat kivanjak meg,
azt kilén kell megvéasérolni. Az EN
1487-nek megfelel6 berendezések
maximalis névleges (lizemi nyomasa
0.7 MPa kell hogy legyen. Mas

biztonsagi  szelepek esetében a
nyomasnak, amire kalibralva
(hitelesitve) vannak, 0.1 MPa-lal

alacsonyabbnak kell lennie, mint amit a
késziilék tablajanak a jelzése nutat.
Ezekben az esetekben nem kell
hasznalni a késziilékkel egyilitt kapott
dugattyus biztonsagi szelepet.!

-
VIGYAZAT! Mas /régi/
biztonsagi visszacsapo

szelepek beépitése az On

késziilékének meghibdsoddsat

eredményezi. Azért azokat el kell
tavolitani

VIGYAZAT! Nem engedélyezett |
mas elzar6 felszerelés a

dugattyus biztonsagi szelep
(biztonsdgi szerkezet) és a késziilék
kozott.

|- J
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VIGYAZAT! Ne csavarja be
a szelepet 10 mm-nél hosszabb
csonkra, ellenkezé esetben ez az On
szelepének meghibdsoddsat eredmé-
nyezi és veszélyezteti késziiléke
biztonsdgat.

VIGYAZAT! Fiiggélegesen

szerelhet6 bojlerek esetén,
elészor le kell venni a késziilék védo
miianyag fedelét, és utana — 6sszekotni
a biztonsdgi visszacsap6 szelepet a
vizbemend cs6héz. A felszerelése utan
a késziiléknek a 3d. rajzon lathaté
helyzetben kell lennie.

N
VIGYAZAT! A dugattyis
biztonsdgi szelepet és a belble

a forréviztaroléba vezeté csbévezetéket
védeni kell a fagyastol. Ha témlével
vezetjiik el bel6le a vizet, a szabad
végének mindig szabadon nyitva kell
lennie (ne meriiljén el). A témlét is
biztositani kell fagyads ellen.

L J
A vizmelegit6 vizzel valé
feltoltéséhez nyissa ki a vizhaldzati
hidegvizes csapot, valamint a
csaptelep melegviz csapjat. A feltoltés
utan a vizcsapbdl viz folyik ki. Zarja el
a melegviz csapot.

Amennyiben szikseég van a
vizmelegit6 leeresztésére, el6szor
kapcsolja le az aramellatast. Elészor
meg kell allitani a viz beadagolasat a
vizmelegitébe. Ki kell nyitni annak
keverd késziilék meleg vizli csapjat.
Azutan ki kell nyitni a 7 sz. csapot (abra
5a, 5b es 5¢) ahhdz, hogy a vizmelegitd
vizét lecsapolhassunk. Abban a
esetben, ha a berendezésben nincsen
beszerlve olyan, a vizmelegitét le lehet
csapolni a kovetkez6 modon: -
emel6rad nélkili szeleppel felszerelt
tipusok esetében — a rudat fel kell
emelni és a viz magabdl folyik ki a
szelep drenage-lyukan keresztul;, -
emeléruddal valé szeleppel felszerelt
tipusok esetében — a vizmelegitd

lecsapolhaté egyenesen a bevezetd
cs6bol, ha azt megeléz&en
szétcsatoltuk a csatornabdl.

A karima leszerelésekor normalis, hogy
néhany liter viz kifolyik a viztarolobal.

r

A leeresztés el6tt inte’zkej
déseket kell tenni a kifolyo viz
okozta karok megelézésére. Abban az
esetben, ha a vizvezeték-halézatban a
nyomds meghaladja a feljebb, az |I.
bekezdésben feltiintetett  értéket,
sziikséges nyomdscsokkenté szelep
beépitése, ellenkez6 esetben a kazan
nem helyesen lesz lizembe aéllitva.
Ellenkez6 esetben a vizmelegit6
lizemeltetése szabalytalan lesz, A
gyart6 nem vallal felelésséget a
hasznalati utasitason kiviili
alkalmazdsbol eredé karokért.

2. Elektromos bekotés
Magyarazat a 2. Abrahoz:

TS - hékikapcsold, TR - hdszabalyzé, S
— kapcsolé6 (az ilyennel ellatott
tipusoknal) ,R - melegit6, IL — jelz6
lampa, F - karima, M.S.- fémfedél, AT —
anod teszter (csak az ilyennel ellatott
tipusoknal), KL — lUszter csiptetd, AP —
anod védo;

n Miel6tt bekapcsolja az
dramellatast, gy6z6djon meg
arrél, hogy a késziilék fel van téltve.

3.1. A zsinorral és csatlakozd dugéval
felszerelt modelek esetén, a
bekotés konnektorba valé
dugassal torténik. A elektromos
halézatrél vald levalasztasahoz,
hizza ki a csatlakozé dugét a
konnektorbdl.

A csatlakozénak helyesen kell

csatakoznia a kiilénallo,
biztositékkal biztositott aramkérhoz.
Foldelve kell hogy legyen..
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3.2. Dugé nélkili tapkabellel
kiegészitett vizmelegito
késziilékek

A késziiléket a rogzitett elektromos

halézattol kulénalldé aramkérhoéz  kell

csatlakoztatni, 16A meghatérozott

névleges daramerdsségil biztositékkal

biztositva (20A > 3700W

teliesitményhez). Az 0Osszekodtésnek

folyamatosnak kell lennie —dugd nélkili

érintkezés

Az  aramkérnek  biztositékkal és

beépitett szerkezettel kell biztositva

lennie, amely biztositjia minden pdlus

megszakitasat Il kategorias

tulfesziiltség esetén.

A készulék tapkabelének zsinodrjait a

kovetkez6képpen kell 0sszekotni:

¢ A szigetelés barna szini zsinérja — az
elektromos halézat fazisvezetbjéhez
(L)

¢ A szigetelés kék szini zsindrja — az
elektromos halézat nullavezetbjéhez
(N)

¢ A szigetelés sarga-z0ld szinl zsinorja
- az elektromos halozat
védbvezetdjéhez (D)

3.3. Tapkabel nélkiili vizmelegitd
késziilék

A késziléket a rogzitett elektromos
halézattdl kulénallé aramkorhdz  kell
csatlakoztatni, 16A meghatarozott
névleges aramerdsségl biztositékkal
biztositva (20A > 3700W
teljesitményhez). Az  Osszekotés
egymagos (szilard) réz vezetékekkel
valésul meg - 3x2,5 mm? es kabel
3000W §sszteljesitmény (3x4.0 mm?-
es kabel > 3700W teljesitmény).

A készilék energiaellatasat biztositd
elektromos kérbe be kell épiteni olyan
berendezést, amely Ill. kategoérias
tulterhelés esetén minden podlus
lekapcsolasat biztositja.

Az ellato villanyvezeték vizmelegitéhoz
valé rogzitése érdekében, el6szor le
kell szerelni a mianyag fedelet (2. abra
— a, b, c, d- a megvett tipusnak
megfeleléen).

A tapvezetékeket a sarkantyuk
jelzésének megfeleléen kell bekdtni az
alabbiak szerint A:

o A fazist az A vagy A1 vagy L vagy L1
jelzéslihdz
¢ A semlegest az N (B vagy B1 vagy
N1) jelzésiih6z
o A véddkabel a jelzéssel megjeldlt
csavarkotéshez valdé megkéotése
kotelezé @ .
A szerelés befejezésekor, szerelje
vissza a mlianyag fedelet!
Megjegyzés: A kiilsGleg szabalyozhato
termosztattal rendelkezé modelleknél -
bemutatott a 3 abran — a fedél felszerelése
elétt le kell szerelni a fogantyut. Erre a célra,
a fedél belsé oldalardl, ki kell nyomni a
fogantyut. Akkor, fel lehet szerelni a
mianyag fedelet, miutan, beilleszteni és
nyomas éaltal bekattogtatni a fogantyut a
helyére.

VI. KORROZIOVEDELEM -
MAGNEZIUM ANOD
(UVEGKERAMIA BEVONATU
TAROLOTARTALYOK ESETEN)

A magnézium anéd hatékony védelmet
biztosit a tarolétartaly belsd feliletének
a korrézié ellen.

A magnézium anddot rendszeresen kell
ellenérizni, és szikség esetén cserélni.
A Kkicseréléshez, |épjen kapcsolatba
felhatalmazott szakszervizekkel!

[ FIGYELEM!: Az On vizmelegitc’ij
A élettartamanak  kiterjesztése,
valamint annak hibatlan lizemeltetése
érde-kében, a gydrtéo ajanlja a
magnézium anod miiszaki szakember
altal végzett id6szakos ellenbérzését, és
sziikség esetén annak cserélését. Az
ellenérzés az idészakos
Lkarbantarta’sakor hajthato végre.




HU

VIVAX

VIl. KESZULEK KEZELESE
A késziilék bekapcsolasa:

A késziilék els§ lzembe helyezése
elétt gy6z6édjon meg arrdl, hogy a
vizmelegité helyesen van-e
csatlakozva az elektromos halézathoz
és fel van-e toltve vizzel.

A vizmelegit6  bekapcsolasa a
rendszerbe beépitett atkapcsold révén
torténik, ami a V. pont 3.2 alpontjaban
keriilt leirasra, vagy csatlakozénak a
konnektorba valé6 bedugasa révén
megy vegbe (ha a tipus csatlakozdval
végz8d6 zsinorral van ellatva).

FONTOS: Ezen modeleknél,

amelyek nem rendelkeznek
szabdlyoz6 tarcsdval, a hémeérséklet
automatikus szabalyozdasara vona-
tkozo beadllitas gyarilag van beallitva.

A hémérséklet szabalyozasa (a
szabdlyozhaté termosztattal rende-
Ikezd modelek esetén).

Ez az allitas a kivant hémérséklet
folyamatos szabalyozasat engedi meg,
ami a kezel6 panelen talalhaté fogantyu
segitségével torténik.

A panel ellenérzé lampaja a készilék
allapotat (Uzemmodjat) jelzi: a viz
melegitésekor vilagit, és kialszik,
amikor a viz hémérséklete eléri a
termosztaton jelzett értéket.

Uzemmod “e” (Vilamos energia
takarékos Uzemmodd). Ebben az
Uzemmaodban a viz hémérséklete eléri
a koriilbeliil a 60 C fokot. igy csékkent

a hd veszteség.

Homérsékleti védelem (az osszes
modellre érvényes).

A viz tulmelegitése elkerilése
érdekében, a készilék kilonleges
berendezéssel (hédméséklet korlatozo)
van ellatva, amely Ilekapcsolja a
fit6elemet az elektromos haldzatrdl,

amikor a hémérséklet magas értékeket
érel..

FIGYELEM!Ha aktivalds utan ez
A a szerkezet nem indul el
magatoél és a késziilék nem miikodik,
forduljon illetékes szakszervizhez a
probléma ehadritasaért!.

Vill. H6CSERELOVEL
ELLATOTT MODELEK
(SZERPENTIN)-1B, 1C ABRA
ES 1 TABLAZAT

Ezek beepitett hdcserelével keszulekek
es csatlakoztathatoak ftesi
rendszerhez 80° C maximalis
héhordozo hémerseklettel.

Az aramlas ellen6rzeset a hécsereldn
az adott letesitmeny kivitelezesetdl
fugg, a valasztas a rendszer
tervezesenel tortenik  (pl.  kulsé
termosztat, amely meri a h6mersekletet
a viztartalypan es mikodteti egy
keringet6  szivattyut vagy egy
magneses szelepet).

A hécserel6s vizmelegitéknel a fltes
ket fele modon tortenik:

1. Hécserel6 utjan (tekercs) - a viz
melegitese elsédleges modja.

2. Egy, a keszulekben beepitve
kiegeszitd elektromos fiitéelem
reven, automatikus miikodessel —
ez akkor hasznalhato, ha kiegeszité
vizmelegitesre van szukseg, vagy
egy esetleges hdécsereld (tekercs)

javitas  eseten. A  keszulek
mikodese es szabalyos
csatlakoztatasa az  elektromos

halozathoz meghatarozasra kerult
az el6z8 bekezdesekben.

Szereles:

A fentiekben leirt szerelesi modon kivul,
ezen modelek sajatossaga, hogy
szukseges a hécserel6 csatlakozasa a
futesi rendszerhez. A kotest a (1d).
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abran mutatott
betartasaval vegzuk.

Ajanljuk, hogy a hécserel6 bemenetere
es kimenetere elzaro szelepeket
szereljuk fel. A ftéelem also (elzaro)
szelep elzarasaval elkeruli a flitéelem
nem kivant cirkulaciojat abban az
idé6szakban, amikor csak elektromos
fitéelemet hasznal.

A hécserelével ellatott  bojlerek

leszerelesekor szukseges elzarni a ket

szelepet.

[ Kotelez6 dielektromos
szigeteles hasznalata, ha

rezcsovekkel kotjuk ossze a h6cserelbt

a berendezessel..

nyilak iranyai

A korrozio korlatozasa
erdekeben a berendezesben a
gazok diffuziojat korlatozo csoveket

kell hasznalni.

_J

IX. KARBANTARTAS

A bojler normal mikdédése soran a
fatéelem fellletén a magas
hémérséklet mészkd /ugynevezett
vizkd/ képzbdik, ami zavarja a flitéelem
és a viz kozotti hdcserét. A flitdelem
feluletén, illetve koruldtte mérhetd
hémérséklet emelkedik. Jellegzetes zaj
keletkezik /a forrni kezd6 viz hangja/. A
hészabalyozé gyakrabban be- és
kikapcsolddik. A tulmelegedés elleni
védelem  “hamis”  aktivaldsa is
lehetséges. Ezért a készuléken
kétévente a gyartd altal el6irt
szukséges karbantartasokat a kijelolt
szakszervizekkel célszerl elvégeztetni.
Ehhez a karbantartashoz az andd
protektor tisztitdsa és vizsgalata
tartozik (Uvegkeramia bevonatu
bojlereknél), és ha sziikséges, annak
kicserélése is.

A készulék tisztitdsahoz hasznéljon
nedves t6rl6kendét! Ne hasznaljon

karcolé vagy olddészert tartalmazé
tisztitdszereket! Ne ontsoén a
készlilékbe vizet!

Tisztitas el6tt, vagy berendezések
karbantartasa, htzza ki a késziiléket
a halozati.

A gyarté nem vallal felelésséget a
kovetkezmények miatt nem koveti
ezeket az utasitasokat.

A GYARTO NEM VALLAL
FELELOSSEGET JELEN
UTMUTATAS ELGOIRASAINAK
BE NEM TARTASABOL ADODO
KAROKERT.
Az elavult, idejiket
leszolgélt villanykészilé-
kek értékes anyagokat

tartalmaznak, és ezért
mmmmm azokat nem szabad a
haztartasi hulladékokkal egyltt a
szemétbe kidobni ! E késziléknek a
kilon erre a célra létesitett
felvasarlotelepen (ha van ilyen) vald
leadasaval On is kdzremikddhet és
aktivan hozzgjarulhat a természeti
anyagforrasok és a tiszta kornyezet
megdrzéséhez.

EU-MEGFELELOSEGI
NYILATKOZAT

Ez az eszkdéz szerint
gyartottak az europai
szabvanyok és az
o0sszhangban all a
vonatkozd iranyelvek és rendeletek.

EU-megfeleléségi nyilatkozat letdlthet
az alabbi linken:
www.msan.hr/dokumentacijaartiklala
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TERMEK ADATLAP A\ Lﬁ]

(Szabalyozds 812/2013 i 814/2013)

(1) A beszallité neve vagy védjegye;

2 A beszallité  altal  megadott
modellazonosito;

(3) A névieges terhelési profil a VII.
melléklet 3.tablazataban szereplé
megfelel6 betlivel és jellemzé felhasznalasi
maoddal jelélve

(4) Az adott modell vizmelegitési
energiahatékonysagi  osztalya a Il
melléklet 1. pontjianak megfeleléen;

(5) A vizmelegitési hatasfok legkézelebbi
egészre kerekitett, a VIIl. melléklet 3.
pontjanak megfelel6en kiszamitott
szazalékos értéke

(6) Az éves villamosenergia-fogyaszta-
snak a végsé energiafogyasztasra vona-
tkozéan kWh-ban, illetve az éves
tiizel6~anyag-fogyasztasnak a GCV-re
vonatkozéan GJ-ban kifejezett, legko-
zelebbi egészre kerekitett, a VIII. melléklet
4.

(7) Vizmelegité termosztatignak hémé-
rséklet-beéllitasai a  beszallito  altal
forgalomba hozott formaban;

(8) Q elec napi villamosenergia-
fogyasztas kWh-ban kifejezve, harom
tizedesjegyre kerekitve

(9) A névleges terhelési profil az e
melléklet 1. tablazataban  szerepld,
megfelel6 betiivel jelblve

(10) V40 40 °C-os kevert viz literben
kifejezve, a legkdzelebbi egész szamra
kerekitve

(11) A termosztat maximalis hémérséklete
(12) A gyari alaplizemmod a gyarté éaltal a
gyartas soran beallitott standard miikédési
feltétel, beallitas vagy lizemmod, amely a
berendezés beszerelését kévetben
azonnal életbe lép, és amely a terméket
azon vizkie~ resztési mintazattal, amelyre
a terméket tervezték és forgalomba hoztak,
a végfelhasznalé éaltali rendes hasznalatra
alkalmassa teszi.

(13) A vizmelegitési hatasfok pontjanak
kiszamitott — szazalékos értéke, egy
tizedesjegyre kerekitve

. R
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(14) A szereléssel, telepitéssel és
karbantartassal kapcsolatos specifikus
intézkedések leirasait az lizemeltetési és
szerelési Utmutatok tartalmazzak.Olvassa
el és tartsa be az lizemeltetési és szerelési
utmutatokat.

(15) A termékinformaciok kdzott felsorolt
Osszes adatot az Europai Iranyelvek
el6irasainak alkalmazasaval hataroztak
meg. A mas helyeken szereplé
termékinforméaciokhoz képest eltérések
adodhatnak  az  eltéré vizsgalati
kérilmények miatt. Kizardlag az ebben a
termékinforméaciéban megadott adatok
mértékadbak és érvényesek.
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Dear Clients, our team would like to
congratulate you on your new purchase
VIVAX Water heater. We hope that your
new appliance shall bring more comfort
to your home.

This  technical description and
instructions manual was prepared in
order to acquaint you with the product
and the conditions of proper installation
and use. These instructions were also
intended for use by qualified
technicians, who shall perform the
initial installation, or disassembly and
repairs in the event of a breakdown.
Please consider that following the
current instructions will primarily be of
interest to the consumer, but along with
this, it is also one of the warranty
conditions, pointed out in the warranty
card, so that the consumer can benefit
from the free warranty services. The
producer is not responsible for
damages in the appliance that have
appeared as a result of operation
and/or installation not corresponding to
the instructions here.

The electric water heater complies with
the requirements of EN 60335-1, EN
60335-2-21.

I. INTENDED USE

The appliance is intended to supply hot
water to household sites equipped with
a piping system working at pressure
below 6 bar (0,6Mpa).

It is designed to operate only in closed
and heated premises where the
temperature is not lower than 4 °C and
it is not designed to operate in a
continuous protracted regime.

The appliance is designed to operate in
regions where the water hardness is not
more than 10°dH. In case that it is
installed in a region where the water is
harder it is possible that limestone
precipitation accumulates very fast.
This can cause a specific noise during

heating, as well as fast damaging of the
electrical part. For regions with harder
water yearly cleaning of the limestone
precipitation in the appliance is
recommended, as well as usage of not
more than 2 kW of heating power.

Il TECHNICAL PARAMETERS

1. Nominal volume V, liters - see the
appliance’s rating plate

2.Nominal voltage - see the
appliance’s rating plate

3. Nominal power consumption - see
the appliance’s rating plate

4. Nominal pressure - see the
appliance’s rating plate

ATTENTION! This is not the

Water mains pressure. This is
the pressure that is announced for the
appliance andrefers to therequirements
ofthe safety standards.

1. Water heater type - closed type
accumulating water heater, with
thermal insulation

2. Inner coating - for models: GC-glass-
ceramics; SS-stainless steel; EV -
email

3. Daily energy consumption — see
Annex |

4. Rated load profile - see Annex |

5. Quantity of mixed water at 40 °C V40
liters - see Annex |

6. Maximum temperature of the
thermostat - see Annex |

7. Default temperature settings - see
Annex |

8. Energy efficiency during water
heating - see Annex |

For models with heat exchanger

(coil)

1. Storage volume in liters - see
Annex ||
2. Standing loss - see Annex Il
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IMPORTANT SAFETY
RULES

e The water heater must only
be mounted in premises
with normal fire resistance.

¢ Do not switch on the water
heater unless you
established it was filled with
water.

e Qualified P&P specialists
and Electricians must only
perform the connecting of
the water heater to the water

and electric mains. A
qualified technician is a
person who has the

competence according the
regulations of the country in
question.

eUpon connecting the water
heater to the electric mains
care must be taken to
connect the safety lead.

o |f the probability exists for
the premise’s temperature
to fall below 0°C, the water
heater must be drained
(observe the procedure
outlined in section V,
subsection 2 “Water
heater’s piping connection”)

eDuring use (water heating
mode), the dripping of water
from the safety return-
valve’s drainage opening is

normal. The same must be
left open to the atmosphere.
Measures should be taken
to lead and collect the
leakages in order to prevent
damages, ensuring that this
is in conformation with the
requirements described in
p. 2 in paragraph V.

The valve and the elements

linked to it must be

protected from freezing.

eDuring the heating the
appliance could produce a
hissing noise (the boiling
water). This is common and
does not indicate any
damage. The noise gets
higher with the time and the
reason for this is the
accumulation of limestone.
To remove the noise, the
appliance must be cleaned
from limestone. This type of
cleaning is not covered by
the warranty.
¢ In order to secure the water
heater’s safe operation, the
safety return-valve must
undergo regular cleaning
and inspections for normal
functioning /the valve must
not be obstructed/, and for
the regions with highly
calcareous water it must be
cleaned from the
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accumulated lime scale.
This service is not provided

under warranty
maintenance.
All alterations and

modifications to the water
heater's construction and
electrical circuitry are
forbidden. If such alterations
or modifications are
established during
inspection, the appliance’s
warranty shall be null and
void. Alterations and
modifications shall mean
each instances of removal of
elements incorporated by the
manufacturer, building in of
additional components into
the water heater,
replacement of elements by
similar elements unapproved
by the manufacturer.

e These instructions shall also

apply to water heaters
equipped with a heat
exchanger.

o |f the power supply cord (of
models that have one) is
damaged, it must be
replaced by a service
representative or a person
with similar qualification, to
avoid any risk.

¢ This appliance can be used
by children aged from 8

years and above and
persons  with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of
experience and knowledge
if they have been given
supervision or instruction
concerning use of the
appliance in a safe way and
understand the hazards
involved.

¢ Children shall not play with
the appliance.

¢ Cleaning and user
maintenance shall not be
made by children without
supervision.

IV. DESCRIPTION AND PRINCIPLE
OF WORK

The appliance consists of a body,
flange at the bottom side /for water
heaters intended for vertical mounting/
or at the sides /for water heaters
intended for horizontal mounting/,
protective plastic panel safety-return
valve.

1. The body consists of a steel reservoir
(water tank) and housing (outer shell)
with thermal insulation placed in-
between made of ecologically clean
high density polyurethane foam, and
two pipes with thread G % © for cold
water supply (marked by a blue ring)
and hot water outlet pipe (marked by
a red ring).

The inner tank may be of two types
depending on the model:

e Made of steel protected from
corrosion by a special glass-
ceramics coating

e Made of stainless steel
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The vertical water heaters may be
outfitted with a built in heat exchange
unit (boiler tube). The boiler tube’s
entrance and exit are located at the
sides and represent pipes with thread G
70

2. The flange is outfitted with: electric
heater and thermostat. The water
heaters with glass-ceramics coating
are outfited with a magnesium
protector.

The electric heater is used for
heating the water in the tank and is
managed by the thermostat, which
automatically maintains the set
temperature.

The thermostat has a built in
overheating safety device, which
switches of power to the heater when
the water temperature reaches
excessive values. In the event this
device is tripped, please consult a
service station.

The magnesium protector provides
additional corrosion protection to the
internal tank of heaters outfitted with
glass-ceramics coating.

3 The safety-return valve prevents the
appliance’s complete emptying in the
event the cold water supply is
interrupted. The valve protects the
appliance from pressure increases
higher than the allowed value during
heating (! pressure increases upon
an increase of temperature), via
release of excess pressure during
the drainage opening.

r \
ATTENTION! The safety-return
valve cannot protect the

appliance in the event of water mains

pressure in excess of the acceptable
pressure stated for the appliance.

|-

J
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V. MOUNTING AND SWITCHING
ON

ATTENTION! Qualified

technicians must perform all
technical and electrical assembly
works. A qualified technician is a
person who has the competence
according the regulations of the
country in question.

Mounting

We recommend the mounting of the
device at close proximity to locations
where hot water is used, in order to
reduce heat losses during
transportation. In the event the device
is mounted in a bathroom, the selected
location must exclude the possibility of
water spray contact from the
showerhead or portable showerhead
attachment.

The appliance is affixed to a wall via the
mounting brackets attached to the
unit's body. Two hooks are used for
suspending the appliance (min. & 10
mm) set firmly in the wall (not included
in the mounting set). The mounting
bracket's construction designed for
water heaters intended for vertical
mounting is universal and allows a
distance between the hooks of 220 to
310 mm (fig. 1). For water heaters
intended for horizontal mounting, the
distances between the hooks vary for
the different models and are specified
in the table 1 to Fig. 1c. For water
heaters intended for floor installation -
table 1 to Fig. 1b.

W

to user and/ or third persons in the

event of faults in the system for
providing hot water, the appliance must be
mounted in premises outfitted with floor hydro

-
n ATTENTION! In order to prevent injury

ATTENTION! The presence of

other /old/ safety return-valves
may lead to a breakdown of your
appliance and they must be removed.

L

insulation (or) plumbing drainage. Don’t place
objects, which are not waterproof under the
appliance under any circumstances. In the event
of mounting the appliance in premises not
outfitted with floor hydro insulation, a protective
tub with a plumbing drainage must be placed

under the appliance.
. J
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Notice: the set does not include
a protective tub and the user
must select the same

ATTENTION! Other type of

stopping armature is not
allowed between the protection return
valve (the protective device) and the
appliance.

2. Water heater connection to the
pipe network.

Fig. 5: a)- For vertical;
b) - For horizontal installation,
c) - For floor installation

1- Inlet pipe;

2 - Safety valve;

3- Reducing valve (for water
main pressure > 0,6 MPa);

4 - Stop valve;

5- Funnel connected to the
sewer network;

6 — Hose;

7 - Drain water tap.

Upon connecting the water heater to
the water mains you must consider the
indicative color markings /rings/ affixed
to the pipes: Blue for cold /incoming/
water, Red for hot /outgoing/ water.

The mounting of the safety return-valve
supplied with the water heater is
obligatory. The safety return-valve must
be mounted on the cold water supply
pipe, in observance of the direction
arrow stamped on its body, indicating
the incoming water's direction.
Additional stopcocks must not be
mounted between the safety return-
valve and the water heater.

Exception: If the local regulations
(norms) require the usage of another
protection valve or mechanism (in
accordance with EN 1487 or EN 1489),
then it must be bought additionally. For
mechanisms operating in accordance

ENG

with  EN 1487 the announced
operational pressure must be no more
than 0.7 MPa. For other protection
valves, the pressure at which they are
calibrated must be 0.1 MPa lower than
the one marked on the appliance’s sign.
In these cases, the safety valve which
the appliance is supplied with should
not be used.

-
ATTENTION! The safety valve
and the pipe between the valve

and the water heater must be protected

from freezing. During hose draining -
its free end must be always open to the
atmosphere (not to be immersed).

Make sure that the hose is also

protected from freezing.
|\ J

. \
ATTENTION! The attaching of

A the safety return-valve to

threads longer than 10 mm is not

allowed, otherwise this may damage

the valve and poses danger for your

appliance.
\ J

-

ATTENTION! With boilers for

vertical assembly, the safety
valve has to be connected to the
ingoing pipe with the safety plastic
panel of the appliance being taken off.
After it has been assembled it should

be in position as shown on Fig. 3d.

Opening the cold-water stopcock of the
water supply piping network and
opening the hot-water stopcock of the
water-mixing faucet carries out the
filing of the water heater with water.
After the filling is complete, a constant
stream of water must begin to flow from
the water-mixing faucet. Now you can
close the hot water stopcock.

In the event you must empty the water
heater, first you must cut off its power
supply. The inflow of water from the
water mains must first be terminated
and the hot water tap of the mixing-
faucet must be opened. The water tap
7 (fig 5a, 5b, 5¢) must be opened to
drain the water from water tank. If there
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is no such tap build in the pipe line, than
the water can be drain directly from inlet
pipe of water tank. .In the event of
removing the flange, the discharge of
several liters of water, which remain in
the water tank, is normal.

[ ATTENTION! Measures must |
Be undertaken to prevent
damage from discharging

water during draining. In the event that

the water mains piping, pressure
exceeds the pressure stated on the

appliance (outlined here above in s. Il

and on the appliance’s rating plate), it

shall be necessary to mount a

pressure-reducing valve; otherwise

the water heater shall not function
correctly. The Manufacturer does not
assume any liability for problems
arising out of the appliance’s improper

L use. J

3. Water heater connection to
the electrical network (Fig.2)

Explanations to Fig. 2:

TS - thermal switch; TR - thermal
regulator; S - switch (for models that
have one); R - heater; IL - light
indicator; F - flange; M.S. - metal cover;
AT - anode tester (only for models that
have one); KL - luster terminal; AP -
anode protector;

ATTENTION! Make sure the

appliance is full of water prior
to switching on the electrical mains
power.

3.1. Models with power cord with a plug
are connected by inserting the plug
into a contact. They are switched
off the power supply by drawing the
plug out of the contact.

ATTENTION! The wall -plug

must be properly connected to
a separate electrical circle that is
provided with a protector. It must be
earthed.

VIVAX

3.2. Water heaters fitted with a
supply cord without a plug.

The appliance has to be connected to a
separate electricity circuit of the
stationary  electrical wiring. The
connecting has to be constant- with no
plug contacts. The circuit has to be
supplied with a safety fuse (16A) and
with  inbuilt  device to ensure
disconnection of all pole pieces in the
conditions of over-voltage from
category Il

The connecting of the conductors of the
supply cord of the appliance has to be
carried out as follows:

e Conductor with brown insulation — to
the phase conductor of the electrical
wiring (L)

e Conductor with blue insulation- to the
neutral conductor of the wiring (N)

e Conductor with yellow-green
insulation — to the safety conductor of

the wiring (D)

3.3 Models without power cord

The appliance has to be connected to a
separate electricity circuit of the
stationary electrical wiring. The circuit
has to be supplied with a safety fuse
16A (20A for power > 3700W). Copper
single core (rigid — non stranded)
conductor shall be used for the
connection — cable 3 x 2.5 mm? (cable
3 x 4,0 mm? for power > 3700W).

The electrical circuit supplying the
appliance must have an in-built device
ensuring the splitting of all terminal
poles under conditions of super-voltage
of category Il

To install the power supply wire to the
boiler, remove the plastic cover (Fig.3).
Connect the power wires in compliance
with the marks on the terminals, as
follows:

e The phase - to mark A, A1, L or L1;
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e The neutral - to N (B or B1 or N1)

The safety wire must be obligatory
connected to the screw joint marked
with @ .

After the installation, put the plastic
cover back in its place!

Note: For models with externally

adjustable thermostat (shown on
Fig. 3), dismount the handle before
mounting the cover by pressing it from
the internal side ftill it gets detached
from the plastic cover. Mount the plastic
cover again, afterwards set the handle
on its place by pressing it to click in.

VI. RUST PROTECTION
MAGNESIUM ANODE (FOR
WATER HEATERS WITH WATER
TANKS COVERED BY GLASS-
CERAMICS COATING)

The magnesium anode protects the
water tank’s inner surface from
corrosion.

The anode’s term of use is up to five
years. The anode element is an
element undergoing wear and tear and
is subject to periodic replacement.

Caution: The anode protector

MUST be checked, and
changed if needed, after each year ol
exploitation.

For replacements, please contact the
authorized service stations!

VIl. OPERATION
Switch on:

Before switching on the appliance for
first time, make sure that the boiler is
properly connected to the power supply
network and full with water.

The boiler is switched on by a switch
integrated into the installation,

ENG

described in item 3.2 of Section V, or
upon connecting the plug to the
electrical contact (in the case of an
extension cable with plug).

IMPORTANT: Models that do
A not have thermostat control
knobs have
temperature
manufacturer.

automatic water
preset by the

Temperature setup (for models with
adjustable thermostat) - This setup
allows the gradual setting of the desired
temperature, achieved by using a
handle on the control panel.

THE CONTROL LAMP on the panel
indicates the state (the mode) in which
the appliance is placed: it is lit when the
water is being heated and is switched
off when the specified by the thermostat
water temperature level is reached.

Position “e” (Energy-save mode) — At
this mode, water temperature reaches
up to approximately 60°C. Heat losses
are reduced in this way.

Protection according to the
temperature (valid for all models).

The appliance is equipped with a
special facility (thermal circuit-breaker)
for protection against over-heating of
the water, which is switching off the
heater from the electricity network,
when the temperature reaches too high
values.

ATTENTION! When this device

operates, it does not self-reset
and the appliance will not work. Please
call an authorized service for solving
the problem.
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VIil. MODELS EQUIPPED WITH A
HEAT EXCHANGER

(SERPENTINE TUBE) - FIG.1B,1C
AND TABLE 1.

These are appliances with inbuilt heat
exchanger and are intended to be
connected to the heating system with
maximum temperature of the heat
carrier of 80 °C.

The control over the flow through the
heat exchanger is a matter of solution
for the particular installation, whereby
the choice should be made at its design
(e.g. external thermostat that measures
the temperature in the water tank and
operates a circulation pump or a
magnet valve).

Water heaters with a heat exchanger
provide the opportunity for the water to
be heated in two ways:

1. by means of a heat exchanger (coil)
— a primary way of heating the
water,

2. by means of an auxiliary electrical
heating element with automatic
operation, built in the appliance — it
is used only when additional heating
of the water is needed or in case of
repairs to the system of the heat
exchanger (coil). The proper way of
connecting the appliance to the
electric network and how to work
with it has been specified in the
previous paragraphs.

Mounting

In addition to the mounting manner
outlined above, especially for the latter
models, it shall be required to connect
the heat exchanger to the heating
installation. The connections are to be
carried out in observance of the
direction indicated by the arrows on Fig.
1d.

We recommend you mount stopcocks
at the heat exchanger’s entry and exit

points. By stopping the flow of the
thermophore via the lower (stopcock)
you shall avoid the unnecessary
circulation of the thermophore during
periods of use only of the electric
heating element.

Upon disassembly of you water heater
equipped with a heat exchanger you
must close both stopcocks.

[ The usage of dielectric
bushings for connecting the
heat exchanger to an installation of

| copper pipes is obligatory.

For ensuring minimal

corrosion, pipes with a limited
diffusion of gasses must be used in the
installation.

L J

IX. PERIODIC MAINTENANCE

Under normal use of the heater, under
the influence of high temperature, lime
scale /the so-called lime scale layer/ is
deposited upon the heating element’s
surface. This worsens the heat
exchange between the heating element
and water. The heating element’s
surface temperature increases along
/of boiling water/. The thermo-regulator
begins to switch on and off more
frequently. A “deceptive” activation of
the thermal protection is possible. Due
to these facts, the manufacturer
recommends preventive maintenance
of your water heater every two years by
an authorized service center or service
base. This protective maintenance
must include cleaning and inspection of
the anode protector (for water heaters
with glass-ceramic coating), which shall
be replace with a new one if need
arises. Each preventive maintenance of
the said type must be entered in the
appliance’s warranty card and must
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outline date of performing the

preventive maintenance, company
performing the preventive
maintenance, name of person
performing the preventive
maintenance, and signature.

Non-fulfillment of the above

requirement may terminate the free of
charge maintenance of your boiler. In
order to clean the appliances, use a
damp cloth. Do not clean with abrasive
or solvent content detergents. Do not
pour water over the appliance.

Before starting cleaning or
maintaining the equipment, be sure
to disconnect the device from power
supply.

The manufacturer does not bear the
responsibility for all consequences
caused by not obeying the
instructions, given hereby.

DISPOSAL OF ELECTRICAL
AND ELECTRONIC EQUIPMENT

To protect our environment

and to recycle the raw

materials used as

completely as possible, the
M consumer is asked to
return unserviceable equipment to the
public collection system for electrical
and electronic.

The symbol of the crossed indicates
that this product must be returned to the
collection point for electronic waste to
feed it by recycling the best possible
raw material recycling.

By ensuring this product you will
prevent possible negative effects on the
environment and human health, which
could otherwise be caused due to
improper disposal of that product. The
recycling of materials from this product,
you will help to preserve a healthy
environment and natural resources.

For detailed information about the
collection of EE products contact M
SAN Grupa dd or the dealer where you
purchased the product.

EU DECLARATON OF

CONFORMITY

This device is
manufactured in
accordance with the
applicable European

standards and in accordance with all
applicable Directives and Regulations.

EU declaration of conformity can be
downloaded from the following link:
www.msan.hr/dokumentacijaartiklala
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PRODUCT FICHE A L[l]

[ DESCRIPTION TO ANNEX |

(1) supplier's name or trade

(2) mark supplier's model identifier

(3) The declared load profile, expressed by
the appropriate letter and typical usage in
accordance with Table 3 of Annex VII

(4) The water heating energy efficiency class
of the model, determined in accordance with
point 1 of Annex Il

(5) The water heating energy efficiency in %,
rounded to the nearest integer

(6) The annual electricity consumption in kWh
in terms of final energy and/or the annual fuel
consumption in GJ in terms of GCV, rounded to
the nearest integer and calculated in
accordance with point 4 of Annex VIII

(7) The thermostat temperature settings ot
the water heater, as placed on the market

(8) The daily electricity consumption Q elec in
kWh, rounded to three decimal places

(9) The declared load profile, expressed by
the appropriate letter in accordance with Table
1 of this Annex

(10) The mixed water at 40 °C V40 in litres,
rounded to the nearest integer;

(11) Maximum temperature of the thermostat
(12) Out of the box-mode’ is the standard
operating condition, setting or mode set by the
manufacturer at factory level, to be active
immediately after the appliance installation,
suitable for normal use by the end-user
according to the water tapping pattern for which
the product has been designed and placed on
the market

(13) The water heating energy efficiency in %,
rounded to one decimal place

(14) All specific precautions for assembly,
installation and maintenance are described in
the operating and installation instructions.
Read and follow the operating and installation
instructions.

(15) All of the data that is included in the
product information was determined by
applying the specifications of the relevant
European directives. Differences to product
information listed elsewhere may result in
different test conditions. Only the data that is
contained in this product information is
applicable and valid.

10
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Davatelj jamstva: M SAN GRUPA d.d., Buzinski prilaz 10,10010 Zagreb-Buzin, tei: 01/3654-961
CENTRALNI SERVIS: MR servis d.o.o, Dugoselska cesta 5,10370 Rugvica
Tel: +385 1 640 1111 Fax: +385 1 365 4982 , Web: www.mrservis.hr
E-mail za opce upite: info@mrservis.hr, E-mail za prodajne upite: prodaja@mrservis.hr

60 MJESECI (5 godina)

36 MJESECI (3 godine)

DATUM PRIMITKA
UREDAJA NA SERVIS

[») M POPRAVKA

DATUM PRIMITKA
UREDAJA NA SERVIS
DATUM POPRAVKA
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VIVAX 3

Grad

Bjelovar
Buje-Oprtalj
Cazma
Crikvenica
Pakovo
Daruvar
Dubrovnik
Dugo Selo
Karlovac
Knin
Koprivnica
Koréula
Krapina
Krizevci
Kutina
Lipik
Makarska
Nasice
Nova Gradiska
Novska
Ogulin
Osijek
Pleternica
PoZega
Rijeka
Rijeka
Samobor
Sibenik
Sisak
Sisak
Slavonski Brod
Split

Trilj

Trogir
Varaidin

Varazdin
Vela Luka
Velika Gorica
Virovitica
Vukovar
Zagreb

Servis

Adresa
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Telefon

MM PTH HAMM
NM OHM HPPY
NINO TTM (HN
NpM py nm np
NOM YMH Npp
NINo 00OM N0
NHA OHM PAN
JIM CIAM MMM
NNT AMO o
nay ymy oom
nny cnn ymy
Ny HNO HPP
nng ot G
NNy TMA HMG
Ny oM ynm
ndy hpo ny T
JIHM CMMAYC
JIOM CMp NG
JI0p OCH Hthh
ANN CAM CAM
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NIOM OJIH MAN
non HpM ccc
Ny Hpc pdn
1pM HCd Yy
NPM HHY NAM
npp HAC NAMH
JHH HMT Hen
nnn png pan
NN prg Mmg
NIOp HNO MM
JIHM NyM N0
JIHM CC/ MCH
JIHM YYM HyN

NNH HMA pyY

NMH OpA TCP
NIHA yMO pcn
JIM CHHC TNC
N00 ppo ncy
N pcn AnTn
JIM OJHY HHC
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VIVAX E3

OSNOVNI PODACI O PROIZVODU (Popunjava trgovac)
MODEL UREDAJA

SERISKI BROJ

DATUM PRODAIJE
BROJ RACUNA / FISKALNOG ISECKA
POTPIS | PECAT TRGOVCA

24+36 MESECI FRIZIDERI, VERTIKALNI | HORIZONTALNI ZAMRZIVACI

SPORETI, VES MASINE i MASINE ZA SUSENJE VESA, MASINE
24+12 MESECI ZA PRANJE SUDA, KUHINJSKI ASPIRATORI, UGRADNE RERNE |
PLOCE, BOJLERI

POSTOVANI! .
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Garancija vazi na teritoriji Republike Srblje

Uvoznik i distributer: KIM-TEC d.o.o. Beograd, MB 17586491
Viline Vode bb, Slobodna zona Beograd L12/3, Beograd
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Garancija ne vaZi u sledec¢im uslovima: R
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DATUM PRUJEMA
UREDAJA NA SERVIS
[») M POPRAVKE
DATUM PRIJEMA
UREDAJA NA SERVIS
[») M POPRAVKE
DATUM PRIJEMA
UREDAJA NA SERVIS
DATUM POPRAVKA
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VIVAX E3

Centralni servis: KIM-TEC d.o.0., Viline vode bb, Slob. zona Bg, Beograd
Tel: 011/3313-568, E-mail: servis@kimtec.rs

Mesto Servis Adresa Telefon
Bedej G2 servis 12t2 CSUSyOI- Tn JIHUKCEMTPApE
JICOKYOCOTTTC
Beograd ST o 2Kl iy Mom ALY
JICKCCNCTyOM
Kragujevac Sevis Cool YySTI- alK Il pkl- NIOMKOCHTONT
JICOKYMOCTOPM
. &TI. L nonkocncont
Kragujevac Sloboda-cherry YySII- alkHl- yd NCCKCOCTCON
Kragujevac Fokus [226105 . 23R1-y2018]- Mn nonkownmnnL
JICPKOMANTANM
Jagodina FM elektro YySTI- [IFTHI- [mit2 0T NICMKOCM HY MC
. . . 5 nocnoppnnnipt
Kraljevo Boco zur hLl-yi6l mymd e
Leskovac Servis EL /W [FTHI HTRMT NICAKMTAGTPAG
Ni$ Frigomark {62016 mH NCTKHyCHICny
Ni$ Ekran servis 7SIRILIAY- co JIMYKPOSTPHP
Pancevo Servis Ratkovié¢ {8 oSimall- mn /IMOKOTATMANT
JICOKMTHIPH
Pirot Eko mraz 5lI- 326061 alfSy124161- Hy NICOKYHHATTIY
Prokuplie Solon VIg0SO1-6) wn NIHTIOHpINCC T
JICHKPC/MHTA
Sabac Central service doo ti20S {YIelyiol- pr AL
NIMPKOM(ITPOO
Sabac ZTR Obradovi¢ Y-l 20yl nrl- JIMPKONMTHGT
Subotica WM servis wilY Hily1- JIHNKpHOTTCPL
nicokpmgrpap
Stara Pazova Sistem plus WY 12 i201y1- Mp ncnKeencnyom
Srbobran Elektroservis Peda SZTR alflRIy1- 120161- my JICOKPANTYHH
Zrenjanin Ignjatov 023 523iS21- holll-R2416 my JIHOKpHpTMAAT
NICHKHTMMIHAP
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VIVAX EZ

MODEL

GARANCIISKA IZJAVA
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SESylitzly2Y 1202 1NIR2Y 1 200y Y IiSWel-2Y MRSy {é1 SoSyldl-ty yiI-4il-6 1011201 ol 55 oSaLII-iy2 2(1i2y25vh
i 2061-00Sy2Y aSugiad 2 IyHy2Y 1276
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Naziv tvrtke davatelja jamstva: KIM TEC d.o.o., Poslovni Centar 96-2, 72250 Vitez,

Tel: 030/718-844, Fax: 033/755-996, E-mall: servis@kimtec.ba
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60 MJESECI (5 godina)

DATUM PRIJEMA
ARTIKLA NA SERVIS

DATUM POPRAVKE

DATUM PRIJEMA
ARTIKLA NA SERVIS

DATUM POPRAVKE

DATUM PRIJEMA
ARTIKLA NA SERVIS

DATUM POPRAVKE
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Centralni servis: KIM TEC d.o.0., Poslovni centar 96-2, 72250 Vitez
Tel: 030/718-844, Fax: 033/755-996, E-mail: servis@kimtec.ba
Radno vrijeme: pon-pet: 8:30 — 17:00h
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Posusje
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OSNOVNI PODACI O PROIZVODU (Popunjava trgovac)
MODEL UREDPAJA

SERISKI BROJ

DATUM PRODAIJE
RACUNA / FISKALNOG ISJECKA
POTPIS | PECAT TRGOVCA

24+36 MJESECI FRIZIDERI, VERTIKALNI | HORIZONTALNI ZAMRZIVACI

SPORETI, VES MASINE i MASINE ZA SUSENJE VESA, MASINE
24+12 MIJESECI ZA PRANJE SUDA, KUHINJSKI ASPIRATORI, UGRADNE RERNE |
PLOCE, BOJLERI
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Garancija vaii na teritoriji Crne Gore

CENTRALNI SERVIS (CALLCENTAR): Kim Tec CG d.o.0., Cemovsko Polje bb, 81000 Podgorica
Tel: 020/608-251, E-mail za opste upite: servis@kimtec-cq.com
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CENTRALNI SERVIS (CALLCENTAR):
Kim Tec CG d.o.0., Cemovsko Polje bb, 81000 Podgorica
Tel: 020/608-251, E-mail za opste upite: servis@kimtec-cq.com

DATUM PRIJEMA
UREDAJA U SERVIS
M POPRAVKE

DATUM PRUUEMA
UREDAJA U SERVIS
DATUM POPRAVKE

YiY ¢80 /D Re2e201 05Y 20412 L1265 60! ymnnn t2R32U0H Zly1- D21l



APAHTEH

VIVAX [E3

NOTNNC U NEYAT HA NPOA.

MOYUTYBAHMU!

€ *™o0%h a “to xc t xh "e” 4+l. m e*™ ~a " “mt ~"0o 0@ mo Fohotyp o7x ot ote”
'”:h”'ete"ot h‘o_‘m( “'”_ c‘o’th‘("”"o"‘ coch”’ﬁ_’" e cho(’—‘ﬁo'f‘o{i_co"”’(h’_t_( r‘no”t'o"' ::ho”"“‘ ’0!]___'—'0 cho™~—
cho "~o0%ot ™ oet* t h™T mo e*me™ "0 RXe™ ~ e.! *ho . "’*h(m'm(.‘J :__”":J__._J-IA__"_' _st s

._._.:”;q._-l._; "-‘"T’:S'_J;'__ :IS i ._.._: v oS ]":.s' e c< S._.:_""’._VJF" ‘._F._.._._"=¢._‘I._' i

1. 00 ™ "h~e g "cho " o""t 0te~cho "o"otjch x s I ( I s"™ ppy¢ ~oxoce il SR
e . A . < . . < T LY. .

e” "h"eg™t” o cx¥7 ~ I* Toe 77 "h"et h* ¥ mcte” coch® ~mo Tmeo ' . t chocm

xm3 t e " e o000 ~h"ete "mty oo ** *h*eg ™ ¢ ~hvet h*a ~
e e < . e .. , . . <

“ch "a tote™ “h~e g ™t

~h**ot * “ ch ™ © "e 0% ao0’eo B "™ ‘h**ot ™ xcoth **e*® “a*t h ™o “h**ot "t*g
L ° t 7% "*t* mc ™teootmth®e t oo Tmte t mh m e*xo'e ot o *h*et eho ¢
FTAPAHTHU YC/IOBU:
2. Th™ete otho ™co ex *"*t - 0" " eote™ xcx ™i toe*cho "o%ot th™ ¥

OPUKUAEPY,
BEPTUKA/IHU U XOPU3OHTA/THU 3AMP3HYBAYU

LUNOPETU, MALLUHU 3A AZIMLLUTA U MALLUHU 3A
CYLUEHE AJIULLITA, MALLUHU 3A NEPEHE HA CALLOBH,
KYJHCKU ACNUPATOPU, BIPAOIUBU PEPHU U NN104MH,

60 meceum (5 roaunm)

36 meceum (3 roanHn)

BOJJIEPU
3. @mxX 7 TeTco Ter " t “~tho "o0%ot o ch "a te*o * “h*eg™m o* hx*a ~ ™~~~ o
coch™ a oe* h"to ao’ eho [“e ™ o@” oho 0" gn” e“gsocho ~o"ote ao’ “~m coch™
TR — < = .9 - — B i B < < -

™a e tmoeo gsococh® ~t*e*cho "o%otth™ co”o o

o” wn” ery~hve gt m, cho®o™x ~ ™ h a th™ i e>coch™ ~t*g

e ® coch® e oho 0" gn e

4, Th*eg™t*m ch e” “m*aomoch 7©’x ~i ma t™ ™ xcx ™i moo o “h*et e Tmt o—@oh*"** *
ch” @0 coco™® to” mth¥e” e~ cho”™ ~ ot o”eomeo aoh™ "~ mo"h’ ao” ™ mhm Fho[""txa e~
cho™ **jc ~t cotc me*cho™™ ™ oty

PR -

5.7 h "t ©te* *h“eg™t*0* * "x *mh m h "he = 7 po’ e o ""txaote® xcx "i ¢

FAPAHLIMJATA HE OM®AKA:

6. "oe cho h Jo%h’>x ~i ™a e~ e™ cotho e a™“th ™9 h ™o"x "i™® ~ choa e -
co"o*hx *i e*cho "o0%0ot "e*a e o0 e m oc e ot Lt oxemmt = ™ xcoth **jom e~ o ™

t choa e e mm 7m “xoe ot s I, I s""Tppy

FAPAHUMIATA HE CE NPU3HABA BO C/IEAHUBE CNIYYAU:
1 S_o_xcx_”‘ ote, ch' 0’ N 'mch‘ e ‘h‘et(e ’“'mt ma (t_~W

So _xex "ote m ch “h’x ““oxc¥tmt “t* "~ xcoth **e”cho " o070ty

T
1 socho “o0%0t* “ut oh™ejch ch® e " coch®” *eo"e o "mte &
T so " tt ~—cho "oot* T ch ”

“e 0~ “m T o x*h o” hoa jmthx e x**h o

~ th —a et*he e coo” m7y
T s e*mt*e™ " coh®” e choc me®xcoth ** e ch® e th“emcohtg
T so” tote*mte™ toh®™ h ~ ~e*mmt aot oe o~F “Th “R:echo "o07oty
“* “h“e g e a ex * ™ oem t ch® ™ o “to * ™t o cx*7 * I* “oe ™ oo"eome”ch* *t*
“to choc “x ™ x o'e oty Wsjasa: ‘_?tho x "ot ,o,am T_oem t ch= = o cho, "“”x “*t 0"

e™ e.oe”’éom “"_’oeo*"”m!“o o, ~™h . 'x’Th‘ cho"‘:" Rl o e“cho‘ ‘~o° X t( X - (_‘ o ch‘"’" e m ""‘vho ‘(e‘
mo "'h‘e C,——‘A'@
LleHTpaneH cepBuc: NAKOM KOMMAHMU, yn JappaHcka marucrpana 12, 1000 CKkonje
Ten.: 02/3202 893. dakc: 02/ 3202 892.
M: servis@pakom.com.mk
www.pakom.com.mk, www.vivax.com

S _ T _I_sTUTeeg IxTrThTem ma® mtht ™ wuimaan _ ¢ 1 TUHKOHAH yAnL "_MY NHKOHAH YhH



OATYM HA MPUEM HA
YPEAOT BO CEPBUC

OATYM HA MOMNPABAHE

OATYM HA NPUEM HA
YPEAOT BO CEPBUC

OATYM HA NOMNPABAHE

OATYM HA MPUEM HA
YPEQOT BO CEPBUC

OATYM HA MOMPABAHE

CMUCOK HA CEPBUCH VIVAX m

Tpag Cepsuc Appeca TenedoH

Ckonje T mpoa “h*eg h_ " he wpp JIH OHOH HHY
LWnn Noomde, ©mo m " Map DTN THA TG
Benec I~ _thoe >x =*h 7 to ypy MO HOM OyM
Kasagapum L 7m Jmch m € .t cc NT/1 HMY HMO
lesrenuja 1o7h o’ ha 7o .07 **h o NTA OHA TAY
Mpunen =.m |7 _tho oac~e MM _toa h NNy NHT Ang
PeceH 70 X m TN HAG ono
MexyeBo ST 7 _thot  ~ e p | treo T TN cod non
CB. Hukone e e eo ~FF JITN COH YH®
Kpuea Manaxka s|c h 77 e >oh m ( "h -y NTNHTM CMM
Kuueso STt 1ss no X~ MHp NTM 00y YTp
Butona Th_ oaoet |~ “hxe ~eom yy NTA HCth OMO
Tetoso lo (Ta” Mpp o @ hop ATC NPH AAN
FocTuBap hoomhoo T 07 ~h¥cxeo Ty JIT/T HMP THA
Oxpug, _t I _thoe ~ “xh mt -~ g JINC HCM HyM
Crpyra =7 _th ) :":m__ Txa T"xaom >oh ;. HY NTP PHM ctm

S _ T _I_sTUTeeg IxTrThTem ma® mth™ ™ wuimaan _0¢ 1 TUHKOHAH yanl "~

™Y IHKOHNH YH



EMRI PRODUKTit
LLOJI DHE MODELI

PRODHUESI

VULA: NENSHKRIMI | PERSONIT

TE NDERUAR BLERES!

CHSYlyRSING L3N ofSIeSy izl RKS aKLINSaZ? a5uz R2 (52Sy3 (8 13y1Hjdal Y'S LISITRSRKESys b3aS LISIERKI- § AMI-yOIRyAi S3K(iS
S yS020AKY'S LISN {8 MLIMIGH LN2Rd ity otz S Y | 2yadrti2Kinyd Y'S aKiisaly” 102 Y'S 'S LigiS2yny 1 Oniedz]- 3K Si Lii2Raz iy
i2yS Wt [1¢9a [9-hbl a9 Y Hi59{tIw! t>wShuwlalttwh5 ! YeLe ShY F a9bt9e ¢9YbLY) 519 alb!I[9¢ /L[!¢ iTb>
+9b5h{}w b> Y ! ¢lH

GARANCI DEKLARATA:

vi2 HSEMIYORY & IHHYiRY 1j5 LN2RKa S yBLISIY 251G 121650 [RI & ye3 1y LNz Sa RKS 216254 ) a13eriias yS wSLioti13y'S

V2520531 YRS MLIMNY” (5 WIS 05 y2S208 v LiSLGiKeS 'S nS3arttli S Tolie:SaKY'S y& LI Y'S 1dzaKiSh S Lisiak izl y3 1508

#SEMI-yOi2y”

KUSHTET E GARANCIONIT:

1 ve2 #SEIMILYOIRYL yS JHkyEReY'S &S o R2 05 0508 4000810 1 134K LiyS 3HIkyOIES U 3H0IY'S 65 YayRaKY'S (3
AKLdzHI- y31- Y2SEKESI S LNRTSaIRy1-6TaH RKS (8 Y -SG5 R203i ¢8 30iKI- 31-01Y'Si YdzyR (8 yR2RKlY'yS R2 {
120032K Sy LI- LIIF3S4S 3 yes aKSNokY JMII-yOiRy i8S dxi2uiTa i

2. PERIUDHA EGARANCIONITSDIHIIl-yOi2yA Titt2y yal- Riil- $otS1kSa RKS G1-TKR2y RS

. . FRIGORIFERE,
60 Muaj (5 Vite) FRIZAT VERTIKALE DHE FRIZAT
SHPORETAT, MAKINAT E LARJES SE
36 Muaj (3 Vite) TESHAVE, FURAT MONTUESE, ENELARSET,
BOILERET.

3. b3kad LnakeSa LIRRe 101 R2 63 Yout2kSh yaI- 12 3HIyORyT T202KS Y1 LISl 5 INS3untteh yesily al- V'S akLISa i3 e86s
S YiryRall RKS 22 Y'S 2y &8 np RIli%0 b3aS LN2Rar1 0l yerl YzyR 63 WLIIZKSE 288 yer] WLIHIRKSH SISyRI- np RiisgSt 122
R2 (8 T80SyRsa2K S0

4, bSaS LN20SRAI- LMY A T3l Y8 aKdzY'$ &S mn RIGSL FHIyOi2yR R2 (8 aKIGKSH L3N 12K8T3e1-0SyS ILIMINY Ao

5. DHILyOIRY! 3aK(3 § ye2Ka 65I8Y Y'S yes TI{ls S aKieSar RKS Y'S (Hilisy'S IHI-y0i2ynd § Orfl- Rk S (3 L2332k &)
RizKSii RKS RizK Sl (5 LIsIFaKIeS RI-i8y™S aKiieSal fufl- RKS y3yaK iy | aKiisaiie

GARANCIONI NUK MBULON

6.  LyalSTiNY il ds mS3dttis YIS Y ol2ieSy yRINY 1 L LIESAES KIIFzSaSH

7. wiISIflly 23S yRIBAKIY Y3 LISIYIISENY lyS 2R LSH TOMIY iy 1] yer] o1-yS LISIAK i) y3 aRKSTHY S i81ymS LS
LISIR2UY'T LUSIASO Y 2RIAUY S LIMIMjidcil- &S Lstljiy 141650 [[/

GARANCIONI NUK PRANOHET NE KETO RASTE :

b3aS yes 108y yar] LIHIHjSE THisy'S &1168 M-y0i2yii RKS Tty ofSiaS

b 1j21(3 45 o6fSsH Y] LISIY 6d:aK dRKSTY Sl Y 6l LISIRZUY ty"S LI2Rd:|lide

b&aS LR i $3K(S | KI-LINT Y 2RIAdzMI 288 LAz y31- LISWE2yA A LI--dzi2iiToz e

b3aS R8aKiIY i LIRRe i aky3 aK 1121 y3I- 120083 Y I-RK2US 63 Bifl- & Wiee?Sel-: SESOUNONStn ys 71-41S1jaiis S WeSiid

S8 Se

b3aS R8aK{IY'S &K1 HIRSY'S yaI- LISIR2INY 1 LIHGSYR 248 fil-yaLI2uii (3 LI-KRaK Y $1 b3as RSTS1( 3aK(8 yes RSFS1

Y3 8aiSYly'ys (8 1Sy LR i S3KGS | HRKdzp

= = o= o=

=

131650 Re2020 C1KM %12Y 1 6Y28201-0SE( mannn tiadiy1-



DATA PRANIMIT PAISJES
SERVIS

DATA RIPARIMIT

DATA PRANIMIT PAISJES
SERVIS

DATA RIPARIMIT

DATA PRANIMIT PAISJES
SERVIS
DATA RIPARIMIT

VIVAX &

VIVAX Kondicioneret; Teknika e bardhe dhe pajisjet e vogla shtepiake

Ask Tec d.o.o.
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10000 Prishtiné, Kosové
Tel: +381 38 771 001
Fax: +381 38 771 000
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NTT d.o.o.

Efenkova cesta 61, 3320 VELENJE

Servis: Tel.03 897 39 54, E-mail. servis@ntt.si

Ured: Tel.03 897 39 50, Fax.03 897 39 51, E-mail. info@ntt.si
Web: http://www.ntt.si/

SerVic d.o.o.

Brnéieva ulica 5, 1231 LUUBUANA - Crnuée
Servis: Tel. 01 601 01 50, Mob. 031 340 834
E-mail. info@servic.si

Web: http://www.servic.si

SMART TELEFONI, TABLICE

NTT d.o.o.

Efenkova cesta 61, 3320 VELENJE

Servis: Tel.03 897 39 54, E-mail. servis@ntt.si

Ured: Tel.03 897 39 50, Fax.03 897 39 51, E-mail. info@ntt.si
Web: http://www.ntt.si/

Veliki gospodinjski aparati clil-yr aii2e Li2Yidltyi iz 0iSRIEyI by G301-Ry1- (SKyA 16
SerVic d.o.o.
Brnéiceva ulica 5, 1231 LIUBLJANA - Crnuée

Servis: Tel. 01 601 01 50, Mob. 031 340 834
E-mail. info@servic.si

Web: http://www.servic.si
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Drodzy Klienci!

Dziekujemy za zakup urzadzenia Vivax. Mamy nadzieje, ze beda Panstwo zadowoleni.

Jesli w okresie gwarancyjnym wymagane bedg naprawy, nalezy skontaktowaé sie z autoryzowanym sprzedawcg, ktory
sprzedat Panstwu produkt lub na podany ponizej numer telefonu.

Przed rozpoczeciem uzytkowania produktu nalezy uwaznie przeczytac instrukcje obslugi.

VIVAX

MODEL
NUMER SERYJNY

DATA SPRZEDAZY
LICZBA KONTA SPRZEDAJACEGO
PODPIS SPRZEDAJACY | POKO)J

Firma M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagrzeb, Chorwacja, zwana dalej Gwarantem udziela 24 miesiecznej
gwarancji na zakupiony produkt na ponizszych warunkach.
1. Gwarancja obejmuje wytacznie urzadzenia zakupione na terenie Polski.

2. Okres trwania gwarancji rozpoczyna sie od daty wydania produktu Nabywcy przez sprzedawce.

3. Gwarancja obejmuje wytgcznie uszkodzenia i wady powstate z przyczyn tkwigcych w sprzedanym sprzecie, a naprawy
wykonywane sg wytacznie przez Serwis:

QUADRA-NET Sp. z 0.0, ul. Jana Czochralskiego 8, 61-248 Poznan, Tel. (+48)61 6600069, (+48) 61 853 44 44

4. Karta gwarancyjna wazna jest jedynie z dowodem zakupu.

5. Prawidtowo wypetniona karta gwarancyjna zawiera:

e pieczatke i podpis sprzedawcy

o date sprzedazy

e model i numer seryjny urzadzenia
e podpis kupujacego

6. Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzetu beda bezptatnie usuwane przez Serwis w terminie nieprzekraczajagcym
21 dni roboczych od daty przyjecia sprzetu do Serwisu.

7. W uzasadnionych przypadkach termin naprawy gwarancyjnej moze ulec wydtuzeniu.

8. Uzytkowanie sprzetu z wadg przez okres 30 dni powoduje jej zaakceptowanie i utrate praw gwarancyjnych na usterki
bedace nastepstwem rzeczonej wady.

9. W przypadku koniecznosci wymiany wewnetrznych podzespotéw, Serwis zastrzega sobie prawo do wymiany
uszkodzonego podzespotu na podzespot o parametrach technicznych nie gorszych w stosunku do podzespotu
uszkodzonego. Wszystkie podzespoty lub urzadzenia wymienione w ramach gwarancji przechodza na wtasnos¢
Gwaranta.

10. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzen:

e powstatych przez zalanie ciecza

e mechanicznych m.in. peknigcie obudowy, utamane ztacza.

e wywotanych przez uzywanie niesprawnego sprzetu

bedacych nastepstwem zmian oprogramowania przez osoby nieupowaznione

materiatéw i elementdw ulegajacych naturalnemu zuzyciu np. wentylatory, baterie, powierzchnie dotykowe

wywotanych przez zaniedbanie sprzetu

wywotanych zdarzeniami losowymi niezaleznymi od Gwaranta

wyniktych podczas niewtasciwego transportu urzadzenia

kabli potaczeniowych

Serwis moze odmaowic naprawy sprzetu w przypadku, gdy:

o Numery seryjne lub plomby gwarancyjne sg uszkodzone, $ciagniete lub nieczytelne

e W sprzecie stwierdzono zmiany, préby napraw wykonane przez osoby trzecie

e W urzadzeniu wystepuje uszkodzenie opisane w punkcie 10

2. W przypadku zaginiecia, kradziezy, zniszczenia Karty Gwarancyjnej duplikaty nie beda wydawane.

3. Uzytkownik ponosi ryzyko zwigzane z wykorzystaniem sprzetu. Z tytutu udzielonej gwarancji producent, Gwarant i
Serwis nie odpowiadajg za utrate spodziewanych korzysci i poniesionych kosztéw wyniktych z uzytkowania lub
niemoznosci uzytkowania tego sprzetu.

4. Gwarancja na sprzedawany towar nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawniert Nabywcy wynikajgcych z
niezgodnosci towaru z umowa.
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15. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Kartag Gwarancyjng maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
16. Deklaracja zgodnosci i kopie oryginalnej deklaracji zgodnosci mozna tatwo pobra¢ na naszej stronie internetowej

www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Towar wprowadza na rynek UE: M SAN GRUPA d.d., Buzinski prilaz 10,10010 Zagreb-Buzin, tel: +385 1 3654-961
CENTRALNI SERVIS: MR servis d.o.o, Dugoselska cesta 5,10370 Rugvica
Tel: +385 1 640 1111 Fax: +385 1 365 4982 E-mail: info@mrservis.hr,
prodaja@mrservis.hr, Web: www.mrservis.hr

DATA WEJSCIA
NAPRAWY

DATA NAPRAWY
DATA WEJSCIA
NAPRAWY

DATA NAPRAWY
DATA WEJSCIA DO
NAPRAWY

DATA NAPRAWY

VIVAX

QUADRA-NET Sp.z 0.0

ul. Jana Czochralskiego 8,

61-248 Poznan,

Tel. (+48) 61 660 00 69 '=' _;":I [
(+48) 61 853 44 44

Web:

https://www.quadra-net.pl/

.1
1

Preferowana forma kontaktu:
https://al.quadra-net.pl/command/www.vivaxOrderForm

M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb-Buzin tel: 01/3654-961 www.msan.hr e-mail: helpdesk@msan.hr



TISZTELT VASARLONK!

Koszonjuk, hogy a VIVAX terméket valasztotta és reméljiik, hogy hosszl idén keresztill elégedett lesz a
vélasztasaval.

Jelen Jotallasi Jegy alapjan a termékre a forgalmazdé (importér) és/vagy gyartd az itt meghatarozott jotallasi
feltételekkel jotallast vallal az aldbb feltiintetett termékre, mely jétallasra vonatkozd igényét a termék
vasarldja, amennyiben fogyasztonak tekintendd, kbzvetlenil a forgalmazondl illetve a gyarté altal megbizott
szervizhalézatban érvényesitheti. 3 ) L

KERJUK, HOGY MIELOTT ELKEZDENE HASZNALNI A KESZULEKET, OLVASSA EL FIGYELMESEN A
KESZULEKHEZ MELLEKELT HASZNALATI UTASITAST!

VIVAX KM

TERMEK MEGNEVEZE
TiPUSA:
GYARI SZAMA:

VASARLAS IDOPONTIA:

A TERMEK FOGYASZTOI
ARA

KERESKEDO BELYEGZOJE:

Jotallasi feltételek
Fogyasztok (a szakmaja, 6néllo foglalkozdsa vagy Uzleti tevékenysége korén kiviil eljaré természetes személy — Ptk. 8.1.8 3.
pont) és Forgalmazdk vonatkozasaban.
1. A kotelezé jotallas jogalapja és idGtartama
1.1 A Fogyaszto és Forgalmazé kozotti szerzGdés keretében eladott Uj tartds fogyasztasi cikkekre (,Fogyasztasi cikk”)
Forgalmazot jotallasi kotelezettség terheli, amelynek id6tartama az egyes tartds fogyasztasi cikkekre vonatkozd
kotelezé jotallasrdl szold 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapjan 10.000,- Ft-ot elérd, de
100.000,- Ft-ot meg nem haladd eladasi ar esetén 1 év, 100.000,- Ft-ot meghaladd, de 250.000,- Ft-ot meg nem
haladd eladasi ar esetén 2 év, 250.000,- Ft eladasi ar felett 3 év (,Kotelez6 jotéllas”) a Korm. rendelet 1. szdmu
mellékletében felsorolt Uj fogyasztasi cikkekre.
1.2 Ezen hatérid6k elmulasztdsa jogvesztéssel jar.
1.3 Ajotéllasi hatarid6 a Fogyasztasi cikk fogyasztd részére torténd atadasa, vagy ha az tizembe helyezést a Forgalmazd
vagy annak megbizottja végzi, az Uzembe helyezés napjaval kezd6dik.
1.4 Ha a Fogyaszté a Fogyasztasi cikket az atadastdl szamitott 6 honapon tul helyezteti lzembe, a jotallas kezd6
id6pontja a Fogyasztasi cikk atadasanak napja.
1.5 A Fogyasztasi cikk kijavitasa esetén a jotallas id6tartama meghosszabbodik a javitasra atadds napjatol azzal z idével,
amely alatt a Fogyasztd a Fogyasztasi cikket rendeltetésszerlien nem hasznalhatta.
1.6 A Kotelez6 jotallas Magyarorszag kozigazgatasi teriiletére érvényes Forgalmazoé vonatkozasaban.
2. Vallalt jotallas
2.1 A Forgalmazo a Kotelezd jotallas savos, eladasi arhoz kotott jotallasi szaballyal szemben egységesen 2 év kotelezé
jotallast biztositd megoldast vallal jelen jotéllasi jeggyel megvésarolt Fogyasztasi cikkre, kivéve mobiltelefon
tablet,okoséra termékeket, melyekre a jotéllasi id6 1 év. A kovetkez6kben a Vallalt jotéllasi id6n belil a jotallas
szabalyai megegyeznek a kotelezd jotéllas szabdlyaival. A Vallalt jotéllas Magyarorszag kozigazgatasi terliletére
érvényes forgalmazé vonatkozasaban
3. A jotallas jogosultja éskotelezettje
3.1. Ajotéllasi kotelezettség teljesitése azt a véllalkozast terheli, amelyet a Fogyasztdval kotott szerz6dés a szerzédés
targyat képezd szolgéltatas nyujtasara kotelez, vagyis a Forgalmazot.
3.2. Ajotaéllasbol eredd jogokat a Fogyasztasi cikk tulajdonosa érvényesitheti, feltéve, hogy fogyasztonak mindsiil.
4. Ajotallasbol eredd jogok érvényesitése
4.1. AKotelez6 jotallasbol eredd jogok a jotallasi jeggyel érvényesithetSek. A jotallasi jegy Fogyasztd rendelkezésére
bocsdtasanak elmaradasa esetén a szerz6dés megkotését bizonyitottnak kell tekinteni, ha az ellenérték
megfizetését igazold bizonylatot - az altaldnos forgalmi adordl szdl6 torvény alapjan kibocsatott szamlat vagy

M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, Croatia tel: 385 1 3654-961 www.msan.hr E-mail:helpdesk@msan.hr



nyugtat - a Fogyasztd bemutatja. Ebben az esetben a jotallasbol eredd jogok az ellenérték megfizetését igazold
bizonylattal érvényesithetéek. Kérjuk ellenérizze, hogy az eladd vallalkozas a jotallasi jegyet szabalyosan toltotte-
e ki, amelynek tartalmaznia kell: a vallalkozas nevét, cimét; a Fogyasztasi cikk azonositasara alkalmas
megnevezését és tipusat, gyartasi szamat; a gyartd nevét, cimét, ha a gyartd nem azonos a vallalkozassal;
szerzGdéskotés, a Fogyasztasi cikk Fogyasztd részére torténd dtaddsanak vagy - a Forgalmazd vagy kozrem(ikodéje
altali tzembe helyezés id6pontjat; a Forgalmazd bélyegzélenyomatat és a képviseletében eljard személy alairasat.
A jotéllasi jegy Fogyaszto rendelkezésére bocsatasanak elmaradasa, annak szabalytalan és/vagy hidnyos kitoltése
a Fogyaszto jogszabalybdl eredd, a Kotelez§ jotallasra vonatkozd jogait nem érinti.

4.2. A Vallalt jotallasbdl eredd jogok szabalyosan kitoltott jotallasi jeggyel és a szamla vagy nyugta birtokaban
érvényesithetdek.

5. A jotallasikotelezettség

5.1. A jotéllasi kdtelezettség Forgalmazot a fentiekben meghatarozottak szerinti médon, a jotéllasi id6tartamon beliil
érvényesitett igények esetén terheli. Ha a Forgalmazo kotelezettségének a Fogyasztd felhivasara - megfeleld
hatarid6ben - nem tesz eleget, a jotallasi igény a felhivasban tlizott hataridd elteltétél szamitott harom hénapon
belul akkor is érvényesithetd birdsag el6tt, ha a jotallasi id6 mar eltelt. E hataridé elmulasztasa jogvesztéssel jar.

5.2. A kijavitas iranti igény a Fogyasztasi cikket értékesiténél, a vasarlas helyén, a Forgalmazd székhelyén, barmely
telephelyén, fidktelepén, és a jelen jotallasi jegyen feltlintetett javitdszolgdlatanal, szakszervizénél érvényesithetd.

5.3. Felhivjuk figyelmét, hogy a hiba felfedezése utan késedelem nélkiil kételes a hibat a Forgalmazéval kézéIni. A hiba
felfedezésétbl szamitott két honapon belul kozolt hibat késedelem nélkil kozoltnek kell tekinteni. A kozlés
késedelmébdl eredd karért a Fogyasztd felelGs.

5.4. A jotéllasbol ereds jogokat a dolog tulajdonjoganak atruhdzasa esetén az Uj tulajdonos érvényesitheti a
Forgalmazdval szemben.

6. Az On jétallason, szavatossagon alapulé jogai

6.1 AFogyaszto jotallasi-, szavatossagi igénye alapjan jogosult valasztdsa szerint:

a) kijavitast vagy kicserélést igényelni, kivéve, ha a vélasztott jotéllasi-, szavatosségi jog teljesitése lehetetlen,
vagy ha az a Forgalmazénak - masik jotallasi-, szavatossagi igény teljesitésével 6sszehasonlitva - aranytalan
tobbletkdltséget eredményezne, figyelembe véve a Fogyasztasi cikk hibatlan allapotban képviselt értékét, a
szerz6désszegés sulyat és a jotallasi-, szavatossagi jog teljesitésével a Fogyasztonak okozott érdeksérelmet;
vagy

b) az ellenszolgéltatas aranyos leszéllitdsat igényelheti, vagy a hibat a Forgalmazé kéltségére maga kijavithatja
vagy massal kijavittathatja, vagy a szerz6déstdl eldllhat, ha a Forgalmazé a kijavitdst vagy a kicserélést nem
véllalta, e kotelezettségének az aldbbiak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztonak a
kijavitashoz vagy kicseréléshez f(iz6d6 érdeke megsziint.

6.2 Felhivjuk szives figyelmét, hogy jelentéktelen hiba miatt eldlldsnak nincs helye.

6.3 Téjékoztatjuk Ont, hogy jogosult a vélasztott j6talldsi-, szavatossagi jogardl masikra attérni, azonban az attéréssel
okozott koltséget koteles a Forgalmazdnak megfizetni, kivéve, ha az attérésre a Forgalmazo adott okot, vagy az
attérés egyébként indokolt volt.

6.4 Téjékoztatjuk Ont, hogy ha a Fogyasztasi cikk meghibdsoddsa miatt a vésarlastdl (izembe helyezéstél) szamitott
harom munkanapon belll érvényesit csereigényt, a Forgalmazd nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés
a) pontja értelmében aranytalan tébbletkoltségre, hanem koteles a Fogyasztasi cikket kicserélni, feltéve, hogy a
meghibasodas a rendeltetésszer(i hasznélatot akadalyozza.

7. A Forgalmazé jétallason alapulé kotelezettségei

7.1 A Fogyaszto altal bejelentett kijavitas irdnti igényrél jegyz6konyvet kell felvenni, amelyben rogziteni sziikséges a
Fogyasztd nevét, cimét; nyilatkozatat arrdl, hogy hozzajarul a jegyz6kdnyvben rogzitett adatainak a GDPR
rendeletben meghatarozottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztasi cikk pontos megnevezését, vételardt; az
értékesités, izembe helyezésidépontjat; a hiba bejelentésének idépontjat; a hiba leirdsat; jotéllasiigénye alapjan a
Fogyaszto altal érvényesiteni kivant jogot; a jotallasi igény rendezésének modjat vagy az igény elutasitasanak
indokat, illetve azt az id6pontot, amikor a Fogyasztod a kijavitott Fogyasztasi cikket atveheti. Ha a Forgalmazd
jotallasi kotelezettségének a Fogyasztd éltal érvényesiteni kivant jogtdl eltéré modon tesz eleget, ennekindokat.
Ajegyz6konyvtartalmazza, hogy a Fogyasztoijogvita eseténamegyei (févarosi) kereskedelmiésiparkamardk mellett
miikod6 békéltetd testiilet eljardsat is kezdeményezheti. A jegyz6kényv masolatat haladéktalanul, igazolhatd
maodon a Fogyasztd rendelkezésére kell bocsatani.
Ha a Forgalmazd vagy a Fogyasztasi cikk eladdja a Fogyasztd jotéllasi igényének teljesithetéségérdl annak
bejelentésekor nem tud nyilatkozni, dllaspontjardl 6t munkanapon beliil, igazolhaté médon koteles értesiteni a
Fogyasztot.
Felhivjuk szives figyelmét, hogy a jotallasi igény bejelentése nem mindsiil a fogyasztovédelemrdl szold torvény
szerinti panasznak.

7.2 AForgalmazdnak torekednie kell arra, hogy a kijavitast vagy kicserélést legfeljebb tizent napon beliil elvégezze. Ha
a kijavitas vagy kicserélés a tizenot napot meghaladja, a Fogyasztot koteles Forgalmazo értesiteni elektronikus —
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7.3

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

vagy mas, atvétel igazoldsdra alkalmas Uton a kijavitas vagy csere varhatdid6tartamarol.

Akijavitas sordn a Fogyasztasi cikkbe csak Uj alkatrész kertlhet beépitésre.

A kicserélés iranti igény teljesitésekor a Fogyasztasi cikk eladdja, vagy a Forgalmazd a jotéllasi jegyen koteles
feltiintetni a kicserélés tényét és idépontjat.

Ha a kotelez§ jotallasi id6tartam alatt a Fogyasztasi cikk els6 javitdsa soran megallapitast nyer, hogy az nem
javithatd, Forgalmazé koteles azt 8 napon beliil kicserélni—kivéve ha a Fogyaszté eltéréen rendelkezik. Ha erre nincs
lehet8ség, koteles a bemutatott bizonylaton feltiintetett vételdrat 8 napon belil visszatériteni a Fogyasztonak.

Ha a kotelezd jotéllasi id6tartam alatt a Fogyasztasi cikk hdromszori kijavitast kévetéen djra meghibasodik, a
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5.§ (6) bekezdésébe foglalt jogkévetkezményekalkalmazanddk.

Ha a Fogyasztési cikk kijavitasara az igény kozlésétdl szamitott 30. napig nem kertl sor, a 151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendelet 5.§ (7) bekezdésébe foglalt jogkovetkezmények alkalmazanddk.

A 7.5., 7.6. és 7.7 pontokban foglalt rendelkezések nem vonatkoznak tébbek kozott az elektromos kerékparra,
elektromos rollerre és quadra.

Felhivjuk szives figyelmét, hogy a rogzitett bekotésd, illetve a 10 kg-ndl sulyosabb, vagy tomegkozlekedési
eszkdzon kézi csomagként nem szallithatd Fogyasztasi cikket az Uzemeltetés helyén koteles a Forgalmazdnak
javitania. Ha a kijavitas az tizemeltetés helyén nem végezhetd el, az el- és visszaszallitasrol a Forgalmazod koteles
gondoskodni azzal, hogy a Fogyasztasi cikk le- és visszaszerelése a Fogyaszté feladata. A Forgalmazé koteles Onnel
egyeztetni az On altal megadott elérhet8ségek egyikén a helyszini javitas, illetve el- és visszaszallitas idpontjarol.
Ajotallasi kotelezettség teljesitésével kapcsolatos koltségek a Forgalmazot terhelik.

8. Ajotéllassal kapcsolatos egyéb rendelkezések

8.1

8.2

8.3
8.4

A jotallasi igényt a Fogyasztasi cikk minden olyan hibaja miatt hataridében érvényesitettnek kell tekinteni, amely a
megjelolt hibat elSidézte. Ha a Fogyasztod a jotéllasi igényét a Fogyasztasi cikk - a megjeldlt hiba szempontjabdl -
elktlonithet6 része tekintetében érvényesiti, az igény a Fogyasztdsi cikk egyéb részeire nem mingsul
érvényesitettnek.

A jotdllasi igény teljesitése sordn a Fogyasztasi cikkben tarolt adatok és informaciok megrongalddhatnak,
megsemmisiilhetnek vagy elveszhetnek. Az ilyen megrongalddasért, megsemmistlésért vagy elveszésért, valamint
az ebbdl eredd kdrért a Forgalmazo a felelGsségét kizarja. Ezért felhivjuk szives figyelmét, hogy a Fogyasztasi cikken
tarolt adatallomany, a beallitasok mentésére, megdrzésére forditson figyelmet.

Ajotallas korébe nem tartozik a Fogyasztasi cikk Gzembe helyezése, beallitasa.

A Fogyasztasi cikk nem megfelel6 mdédon, vagy hosszabb ideig torténé tarolasa annak Gzembe helyezése nélkil a
mdszaki dllapotanak romlasat idézheti eld.

9. AForgalmazd jotallasi kotelezettségének korlatozasa, kizarasa

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Kérjuk, hogy ugyeljen a Fogyasztasi cikkhez csatolt hasznalati dtmutatéban foglaltak maradéktalan betartdsara. A
Forgalmazdé mentesdl a jotallasi kotelezettség aldl, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a nem rendeltetésszer( hasznalat,
mechanikai sérilés (leejtés, leesés), szakszerlitlen kezelés, nem megfelel§ dsszerelés, dtalakitas, helytelen tarolds,
nem megfelel§ fesziltség haszndlata, beazés, elemi csapds vagy az értékesités utani barmilyen kilsé behatas
eredménye, tovdbba ha a Fogyasztasi cikket nem a jelen jotallasi jegyen kijelolt javitdszolgalatnal, szervizben
javitottak.

Amennyiben a Fogyasztasi cikken ennek igazoldsara szolgdld zaré matrica (plomba) talalhatd, kérjik azt ne sértse
meg, ne tavolitsa el. Miel6tt olyan feliratot, vagy matricdt szeretne eltavolitani a Fogyasztési cikkrél, amelyet a
kezelési utmutaté nem jelez, kérjiik konzultaljon veliink. A Fogyasztasi cikk nem megfelel§ tisztitdsabol adédo
meghibasodas a jotallas kizarasat eredményezheti. Mivel a karbantartdsi munkak elvégzése, illetve elvégeztetése
a Fogyaszto feladatdt képezi, ha a Fogyasztasi cikk meghibdsodasara e karbantartasi kotelezettség elmulasztasa is
kozrehatott, a kozrehatasa aranyaban a fogyaszto koteles viselni a javitdsi koltségek aranyosrészét.

Az akkumulator helytelen kezelése ahhoz vezethet, hogy a torvényes jotéllasi id6 lejaratanal hamarabb is tonkre
mehet. Az akkumuldtor nem gyari toltével vald toltése, valamint nem rendeltetésszer(i hasznalata a jotallas
kizarasat eredményezheti.

Az es6ben tortén6 hasznalat, mosas, vagy egyéb okbdl tortént beazas miatt keletkezett karosodasra a jotallas nem
terjed ki.

A jotédllas nem vonatkozik a fogyd-kopd alkatrészek (pl. akkumulator kapacitas, gumiabroncsok, védé-,
takardanyagok) rendes elhasznalddasara, mindez azonban nem érinti a fogyd-kopo alkatrészeknek a polgéri jog
fogalomhaszndlata szerinti hibaja esetén fenndlld jotallasi kotelezettséget. A termék mechanikus sérllésére
visszavezethetd hibéra a jotallas nem terjedki.

A 10.000,- Ft eladasi ar feletti kozlekedési eszkozok, igy kilonosen, de nem kizérélagosan elektromos roller,
elektromos kisautd esetében a Fogyasztasi cikk maximalis teherbirasa 6sszesen 100 kg. A tulterhelésbdl eredd
karokra a jotallas nem vonatkozik.

A jelen f6pontban meghatédrozott jotéllds kizardsa tobbek kozott érvényes a porszivok szlir6i rendszeres
tisztitasanak és karbantartdsanak elmaradasa miatt bekovetkez6 meghibasoddsokra. Kuléndsen fontos, hogy a
hasznalati Gtmutatdban foglaltakat tartsa be.

Az LCD és a LED kijelz6kkel ellatott Fogyasztasi cikkeken a miikodésiikbél eredendéen hibas képpontok
keletkezhetnek. Akésziilék nem tekinthet6 pixelhibasnak TV-k esetében, amennyiben a kijelz6n a hibds, nem miikod6
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képpontok szdma 8 darabot nem haladja meg, és ezen beliil a hibas, dllanddan vilagosan égé képpontok szama a 2
darabot nem haladja meg, valamint két vildgos hibas képpont tavolsaga legalabb 10 mm, és két dllanddan sotéten
maradd hibas képpont tavolsaga legaldabb 10 mm. Minden mas termék esetében max. 2 képpont (pixel)
szineltérése, vagy 1 képpont nem megfelel6 m(ikodése (megjelenitési szintsl fliggetlen allandd vildgitas vagy
(kiégés) miatt. A mindenkori magyar és nemzetk6zi szabvédnyoknak megfeleld, a specifikacion belili képpont-
hibakért nem all fenn jotéllasi kotelezettsége Forgalmazonak.

Vonatkoz6 jogszabalyok:

- a Polgéri Torvénykonyvrél sz6lé 2013. évi V. torvény

- az egyes tartos fogyasztasi cikkekre vonatkozo kételezd jotéllasrol sz616 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

- a fogyasztd és vallalkozds kozotti szerz6dés keretében eladott dolgokra vonatkozé szavatossagi és jotéllasi igények
intézésének eljarasi szabalyairdl sz616 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (18/2020. (VI.12.) ITM rendelet)

- a fogyasztasi cikkek adasvételének és a kapcsolddd jotalldsnak egyes vonatkozdsairdl szold, 1999. majus 25- i
1999/44/EK eurdpai parlamenti és tandcsi irdnyelv

A termékekre vonatkozo megfelelési nyilatkozatot és az eredeti Megfelelési Nyilatkozat masolatat (EU Declaration of
Conformity) egyszer(ien letéltheti a a gyarté weboldalardl: hitp://doc.msan.hr/dokumentacijaartikala/
Gyarté: M SAN grupa d.d. Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, Horvatorszag.

Tel: +385 1 3654961 , E-mail: helpdesk@msan.hr Web: www.msan.hr

Markaszerviz:
SZELLEMKEP BT.

Orszagos szervizk6zpont

Nyitvatartas: H-P: 9-17h CS: 9-19h

Cim: H-1142 Budapest, Erzsébet kiralyné utja 45/D
Tel: +361/242-2274(szerviz), +361/388-2728(iroda)
E-mail:info@szellemkepbt.hu

Web:www.szellemkepbt.hu

Megyei (févarosi) kereskedelmi és iparkamarak mellett miikodé békéltetd testiilet elérhetdsége:
https://www.bekeltetes.hu/

JAVITASRA FELVEVE:

JAVITAS ELKESZULT:

JAVITASRA FELVEVE:

JAVITAS ELKESZULT:

JAVITASRA FELVEVE:

JAVITAS ELKESZULT:

Jotallasi naplo 1 2 3

Bejelentés idGpontja

Visszaadasid6pontja

Bejelentett hiba

Javitas modja

Jotallas aj hatarideje

Munkalapszam

Kicserélés esetén toltendd ki!
Kicserélés tortént, amelynek idépontja:
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